


PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - Carga Térmica
*** Cálculo de Carga Térmica ***

Projeto      : PRE-1966-ARC-ES-17-R00
Cliente      : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - EMEIF BARRA DE 
MAROBÁ
Latitude     : 30° Sul
Direção Norte: 118.6° (Direção relativa ao desenho)
Data         : 22/11/2017

+--------------------+------------------------------------+---------------------
------------------------+---------+-------+
|                    |        Carga Térmica               |               Vazão 
de Ar                   |         |       |
|                    
+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+-----
---+  ÁREA   |Número |
|     AMBIENTE       |  Total  | Sensível| Fator | m2 por |Insuflada| Externa 
|TBSins.| Trocas |Trocas/h|         |  de   |
|                    | (Btu/h) | (Btu/h) | Carg.S| (Btu/h)|  (m3/h) | (m3/h)  | 
(°C ) | por h. |Ar.Ext. |  (m2)   |Pessoas|
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-COORDENAÇÃO  | 12330.4 | 11044.7 |  0.90 |0.00096 |  1001.7 |    30.0 | 
12.0 |  27.03 |   0.81 |   11.88 |     3 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-CPD          | 14111.6 | 13683.1 |  0.97 |0.00021 |  1279.0 |    10.0 | 
12.0 | 138.96 |   1.09 |    2.95 |     1 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-DIRETORIA    | 11246.5 |  9960.8 |  0.89 |0.00106 |   899.3 |    30.0 | 
12.0 |  24.28 |   0.81 |   11.87 |     3 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-PEDAGOGIA    | 12677.8 | 11392.1 |  0.90 |0.00096 |  1034.5 |    30.0 | 
12.0 |  27.18 |   0.79 |   12.20 |     3 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-PLANEJAMENTO | 14314.0 | 13025.6 |  0.91 |0.00106 |  1190.4 |    30.0 | 
12.0 |  25.10 |   0.63 |   15.20 |     3 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-REFEITÓRIO   |103825.1 | 66779.6 |  0.64 |0.00084 |  4588.8 |   670.0 | 
12.0 |  16.86 |   2.46 |   87.23 |    67 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-SECRETAIA    | 32261.4 | 27975.6 |  0.87 |0.00119 |  2503.7 |   100.0 | 
12.0 |  20.98 |   0.84 |   38.25 |    10 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-SL PROFESSORE| 45021.3 | 36476.1 |  0.81 |0.00123 |  2682.4 |   190.0 | 
12.0 |  15.52 |   1.10 |   55.41 |    19 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|1º PVT-SUPERVISÃO   | 11608.1 | 10322.4 |  0.89 |0.00109 |   933.4 |    30.0 | 
12.0 |  23.71 |   0.76 |   12.62 |     3 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-BIBLIOTECA   | 55287.7 | 47120.9 |  0.85 |0.00111 |  4158.9 |   210.0 | 
12.0 |  21.70 |   1.10 |   61.43 |    21 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-CPD          | 14981.3 | 14513.0 |  0.97 |0.00029 |  1357.5 |    10.0 | 
12.0 |  99.56 |   0.73 |    4.37 |     1 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-INFORMATICA  | 85567.0 | 65733.3 |  0.77 |0.00071 |  5506.6 |   510.0 | 
12.0 |  29.03 |   2.69 |   60.79 |    51 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
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PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - Carga Térmica
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-LABORATÓRIO  | 51551.1 | 45551.0 |  0.88 |0.00106 |  4108.5 |   140.0 | 
12.0 |  24.06 |   0.82 |   54.73 |    14 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 01        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 02        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 03        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 04        | 51630.8 | 38019.4 |  0.74 |0.00081 |  3102.8 |   350.0 | 
12.0 |  23.68 |   2.67 |   41.99 |    35 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 05        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 06        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 07        | 52444.9 | 38444.7 |  0.73 |0.00081 |  3129.0 |   360.0 | 
12.0 |  23.69 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL 08        | 52444.9 | 38444.7 |  0.73 |0.00081 |  3129.0 |   360.0 | 
12.0 |  23.69 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|2º PVT-SL MULTI USO | 40691.1 | 36405.3 |  0.89 |0.00139 |  3300.2 |   100.0 | 
12.0 |  18.72 |   0.57 |   56.50 |    10 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 09        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 10        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 11        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 12        | 51630.8 | 38019.4 |  0.74 |0.00081 |  3102.8 |   350.0 | 
12.0 |  23.68 |   2.67 |   41.99 |    35 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 13        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 14        | 52684.6 | 38684.4 |  0.73 |0.00080 |  3151.6 |   360.0 | 
12.0 |  23.86 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|3º PVT-SL 15        | 52444.9 | 38444.7 |  0.73 |0.00081 |  3129.0 |   360.0 | 
12.0 |  23.69 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
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|3º PVT-SL 16        | 52444.9 | 38444.7 |  0.73 |0.00081 |  3129.0 |   360.0 | 
12.0 |  23.69 |   2.73 |   42.34 |    36 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
|              TOTAL |1345362.1|1026645.1|  0.76 |0.00086 | 84782.5 |  7830.0 | 
     |        |        | 1162.17 |   783 |
+--------------------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-
------+--------+--------+---------+-------+
 Carga Simultânea Total = 1345307.7 Btu/h

G:\SERVIÇOS 2017\PROJETOS 2017\PRE 
2017\PRE-1966-ARC-ES-17-R00\PRE-1966-ARC-ES-17-R00- CT\PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - 
Carga Térmica.TXT
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PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - Memória de Cálculo - Carga Térmica
*** Cálculo de Carga Térmica ***

Projeto      : PRE-1966-ARC-ES-17-R00
Cliente      : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - EMEIF BARRA DE 
MAROBÁ
Latitude     : 30° Sul
Direção Norte: 118.6° (Direção relativa ao desenho)
Data         : 22/11/2017

1) Ambiente: 1º PVT-COORDENAÇÃO
   Área                          : 11.88 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 4.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 3
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 30 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 742.5 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 213 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 126 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

1.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 7.80   Aberturas = 1.68   Efetiva = 6.12
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 14.82   Aberturas = 0.00   Efetiva = 14.82
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

1.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 7.80 (m²)
      Área efetiva da Parede : 5.30 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.50 (m²) (2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
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         Fator Sombreamento  : 0.56

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 14.82 (m²)
      Área efetiva da Parede : 14.82 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

1.3) Teto sem insolação

   Área                 : 11.88 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

1.4) Piso

   Área                 : 11.88 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

1.5) Resultado : 1º PVT-COORDENAÇÃO

   Vazão de Ar Insuflada         : 1001.7 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 30.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 27.03
   Trocas por hora de Ar externo : 0.81
   Carga Térmica Sensível        : 11044.7 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.90
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00096
   Carga Térmica Total           : 12330.4 Btu/h 

2) Ambiente: 1º PVT-CPD
   Área                          : 2.95 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 10.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 1
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 10 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 3000 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 184.4 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 71 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 42 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

2.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 4.37   Aberturas = 0.00   Efetiva = 4.37
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
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PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - Memória de Cálculo - Carga Térmica
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 4.37   Aberturas = 1.68   Efetiva = 2.69
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 6.57   Aberturas = 0.00   Efetiva = 6.57
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 6.57   Aberturas = 0.00   Efetiva = 6.57
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

2.2) Teto sem insolação

   Área                 : 2.95 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

2.3) Piso

   Área                 : 2.95 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

2.4) Resultado : 1º PVT-CPD

   Vazão de Ar Insuflada         : 1279.0 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 10.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 138.96
   Trocas por hora de Ar externo : 1.09
   Carga Térmica Sensível        : 13683.1 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.97
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00021
   Carga Térmica Total           : 14111.6 Btu/h 

3) Ambiente: 1º PVT-DIRETORIA
   Área                          : 11.87 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 4.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 3
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 30 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 741.9 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 213 (KCal/h)
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   Carga Latente  Pessoas        : 126 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

3.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 7.41   Aberturas = 2.50   Efetiva = 4.91
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 7.41   Aberturas = 1.68   Efetiva = 5.73
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 15.60   Aberturas = 0.00   Efetiva = 15.60
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 15.60   Aberturas = 0.00   Efetiva = 15.60
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

3.2) Teto sem insolação

   Área                 : 11.87 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

3.3) Piso

   Área                 : 11.87 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

3.4) Resultado : 1º PVT-DIRETORIA

   Vazão de Ar Insuflada         : 899.3 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 30.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 24.28
   Trocas por hora de Ar externo : 0.81
   Carga Térmica Sensível        : 9960.8 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.89
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00106
   Carga Térmica Total           : 11246.5 Btu/h 

4) Ambiente: 1º PVT-PEDAGOGIA
   Área                          : 12.20 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 4.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 3
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
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   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 30 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 762.5 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 213 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 126 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

4.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 9.52   Aberturas = 1.68   Efetiva = 7.84
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 12.48   Aberturas = 0.00   Efetiva = 12.48
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 12.48   Aberturas = 0.00   Efetiva = 12.48
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

4.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Noroeste]
      Área bruta da Parede   : 9.52 (m²)
      Área efetiva da Parede : 6.14 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

4.3) Teto sem insolação

   Área                 : 12.20 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

4.4) Piso

   Área                 : 12.20 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

4.5) Resultado : 1º PVT-PEDAGOGIA
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   Vazão de Ar Insuflada         : 1034.5 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 30.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 27.18
   Trocas por hora de Ar externo : 0.79
   Carga Térmica Sensível        : 11392.1 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.90
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00096
   Carga Térmica Total           : 12677.8 Btu/h 

5) Ambiente: 1º PVT-PLANEJAMENTO
   Área                          : 15.20 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 6.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 3
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 30 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 950 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 213 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 126 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

5.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 11.86   Aberturas = 1.68   Efetiva = 10.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 12.48   Aberturas = 0.00   Efetiva = 12.48
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

5.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Noroeste]
      Área bruta da Parede   : 11.86 (m²)
      Área efetiva da Parede : 8.48 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

Página 6



PRE-1966-ARC-ES-17-R00 - Memória de Cálculo - Carga Térmica

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 12.48 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.48 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

5.3) Teto sem insolação

   Área                 : 15.20 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

5.4) Piso

   Área                 : 15.20 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

5.5) Resultado : 1º PVT-PLANEJAMENTO

   Vazão de Ar Insuflada         : 1190.4 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 30.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 25.10
   Trocas por hora de Ar externo : 0.63
   Carga Térmica Sensível        : 13025.6 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.91
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00106
   Carga Térmica Total           : 14314.0 Btu/h 

6) Ambiente: 1º PVT-REFEITÓRIO
   Área                          : 87.23 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.30 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 67
   Temperatura                   : 24 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 670 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 68 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 200 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 5451.9 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 4757 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 4556 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

6.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21
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   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 37.28   Aberturas = 2.94   Efetiva = 34.34
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

6.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 22.78 (m²)
      Área efetiva da Parede : 22.78 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 37.28 (m²)
      Área efetiva da Parede : 26.28 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

6.3) Teto sem insolação

   Área                 : 87.23 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

6.4) Piso

   Área                 : 87.23 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

6.5) Resultado : 1º PVT-REFEITÓRIO

   Vazão de Ar Insuflada         : 4588.8 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 670.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 16.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.46
   Carga Térmica Sensível        : 66779.6 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.64
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   Fator de m² por Btu/h         : 0.00084
   Carga Térmica Total           : 103825.1 Btu/h 

7) Ambiente: 1º PVT-SECRETAIA
   Área                          : 38.25 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 4.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 10
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 100 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 500 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2390.6 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 710 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 420 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

7.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 15.60   Aberturas = 1.68   Efetiva = 13.92
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 23.87   Aberturas = 2.50   Efetiva = 21.37
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 23.87   Aberturas = 0.00   Efetiva = 23.87
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

7.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 15.60 (m²)
      Área efetiva da Parede : 11.23 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 4.38 (m²) (3.5x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
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         Fator Sombreamento  : 0.56

7.3) Teto sem insolação

   Área                 : 38.25 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

7.4) Piso

   Área                 : 38.25 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

7.5) Resultado : 1º PVT-SECRETAIA

   Vazão de Ar Insuflada         : 2503.7 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 100.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 20.98
   Trocas por hora de Ar externo : 0.84
   Carga Térmica Sensível        : 27975.6 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.87
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00119
   Carga Térmica Total           : 32261.4 Btu/h 

8) Ambiente: 1º PVT-SL PROFESSORES
   Área                          : 55.41 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 3.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 19
   Temperatura                   : 24 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 190 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 600 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 3463.1 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 1349 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 798 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

8.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 24.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 24.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 24.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 24.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21
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   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 22.31   Aberturas = 1.68   Efetiva = 20.63
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

8.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 22.31 (m²)
      Área efetiva da Parede : 18.56 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.75 (m²) (3x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

8.3) Teto sem insolação

   Área                 : 55.41 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

8.4) Piso

   Área                 : 55.41 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

8.5) Resultado : 1º PVT-SL PROFESSORES

   Vazão de Ar Insuflada         : 2682.4 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 190.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 15.52
   Trocas por hora de Ar externo : 1.10
   Carga Térmica Sensível        : 36476.1 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.81
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00123
   Carga Térmica Total           : 45021.3 Btu/h 

9) Ambiente: 1º PVT-SUPERVISÃO
   Área                          : 12.62 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 6.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 3
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 30 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 788.8 (W)
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   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 213 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 126 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

9.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 7.88   Aberturas = 2.50   Efetiva = 5.38
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 7.88   Aberturas = 1.68   Efetiva = 6.20
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 15.60   Aberturas = 0.00   Efetiva = 15.60
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 15.60   Aberturas = 0.00   Efetiva = 15.60
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

9.2) Teto sem insolação

   Área                 : 12.62 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

9.3) Piso

   Área                 : 12.62 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

9.4) Resultado : 1º PVT-SUPERVISÃO

   Vazão de Ar Insuflada         : 933.4 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 30.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.71
   Trocas por hora de Ar externo : 0.76
   Carga Térmica Sensível        : 10322.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.89
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00109
   Carga Térmica Total           : 11608.1 Btu/h 

10) Ambiente: 2º PVT-BIBLIOTECA
   Área                          : 61.43 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 3.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 21
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
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   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 210 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 600 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 3839.4 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 1428 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 672 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

10.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 6.40   Aberturas = 0.00   Efetiva = 6.40
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 7.64   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.64
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 17.16   Aberturas = 0.00   Efetiva = 17.16
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 29.95   Aberturas = 1.68   Efetiva = 28.27
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

10.2) Paredes Externas

   Parede 5
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 10.14 (m²)
      Área efetiva da Parede : 6.39 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.75 (m²) (3x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

   Parede 6
      Posicionamento         : [Noroeste]
      Área bruta da Parede   : 38.22 (m²)
      Área efetiva da Parede : 30.72 (m²)
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      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.75 (m²) (3x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 3.75 (m²) (3x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

10.3) Teto sem insolação

   Área                 : 61.43 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

10.4) Piso

   Área                 : 61.43 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

10.5) Resultado : 2º PVT-BIBLIOTECA

   Vazão de Ar Insuflada         : 4158.9 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 210.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 21.70
   Trocas por hora de Ar externo : 1.10
   Carga Térmica Sensível        : 47120.9 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.85
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00111
   Carga Térmica Total           : 55287.7 Btu/h 

11) Ambiente: 2º PVT-CPD
   Área                          : 4.37 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 10.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 1
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 10 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 61 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 52 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 3000 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 273.1 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 61 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 52 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

11.1) Paredes Internas

   Parede 1
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   Área (m²) : Bruta = 5.93   Aberturas = 1.68   Efetiva = 4.25
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 7.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 7.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

11.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 5.93 (m²)
      Área efetiva da Parede : 5.93 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

11.3) Teto sem insolação

   Área                 : 4.37 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

11.4) Piso

   Área                 : 4.37 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

11.5) Resultado : 2º PVT-CPD

   Vazão de Ar Insuflada         : 1357.5 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 10.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 99.56
   Trocas por hora de Ar externo : 0.73
   Carga Térmica Sensível        : 14513.0 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.97
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00029
   Carga Térmica Total           : 14981.3 Btu/h 

12) Ambiente: 2º PVT-INFORMATICA
   Área                          : 60.79 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 51
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 510 (m³/h)
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   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 3000 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 3799.4 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 3468 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1632 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

12.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 17.16   Aberturas = 0.00   Efetiva = 17.16
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 34.48   Aberturas = 1.68   Efetiva = 32.80
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

12.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 17.16 (m²)
      Área efetiva da Parede : 17.16 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Noroeste]
      Área bruta da Parede   : 34.48 (m²)
      Área efetiva da Parede : 27.73 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

12.3) Teto sem insolação

   Área                 : 60.79 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

12.4) Piso
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   Área                 : 60.79 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

12.5) Resultado : 2º PVT-INFORMATICA

   Vazão de Ar Insuflada         : 5506.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 510.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 29.03
   Trocas por hora de Ar externo : 2.69
   Carga Térmica Sensível        : 65733.3 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.77
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00071
   Carga Térmica Total           : 85567.0 Btu/h 

13) Ambiente: 2º PVT-LABORATÓRIO
   Área                          : 54.73 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 4.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 14
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 140 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 3000 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 3420.6 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 994 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 588 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

13.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = -0.16   Aberturas = 0.00   Efetiva = -0.16
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 3.89   Aberturas = 1.68   Efetiva = 2.21
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 30.58   Aberturas = 4.38   Efetiva = 26.20
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 30.11   Aberturas = 0.00   Efetiva = 30.11
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
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   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 5
   Área (m²) : Bruta = 13.12   Aberturas = 0.00   Efetiva = 13.12
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

13.2) Paredes Externas

   Parede 6
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 17.63 (m²)
      Área efetiva da Parede : 13.25 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 4.38 (m²) (3.5x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

13.3) Teto sem insolação

   Área                 : 54.73 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

13.4) Piso

   Área                 : 54.73 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

13.5) Resultado : 2º PVT-LABORATÓRIO

   Vazão de Ar Insuflada         : 4108.5 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 140.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 24.06
   Trocas por hora de Ar externo : 0.82
   Carga Térmica Sensível        : 45551.0 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.88
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00106
   Carga Térmica Total           : 51551.1 Btu/h 

14) Ambiente: 2º PVT-SL 01
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
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   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

14.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

14.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

14.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

14.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

14.5) Resultado : 2º PVT-SL 01

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
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   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

15) Ambiente: 2º PVT-SL 02
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

15.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

15.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
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      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

15.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

15.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

15.5) Resultado : 2º PVT-SL 02

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

16) Ambiente: 2º PVT-SL 03
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

16.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
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   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

16.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

16.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

16.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

16.5) Resultado : 2º PVT-SL 03

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

17) Ambiente: 2º PVT-SL 04
   Área                          : 41.99 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 35
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
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   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 350 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2624.4 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2380 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1120 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

17.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = -0.16   Aberturas = 0.00   Efetiva = -0.16
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 7.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 22.31   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.31
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 5
   Área (m²) : Bruta = 10.30   Aberturas = 1.68   Efetiva = 8.62
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

17.2) Paredes Externas

   Parede 6
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
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      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

17.3) Teto sem insolação

   Área                 : 41.99 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

17.4) Piso

   Área                 : 41.99 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

17.5) Resultado : 2º PVT-SL 04

   Vazão de Ar Insuflada         : 3102.8 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 350.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.68
   Trocas por hora de Ar externo : 2.67
   Carga Térmica Sensível        : 38019.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.74
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 51630.8 Btu/h 

18) Ambiente: 2º PVT-SL 05
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

18.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
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   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

18.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

18.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

18.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

18.5) Resultado : 2º PVT-SL 05

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

19) Ambiente: 2º PVT-SL 06
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
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   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

19.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

19.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

19.3) Teto sem insolação
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   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

19.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

19.5) Resultado : 2º PVT-SL 06

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

20) Ambiente: 2º PVT-SL 07
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

20.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

20.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 22.78 (m²)
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      Área efetiva da Parede : 22.78 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

20.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

20.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

20.5) Resultado : 2º PVT-SL 07

   Vazão de Ar Insuflada         : 3129.0 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.69
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38444.7 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 52444.9 Btu/h 

21) Ambiente: 2º PVT-SL 08
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
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   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

21.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

21.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 22.78 (m²)
      Área efetiva da Parede : 22.78 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

21.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

21.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

21.5) Resultado : 2º PVT-SL 08

   Vazão de Ar Insuflada         : 3129.0 (m³/h)
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   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.69
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38444.7 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 52444.9 Btu/h 

22) Ambiente: 2º PVT-SL MULTI USO
   Área                          : 56.50 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 6.00 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 10
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 100 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 71 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 42 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 600 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 3531.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 710 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 420 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

22.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 31.20   Aberturas = 0.00   Efetiva = 31.20
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 31.20   Aberturas = 0.00   Efetiva = 31.20
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 17.63   Aberturas = 1.68   Efetiva = 15.95
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

22.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 17.63 (m²)
      Área efetiva da Parede : 10.88 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
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      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 3.38 (m²) (2.7x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

22.3) Teto sem insolação

   Área                 : 56.50 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

22.4) Piso

   Área                 : 56.50 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

22.5) Resultado : 2º PVT-SL MULTI USO

   Vazão de Ar Insuflada         : 3300.2 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 100.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 18.72
   Trocas por hora de Ar externo : 0.57
   Carga Térmica Sensível        : 36405.3 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.89
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00139
   Carga Térmica Total           : 40691.1 Btu/h 

23) Ambiente: 3º PVT-SL 09
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

23.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
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   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

23.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

23.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

23.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

23.5) Resultado : 3º PVT-SL 09

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

24) Ambiente: 3º PVT-SL 10
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
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   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

24.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

24.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

24.3) Teto sem insolação
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   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

24.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

24.5) Resultado : 3º PVT-SL 10

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

25) Ambiente: 3º PVT-SL 11
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

25.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
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   Fator 'U'    : 2.21

25.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

25.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

25.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

25.5) Resultado : 3º PVT-SL 11

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

26) Ambiente: 3º PVT-SL 12
   Área                          : 41.99 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 35
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 350 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2624.4 (W)
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   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2380 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1120 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

26.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = -0.16   Aberturas = 0.00   Efetiva = -0.16
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 10.30   Aberturas = 1.68   Efetiva = 8.62
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 4
   Área (m²) : Bruta = 22.31   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.31
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 5
   Área (m²) : Bruta = 7.18   Aberturas = 0.00   Efetiva = 7.18
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

26.2) Paredes Externas

   Parede 6
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

26.3) Teto sem insolação
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   Área                 : 41.99 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

26.4) Piso

   Área                 : 41.99 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

26.5) Resultado : 3º PVT-SL 12

   Vazão de Ar Insuflada         : 3102.8 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 350.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.68
   Trocas por hora de Ar externo : 2.67
   Carga Térmica Sensível        : 38019.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.74
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 51630.8 Btu/h 

27) Ambiente: 3º PVT-SL 13
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

27.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21
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27.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

27.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

27.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

27.5) Resultado : 3º PVT-SL 13

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

28) Ambiente: 3º PVT-SL 14
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
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   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

28.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 3
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

28.2) Paredes Externas

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

28.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

28.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

28.5) Resultado : 3º PVT-SL 14

   Vazão de Ar Insuflada         : 3151.6 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.86
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38684.4 Btu/h 
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   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00080
   Carga Térmica Total           : 52684.6 Btu/h 

29) Ambiente: 3º PVT-SL 15
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

29.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

29.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 22.78 (m²)
      Área efetiva da Parede : 22.78 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Sudoeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
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         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

29.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

29.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

29.5) Resultado : 3º PVT-SL 15

   Vazão de Ar Insuflada         : 3129.0 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.69
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38444.7 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 52444.9 Btu/h 

30) Ambiente: 3º PVT-SL 16
   Área                          : 42.34 (m²)
   Altura Teto/Piso              : 3.12 (m)
   Taxa de Ocupação              : 1.20 (m²/pessoa)
   Número de Pessoas             : 36
   Temperatura                   : 22 (°C)
   Entalpia                      : 9.9 (KCal/Kg)
   TBS externa (15:00h)          : 36 (°C)
   Entalpia externa (15:00h)     : 19.2 (KCal/Kg)
   Variações Bruscas             : [Não]
   Umidade Relativa              : 50 (%)
   Volume Específico do Ar       : 0.9 (m3/Kg)
   TBS Insuflamento              : 12 (°C)
   Taxa por pessoa               : 10 (m³/h)/pessoa
   Vazão de renovação            : 360 (m³/h)
   Taxa Iluminação               : 50 (W/m²) - Fluorescente
   Taxa Força/Tomadas            : 0 (W/m²)
   Carga Sensível por pessoa     : 68 (KCal/h)
   Carga Latente por pessoa      : 32 (KCal/h)
   Outras Cargas Sensíveis       : 100 (W)
   Outras Cargas Latentes        : 0 (W)
   Carga Iluminação              : 2646.3 (W)
   Carga Força/Tomadas           : 0 (W)
   Carga Sensível Pessoas        : 2448 (KCal/h)
   Carga Latente  Pessoas        : 1152 (KCal/h)
   Variação Temp.(24h)           : 10 (°C)
   Variação Temp.Interna/Externa : 12 (°C)

30.1) Paredes Internas

   Parede 1
   Área (m²) : Bruta = 22.78   Aberturas = 0.00   Efetiva = 22.78
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21
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   Parede 2
   Área (m²) : Bruta = 18.10   Aberturas = 1.68   Efetiva = 16.42
   Tipo         : Parede
   Material     : Tijolo comum e=20cm
   Revestimento : Reboco(agreg. de areia)
   Fator 'U'    : 2.21

30.2) Paredes Externas

   Parede 3
      Posicionamento         : [Sudeste]
      Área bruta da Parede   : 22.78 (m²)
      Área efetiva da Parede : 22.78 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21

   Parede 4
      Posicionamento         : [Nordeste]
      Área bruta da Parede   : 18.10 (m²)
      Área efetiva da Parede : 12.60 (m²)
      Parede/Divisória       : Parede
      Material               : Tijolo comum e=20cm
      Revestimento           : Reboco(agreg. de areia)
      Fator 'U' Parede       : 2.21
      Aberturas:
         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

         Tipo                : Janela
         Área                : 2.75 (m²) (2.2x1.25m)
         Fator 'U'           : 6.02
         Fator Sombreamento  : 0.56

30.3) Teto sem insolação

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.90

30.4) Piso

   Área                 : 42.34 (m²)
   Fator 'U'            : 1.50

30.5) Resultado : 3º PVT-SL 16

   Vazão de Ar Insuflada         : 3129.0 (m³/h)
   Vazão de Ar Externa           : 360.0 (m³/h)
   Trocas por hora               : 23.69
   Trocas por hora de Ar externo : 2.73
   Carga Térmica Sensível        : 38444.7 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível       : 0.73
   Fator de m² por Btu/h         : 0.00081
   Carga Térmica Total           : 52444.9 Btu/h 

31) Resultado Geral

   Fator de Simultanedade (Iluminação): 1.0
   Fator de Simultanedade (Pessoas)   : 1.0
   Vazão à Utilizar                   : Taxa de Renovação do Ar

   Vazão de Ar Insuflada              : 84782.5 (m³/h)
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   Vazão de Ar Externa                : 7830.0 (m³/h)
   Carga Térmica Sensível             : 1026645.1 Btu/h 
   Fator de Carga Sensível            : 0.76
   Fator de m² por Btu/h              : 0.00086
   Carga Térmica Total                : 1345362.1 Btu/h 
   CARGA SIMULTÂNEA TOTAL             : 1345307.7 Btu/h
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