
df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm

P1

df = 100 cm

h1 = 45 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm

P2

df = 100 cm

h1 = 45 cm

h0 = 30 cm

15x30 cm

P3

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm

P4

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P5

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P6

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P7

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm

P8

df = 100 cm

h1 = 35 cm

h0 = 25 cm

15x30 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x30 7.50 365.00 3.2 2.0 0 0 0.2 0.8 55 70 25 35 100

P2 15x30 187.50 365.00 14.0 11.4 0 0 0.8 1.5 85 100 25 45 100

P3 15x30 637.50 365.00 9.1 7.6 0 0 1.0 0.8 70 85 30 45 100

P4 15x30 7.50 15.00 4.4 3.2 0 0 0.3 0.9 55 70 25 35 100

P5 15x30 187.50 15.00 9.2 7.4 0 0 0.4 1.5 75 90 20 35 100

P6 15x30 422.50 7.50 11.4 8.5 0 0 0.7 0.3 80 95 20 35 100

P7 15x30 630.00 7.50 9.9 7.3 0 0 0.5 0.6 75 90 20 35 100

P8 15x30 422.50 -200.00 4.7 2.9 0 0 0.4 0.5 55 70 25 35 100

P9 15x30 637.50 -200.00 3.9 2.4 0 0 0.3 0.3 55 70 25 35 100

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50

P1, P4

187.50

P2, P5

422.50

P6, P8

630.00 P7

637.50

P3, P9

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

365.00

P1, P2, P3

15.00

P4, P5

7.50

P6, P7

-200.00

P8, P9

My

Fy

Fx

Mx
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L2

h=12

L3

h=12

22 N3 ø5.0 c/16  C=196

39 N4 ø5.0 c/9  C=466

457

4

3

13 N5 ø5.0 c/16  C=231

3

4

222

4

3

C.TOTAL

(cm)

336

2580

4312

18174

6468

17907

316

486

3120

3
0

4
5

Relação do aço

Negativos X 4xP1 P2

P3 2xP5 P6

4xS1 S2 S3

S6 2xS7 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 290 70 20300

2 5.0 9 88 792

3 5.0 3 118 354

4 5.0 5 45 225

5 5.0 9 156 1404

6 5.0 28 104 2912

CA50 7 6.3 24 75 1800

8 6.3 24 90 2160

9 6.3 8 105 840

10 6.3 7 120 840

11 6.3 6 100 600

12 6.3 6 115 690

13 6.3 14 85 1190

14 6.3 12 100 1200

15 6.3 8 90 720

16 6.3 7 105 735

17 6.3 1 192 192

18 6.3 2 195 390

19 6.3 1 648 648

20 6.3 2 654 1308

21 6.3 1 293 293

22 6.3 2 323 646

23 6.3 1 233 233

24 6.3 2 239 478

25 6.3 1 241 241

26 6.3 2 247 494

27 6.3 3 372 1116

28 6.3 2 383 766

29 6.3 2 389 778

30 6.3 2 228 456

31 6.3 4 231 924

32 6.3 1 141 141

33 6.3 3 221 663

34 6.3 14 178 2492

35 6.3 8 295 2360

36 6.3 17 228 3876

37 8.0 2 371 742

38 10.0 28 VAR VAR

39 10.0 2 466 932

40 10.0 1 260 260

41 10.0 2 344 688

42 10.0 2 166 332

43 10.0 4 391 1564

44 10.0 2 384 768

45 10.0 2 597 1194

46 10.0 3 95 285

47 12.5 16 VAR VAR

48 12.5 2 685 1370

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

292.7

7.5

101.4

38.5

259.9

71.6

2.9

62.5

37.1

40.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

174.2

40.1

Volume de concreto (C-25) = 1.52 m³

Volume de concreto (C-30) = 1.8 m³

Área de forma = 37.76 m²
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P1 P2 P3

15 165

15 x 30

15 435

15 x 30

15

(2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)
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V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

180

13 N1 c/14

435

29 N1 c/15

360

1 N10 ø6.3  C=192

10
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2 N11 ø6.3  C=195

10
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2 N35 ø10.0  C=456

1 N36 ø10.0  C=355

22
335

2 N37 ø10.0  C=359

22
339

2 N12 ø6.3  C=153

134 20

2 N13 ø6.3  C=328

309 20

42 N1 ø5.0  C=70

7
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P4 P5 P6 P7

15 165

15 x 30

15 212.5

15 x 30

30 177.5

15 x 30

30

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
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A

A

SEÇÃO A-A
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12 N1 c/14

212.5

16 N1 c/14

177.5

13 N1 c/14

360

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

1 N14 ø6.3  C=643

10

634

2 N15 ø6.3  C=646

10
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1 N16 ø6.3  C=293

15
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2 N17 ø6.3  C=328

15

314
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334 20
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P8 P9

15 200

15 x 30

15

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
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15
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15 N1 c/14

360

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

1 N18 ø6.3  C=233

10

216

10

2 N19 ø6.3  C=239
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222
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15
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30 320

15 x 30
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30 185

15 x 30
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(2c)

(1c)
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15
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216

15

2 N28 ø6.3  C=250

16

222

15

14 N1 ø5.0  C=70

7

22

P9 P7 P3

30 185

15 x 30

15 335

15 x 30
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(2ø1c+1ø2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
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15
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14 N1 c/14

335

24 N1 c/14

360

3 N29 ø6.3  C=587

1 N32 ø8.0  C=166

146
22

2 N33 ø8.0  C=623
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 5 N4 ø5.0 c/20  C=45

3 N3 c/20

4
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75

L1

h=12
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h=12

35 N7 ø5.0 c/10  C=466
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y 7xP1

2xP2 Positivos X Positivos Y

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 454 70 31780

2 5.0 6 88 528

3 5.0 3 88 264

4 5.0 5 45 225

5 5.0 14 112 1568

6 5.0 13 103 1339

7 5.0 35 466 16310

8 5.0 28 231 6468

9 5.0 40 381 15240

CA50 10 6.3 1 192 192

11 6.3 2 195 390

12 6.3 2 153 306

13 6.3 2 328 656

14 6.3 1 643 643

15 6.3 2 646 1292

16 6.3 1 293 293

17 6.3 2 328 656

18 6.3 1 233 233

19 6.3 2 239 478

20 6.3 1 243 243

21 6.3 2 249 498

22 6.3 6 372 2232

23 6.3 1 397 397

24 6.3 2 403 806

25 6.3 1 228 228

26 6.3 2 231 462

27 6.3 1 244 244

28 6.3 2 250 500

29 6.3 3 587 1761

30 8.0 1 414 414

31 8.0 2 420 840

32 8.0 1 166 166

33 8.0 2 623 1246

34 10.0 28 356 9968

35 10.0 2 456 912

36 10.0 1 355 355

37 10.0 2 359 718

38 10.0 2 352 704

39 12.5 16 356 5696

40 12.5 11 211 2321

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

125.1

26.7

126.6

80.2

737.3

30.6

10.5

78

77.2

113.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

196.4

113.6

Volume de concreto (C-30) = 5.17 m³

Área de forma = 71.76 m²
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Forma do pavimento Pav1

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 360

V2 15x30 0 360

V3 15x30 0 360

V4 15x30 0 360

V5 15x30 0 360

V6 15x30 0 360

V7 15x30 0 360

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

12 0 360 300 150 150 -

L2
Maciça

12 0 360 300 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 360

P2 15 x 30 0 360

P3 15 x 30 0 360

P4 15 x 30 0 360

P5 15 x 30 0 360

P6 15 x 30 0 360

P7 15 x 30 0 360

P8 15 x 30 0 360

P9 15 x 30 0 360

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

V2 V2 V2

P6P7

V2 V2 V2

P5 P4

V5 V4V7

V5 V4V7

Baldrame

0

Pav1

3
6

0

360

Corte A-A

escala 1:50

P3 P8P6

V1 V2
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Corte B-B
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Forma do pavimento Baldrame

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

12 0 0 300 150 150 -

L2
Maciça

12 0 0 300 150 150 -

L3
Maciça 12 0 0 300 150 150 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
300 268384

Pilares 300 268384

Lajes
300 268384

Sapatas
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 0

P2 15 x 30 0 0

P3 15 x 30 0 0

P4 15 x 30 0 0

P5 15 x 30 0 0

P6 15 x 30 0 0

P7 15 x 30 0 0

P8 15 x 30 0 0

P9 15 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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22 N3 ø5.0 c/16  C=196

39 N4 ø5.0 c/9  C=466
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C.TOTAL

(cm)

336

2580

4312

18174

6468

17907

316

486

3120

3
0

4
5

Relação do aço

Negativos X 4xP1 P2

P3 2xP5 P6

4xS1 S2 S3

S6 2xS7 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 290 70 20300

2 5.0 9 88 792

3 5.0 3 118 354

4 5.0 5 45 225

5 5.0 9 156 1404

6 5.0 28 104 2912

CA50 7 6.3 24 75 1800

8 6.3 24 90 2160

9 6.3 8 105 840

10 6.3 7 120 840

11 6.3 6 100 600

12 6.3 6 115 690

13 6.3 14 85 1190

14 6.3 12 100 1200

15 6.3 8 90 720

16 6.3 7 105 735

17 6.3 1 192 192

18 6.3 2 195 390

19 6.3 1 648 648

20 6.3 2 654 1308

21 6.3 1 293 293

22 6.3 2 323 646

23 6.3 1 233 233

24 6.3 2 239 478

25 6.3 1 241 241

26 6.3 2 247 494

27 6.3 3 372 1116

28 6.3 2 383 766

29 6.3 2 389 778

30 6.3 2 228 456

31 6.3 4 231 924

32 6.3 1 141 141

33 6.3 3 221 663

34 6.3 14 178 2492

35 6.3 8 295 2360

36 6.3 17 228 3876

37 8.0 2 371 742

38 10.0 28 VAR VAR

39 10.0 2 466 932

40 10.0 1 260 260

41 10.0 2 344 688

42 10.0 2 166 332

43 10.0 4 391 1564

44 10.0 2 384 768

45 10.0 2 597 1194

46 10.0 3 95 285

47 12.5 16 VAR VAR

48 12.5 2 685 1370

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

292.7

7.5

101.4

38.5

259.9

71.6

2.9

62.5

37.1

40.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

174.2

40.1

Volume de concreto (C-25) = 1.52 m³

Volume de concreto (C-30) = 1.8 m³

Área de forma = 37.76 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75

127

L1

h=12

L2

h=12

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N3 5 N4 ø5.0 c/20  C=45

3 N3 c/20

4

82

4

N4

Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y 7xP1

2xP2 Positivos X Positivos Y

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 454 70 31780

2 5.0 6 88 528

3 5.0 3 88 264

4 5.0 5 45 225

5 5.0 14 112 1568

6 5.0 13 103 1339

7 5.0 35 466 16310

8 5.0 28 231 6468

9 5.0 40 381 15240

CA50 10 6.3 1 192 192

11 6.3 2 195 390

12 6.3 2 153 306

13 6.3 2 328 656

14 6.3 1 643 643

15 6.3 2 646 1292

16 6.3 1 293 293

17 6.3 2 328 656

18 6.3 1 233 233

19 6.3 2 239 478

20 6.3 1 243 243

21 6.3 2 249 498

22 6.3 6 372 2232

23 6.3 1 397 397

24 6.3 2 403 806

25 6.3 1 228 228

26 6.3 2 231 462

27 6.3 1 244 244

28 6.3 2 250 500

29 6.3 3 587 1761

30 8.0 1 414 414

31 8.0 2 420 840

32 8.0 1 166 166

33 8.0 2 623 1246

34 10.0 28 356 9968

35 10.0 2 456 912

36 10.0 1 355 355

37 10.0 2 359 718

38 10.0 2 352 704

39 12.5 16 356 5696

40 12.5 11 211 2321

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

125.1

26.7

126.6

80.2

737.3

30.6

10.5

78

77.2

113.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

196.4

113.6

Volume de concreto (C-30) = 5.17 m³

Área de forma = 71.76 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Baldrame (Eixo Y)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos Y
Positivos X Positivos Y

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 8 42 336

2 5.0 12 215 2580

3 5.0 22 196 4312

4 5.0 39 466 18174

5 5.0 28 231 6468

6 5.0 47 381 17907

CA50 7 6.3 4 79 316

8 10.0 6 81 486

9 10.0 15 208 3120

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

5.0

3.2

36.1

497.8

0.8

22.2

76.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

23

76.7

Volume de concreto (C-30) = 3.02 m³

Área de forma = 25.13 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)

escala 1:75
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N6

17 N36 c/6

4

223

4

N6

Relação do aço

Negativos X 4xP1 P2

P3 2xP5 P6

4xS1 S2 S3

S6 2xS7 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 290 70 20300

2 5.0 9 88 792

3 5.0 3 118 354

4 5.0 5 45 225

5 5.0 9 156 1404

6 5.0 28 104 2912

CA50 7 6.3 24 75 1800

8 6.3 24 90 2160

9 6.3 8 105 840

10 6.3 7 120 840

11 6.3 6 100 600

12 6.3 6 115 690

13 6.3 14 85 1190

14 6.3 12 100 1200

15 6.3 8 90 720

16 6.3 7 105 735

17 6.3 1 192 192

18 6.3 2 195 390

19 6.3 1 648 648

20 6.3 2 654 1308

21 6.3 1 293 293

22 6.3 2 323 646

23 6.3 1 233 233

24 6.3 2 239 478

25 6.3 1 241 241

26 6.3 2 247 494

27 6.3 3 372 1116

28 6.3 2 383 766

29 6.3 2 389 778

30 6.3 2 228 456

31 6.3 4 231 924

32 6.3 1 141 141

33 6.3 3 221 663

34 6.3 14 178 2492

35 6.3 8 295 2360

36 6.3 17 228 3876

37 8.0 2 371 742

38 10.0 28 VAR VAR

39 10.0 2 466 932

40 10.0 1 260 260

41 10.0 2 344 688

42 10.0 2 166 332

43 10.0 4 391 1564

44 10.0 2 384 768

45 10.0 2 597 1194

46 10.0 3 95 285

47 12.5 16 VAR VAR

48 12.5 2 685 1370

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

292.7

7.5

101.4

38.5

259.9

71.6

2.9

62.5

37.1

40.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

174.2

40.1

Volume de concreto (C-25) = 1.52 m³

Volume de concreto (C-30) = 1.8 m³

Área de forma = 37.76 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 SEMOB - PMPK

R  E  V  I  S  Ã  OPREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY CASA DE PAINEL E GERADOR 0403 PAV1 - L2

ESC 1:20

3
0

15

360

0

3
6

0

3
0

 
N

1
 
c
/
1

2

E
S

C
 
1

:
2

5

P1=P4=P5=P6=P7=P8=P9

4
 
N
3
4
 
ø
1
0
.
0
 
 
C
=
3
5
6

3
5

6

30 N1 ø5.0  C=70

7

22

PAV1 - L2

ESC 1:20

3
0

15

360

0

3
6

0

2
4

 
N

1
 
c
/
1

5

E
S

C
 
1

:
2

5

P2=P3

8
 
N
3
9
 
ø
1
2
.
5
 
 
C
=
3
5
6

3
5

6

24 N1 ø5.0  C=70

7

22

P1 P2 P3

15 165

15 x 30

15 435

15 x 30

15

(2c)

(1c)

(1c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

180

13 N1 c/14

435

29 N1 c/15

360

1 N10 ø6.3  C=192

10

183

2 N11 ø6.3  C=195

10

186

2 N35 ø10.0  C=456

1 N36 ø10.0  C=355

22
335

2 N37 ø10.0  C=359

22
339

2 N12 ø6.3  C=153

134 20

2 N13 ø6.3  C=328

309 20

42 N1 ø5.0  C=70

7

22

P4 P5 P6 P7

15 165

15 x 30

15 212.5

15 x 30

30 177.5

15 x 30

30

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

165

12 N1 c/14

212.5

16 N1 c/14

177.5

13 N1 c/14

360

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

1 N14 ø6.3  C=643

10

634

2 N15 ø6.3  C=646

10

637

1 N16 ø6.3  C=293

15

279

2 N17 ø6.3  C=328

15

314

2 N38 ø10.0  C=352

334 20

41 N1 ø5.0  C=70

7

22

P8 P9

15 200

15 x 30

15

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

200

15 N1 c/14

360

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

2 N2 ø5.0  C=88

6

43

1 N18 ø6.3  C=233

10

216

10

2 N19 ø6.3  C=239

10

222

10

1 N20 ø6.3  C=243

15

216

15

2 N21 ø6.3  C=249

15

222

15

15 N1 ø5.0  C=70

7

22

P4 P1

30 320

15 x 30

30

(2ø1c+1ø2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

320

23 N1 c/14

360

3 N22 ø6.3  C=372

1 N23 ø6.3  C=397

18

366

16

2 N24 ø6.3  C=403

18

372

16

23 N1 ø5.0  C=70

7

22

P5 P2

30 320

15 x 30

30

(2ø1c+1ø2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

320

23 N1 c/14

360

3 N22 ø6.3  C=372

1 N30 ø8.0  C=414

26

366

26

2 N31 ø8.0  C=420

26

372

26

23 N1 ø5.0  C=70

7

22

P8 P6

30 185

15 x 30

15

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

185

14 N1 c/14

360

1 N25 ø6.3  C=228

219

10

2 N26 ø6.3  C=231

222

10

1 N27 ø6.3  C=244

16

216

15

2 N28 ø6.3  C=250

16

222

15

14 N1 ø5.0  C=70

7

22

P9 P7 P3

30 185

15 x 30

15 335

15 x 30

30

(2ø1c+1ø2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

185

14 N1 c/14

335

24 N1 c/14

360

3 N29 ø6.3  C=587

1 N32 ø8.0  C=166

146
22

2 N33 ø8.0  C=623

18

587
22

38 N1 ø5.0  C=70

7

22

Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75

127
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Armadura de distribuição
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y 7xP1

2xP2 Positivos X Positivos Y

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 454 70 31780

2 5.0 6 88 528

3 5.0 3 88 264

4 5.0 5 45 225

5 5.0 14 112 1568

6 5.0 13 103 1339

7 5.0 35 466 16310

8 5.0 28 231 6468

9 5.0 40 381 15240

CA50 10 6.3 1 192 192

11 6.3 2 195 390

12 6.3 2 153 306

13 6.3 2 328 656

14 6.3 1 643 643

15 6.3 2 646 1292

16 6.3 1 293 293

17 6.3 2 328 656

18 6.3 1 233 233

19 6.3 2 239 478

20 6.3 1 243 243

21 6.3 2 249 498

22 6.3 6 372 2232

23 6.3 1 397 397

24 6.3 2 403 806

25 6.3 1 228 228

26 6.3 2 231 462

27 6.3 1 244 244

28 6.3 2 250 500

29 6.3 3 587 1761

30 8.0 1 414 414

31 8.0 2 420 840

32 8.0 1 166 166

33 8.0 2 623 1246

34 10.0 28 356 9968

35 10.0 2 456 912

36 10.0 1 355 355

37 10.0 2 359 718

38 10.0 2 352 704

39 12.5 16 356 5696

40 12.5 11 211 2321

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

125.1

26.7

126.6

80.2

737.3

30.6

10.5

78

77.2

113.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

196.4

113.6

Volume de concreto (C-30) = 5.17 m³

Área de forma = 71.76 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75
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Armação negativa das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75

105

6 N40

6
9

103

5 N40

6
9

L1

h=12

L2

h=12

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N40 14 N5 ø5.0 c/15  C=112

N40 13 N6 ø5.0 c/16  C=103

6
 
N

4
0

 
c
/
1

9

4

2
0

9

4

N
5

5
 
N

4
0

 
c
/
2

0

4

2
0

9

4

N
6

Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo X)

escala 1:75
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Armação positiva das lajes do pavimento Pav1 (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y 7xP1

2xP2 Positivos X Positivos Y

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 454 70 31780

2 5.0 6 88 528

3 5.0 3 88 264

4 5.0 5 45 225

5 5.0 14 112 1568

6 5.0 13 103 1339

7 5.0 35 466 16310

8 5.0 28 231 6468

9 5.0 40 381 15240

CA50 10 6.3 1 192 192

11 6.3 2 195 390

12 6.3 2 153 306

13 6.3 2 328 656

14 6.3 1 643 643

15 6.3 2 646 1292

16 6.3 1 293 293

17 6.3 2 328 656

18 6.3 1 233 233

19 6.3 2 239 478

20 6.3 1 243 243

21 6.3 2 249 498

22 6.3 6 372 2232

23 6.3 1 397 397

24 6.3 2 403 806

25 6.3 1 228 228

26 6.3 2 231 462

27 6.3 1 244 244

28 6.3 2 250 500

29 6.3 3 587 1761

30 8.0 1 414 414

31 8.0 2 420 840

32 8.0 1 166 166

33 8.0 2 623 1246

34 10.0 28 356 9968

35 10.0 2 456 912

36 10.0 1 355 355

37 10.0 2 359 718

38 10.0 2 352 704

39 12.5 16 356 5696

40 12.5 11 211 2321

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

125.1

26.7

126.6

80.2

737.3

30.6

10.5

78

77.2

113.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

196.4

113.6

Volume de concreto (C-30) = 5.17 m³

Área de forma = 71.76 m²
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