NOTAS:

1- A LOCAGCAO DAS INTERVENGOES BEM COMO TODAS AS DIMENSOES
DEVERAO SER CONFERIDAS NA IMPLANTAGAO DA OBRA;

2 - PARA QUALQUER ALTERAGAO DE PROJETO, O PROJETISTA DEVERA
SER CONSULTADO.

CORTINA ANCORADA 1
A = 544m?
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A=114m?
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CORTINA ANCORADA 1 - VISTA FRONTAL
ESCALA 150
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QUADRO _DE_ANCORANGENS
ESFORCOS NAS ANCORAGENS (K N NOTAS:
CORTINA ANCORADA 1 - SECAO TIPICA T ] e e —
ESCALA 1:50 R D 25000m ENSAIO | TRABALHO|  INCORPORAGAO 1- A LOCAGAO DAS INTERVENCOES DEVERA SER CONFERIDA DURANTE A
- - - FISCALIZACAO DA OBRA;
MURO EM ALVENARIA Pew [ ] szaoom 2 - DIMENSOES EM CENTIMETRO OU CONFORME INDICADO;
DE BLOCOS DE CONCRETO . f
. aarr| 3 1600 544,00m 3 - O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES
U 0 1000 E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANGA
° . LEGENDA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA;
m 115 a 151 37 1200 444,00m |%| ANCORAGENS MONOBARRA - ct = 280 KN 4 - PARA QUALQUER ALTERAGAO DE PROJETO, DEVERA SER
MIN. 120 000 CONSULTADO O PROJETISTA ;
sofll _ oL | o ©  DRENO P.C RIGIDOG=4" 5 - 0S TIRANTES DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS
L oo EESEEETE wuro cuseuanocsiocos PRESCRIGOES DA NORMA NBR 5629 DA ABNT;

RUA
T A AT AT AT T

6 - OS TIRANTES DEVERAO SER ENSAIADOS DE ACORDO COM ABNT NBR
5629 E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERAO CONSTAR DOS
DOCUMENTOS DE ACEITAGAO DA OBRA;

7 - 0S COMPRIMENTOS DOS TIRANTES, CONFORME DEFINIDOS NO
PROJETO, DEVERAO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA APOS 0OS
RESULTADOS DAS PERFURAGOES INICIAIS;

8 - O REATERRO JUNTO A CORTINA DEVERA SER COMPACTADO EM
CAMADAS COM ESPESSURA MAXIMA DE 20cm E COM EQUIPAMENTO
MECANICO DE PEQUENO PORTE TIPO "SAPO";

ANCORAGEM MONOBARRA 9- PARA CONSTRUGAO DOS PAINEIS, DEVERA SER UTILIZADO CONCRETO
Ct=280KN ESTRUTURAL COM fck = 30 MPa;

10 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 4,5¢cm;

11- A DOBRAGEM E EMENDAS DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM AS PRESCRICOES DA NORMA NBR 6118 DA ABNT;

12 - A ARGAMASSA OU CALDA DE CIMENTO A SER UTILIZADA NA INJEGAO

DO BULBO DE ANCORAGEM DEVERA APRESENTAR fck = 25 MPa;
/ 700 13 - PARA EVITAR O CONTATO DO TIRANTE COM A PAREDE DO FURO,

DEVERAO SER UTILIZADOS CENTRALIZADORES PLASTICOS A CADA 1,0m;
14 - O PESO TOTAL DO AGO DEVERA SER ACRESCIDO EM 10% PARA
EVENTUAIS PERDAS;

15 - OS TIRANTES DEVERAO SER DOTADOS, NA REGIAO DO BULBO, DE

MANCHETES A CADA 50cm, PERMITINDO INJEGCAO EM ESTAGIOS

PO DE PEDRA

(T1ay 14) )
MULTIPLOS COM OBTURADOR DUPLO.
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CORTINA ANCORADA 2 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1:50

MURO EM ALVENARIA

DE BLOCOS DE CONCRETO

CORTINA ANCORADA 2 - SECAO TIPICA
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ANCORAGEM MONOBARRA

Ct=280KN

QUADRO DE ANCORANGENS
COMPRIMENTO
T Q
UNIT. TOTAL
1as3 | 3 1800 54,00m
4a12 [ 9 1600 144,00 m
13a21 | 9 1400 12600 m
22230 | 9 1200 108,00 m
TOTAL | 30 432,00m
ESFORCOS NAS ANCORAGENS (KN)
ENSAIO TRABALHO INCORPORAGAO
490 280 225
LEGENDA

\Lm\ ANCORAGENS MONOBARRA - ct = 280 KN

o

DRENO P.V.C.RIGIDO @ =4"

E MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS

NOTAS:

1- A LOCAGAO DAS INTERVENGOES DEVERA SER CONFERIDA DURANTE A
FISCALIZAGAO DA OBRA,;

2 - DIMENSOES EM CENTIMETRO OU CONFORME INDICADO;

3 -0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES
E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANGA
DURANTE A EXECUGAO DA OBRA;

4 - PARA QUALQUER ALTERAGAO DE PROJETO, DEVERA SER
CONSULTADO O PROJETISTA ;

5 - 0S TIRANTES DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS
PRESCRIGOES DA NORMA NBR 5629 DA ABNT;

6 - OS TIRANTES DEVERAO SER ENSAIADOS DE ACORDO COM ABNT NBR
5629 E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERAO CONSTAR DOS
DOCUMENTOS DE ACEITAGAO DA OBRA;

7 - OS COMPRIMENTOS DOS TIRANTES, CONFORME DEFINIDOS NO
PROJETO, DEVERAO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA APOS OS
RESULTADOS DAS PERFURAGOES INICIAIS;

8 - O REATERRO JUNTO A CORTINA DEVERA SER COMPACTADO EM
CAMADAS COM ESPESSURA MAXIMA DE 20cm E COM EQUIPAMENTO
MECANICO DE PEQUENO PORTE TIPO "SAPO";

9 - PARA CONSTRUGAO DOS PAINEIS, DEVERA SER UTILIZADO CONCRETO
ESTRUTURAL COM fck 2 30 MPa;

10 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 4,5¢cm;

11 - A DOBRAGEM E EMENDAS DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM AS PRESCRICOES DA NORMA NBR 6118 DA ABNT;

12 - A ARGAMASSA OU CALDA DE CIMENTO A SER UTILIZADA NA INJEGAO
DO BULBO DE ANCORAGEM DEVERA APRESENTAR fck = 25 MPa;

13 - PARA EVITAR O CONTATO DO TIRANTE COM A PAREDE DO FURO,
DEVERAO SER UTILIZADOS CENTRALIZADORES PLASTICOS A CADA 1,0m;
14 - O PESO TOTAL DO ACO DEVERA SER ACRESCIDO EM 10% PARA
EVENTUAIS PERDAS;

15 - OS TIRANTES DEVERAO SER DOTADOS, NA REGIAO DO BULBO, DE
MANCHETES A CADA 50cm, PERMITINDO INJEGCAO EM ESTAGIOS
MULTIPLOS COM OBTURADOR DUPLO.
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A ESTRUTURA CONCRETADA DE ENCONTRO AO TALUDE ESTRUTURA EM CONTACTO COM ATERRO
K =
7 SECAO VERTICAL SECAO VERTICAL
P . m m.\mmo. S./ESC.
d B ‘l_ N @ @ GEOTXTIL TIPO BIDIM OP-30 , 30x30
BRITA 1 OU SIMILAR REFORGADO COM TELA DE NYLON \
AREIA
TUBO PVC RIGIDO FURO EXECUTADO A -
CORTE A-A CORTE B-B LEGENDA @ 100mm TRADO @ 75mm a0 —
TUBO PVC RIGIDO A e ——————_——
@ cHaPA DE AGO " e N ¢ R . . - ——
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Tomm (2) CAMADA DE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO 3 mn &
>
Mw (®) GRAXA NEUTRA g mn
38mm (@ TUBO PLASTICO 23 _CoLA _~
® Luva )
(&) CALDA DE CIMENTO \)
(@ DUTO DE PLASTICO ALARGADO
(®) BRAGADEIRA DE APERTO DO TUBO
PLASTICO FLEXIVEL.
QUADRO DE COMPRIMENTOS (® BARRA DE AGO(ANCORAGEM)
([ TUBO FLEXIVEL CORRUGADO.
CARGA [ CHAPADEAGO | EXTREMIDADE BARRA BULBOS DE ANCORAGEM-Lb (cm.) () CENTRALIZADOR (A CADA 1,0m.)
4x>omm,rxo (cm.) E PORCAS (cm.) TIPO DE SOLO
) e e o 1o p o0 rocrA AT T RochAsA (D SUPERFICIE DO TERRENO
160 20 [20 [ 16| 20 27 27 600 500 300 @ cHaPA DE AGO
NOTAS:
200 20 |20 [ 20] 425 | 425 | 85 700 600 400 (@ TUBO DE AGO CORRUGADO
w0 |20 | 20 | 58| 425 | 425 | e5 200 700 500 1- ALOCAGAO DAS INTERVENGOES DEVERA SER CONFERIDA DURANTE A
FISCALIZAGAO DA OBRA;
2 - DIMENSOES EM CENTIMETRO OU CONFORME INDICADO;
3- 0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES
FORMA ﬂ.> COBERTURA DE E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANGCA
PROTECAO DA EXTREMIDADE DURANTE A EXECUGAO DA OBRA;
4 - NO PERIMETRO DE A CHAPA DE ACO , EM CONTATO COM O
DA >Zoom>mmumh\u_aoc GRAMPO CONCRETO , APICOAR UMA FAIXA DE 3 cm E ENVOLVER AS PARTES
T METALICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI;
5-0S TIRANTES DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS
PRESCRICOES DA NORMA NBR 5629 DA ABNT;
o 6 - OS TIRANTES DEVERAO SER ENSAIADOS DE ACORDO COM ABNT NBR
. POSICOES DAS EMENDAS DOS FERROS DA CORTINA 5629 E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERAO CONSTAR DOS
2 DOCUMENTOS DE ACEITAGAO DA OBRA;
FACE INTERNA  (JUNTO AO TERRENO) 7 - DEVERAO SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAGOES DA ABNT E AS DA GEO
204 < oo RIO, NO QUE COUBER;
. ANCORAGENS 8 - AS ANCORAGENS DEVEM TER:
< \\N M - PROTEGAO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR 5629;
\ \ - DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAGAO NO FURO,
. ' / PARA OS TRECHOS LIVRE E ANCORADO;
o N - AS EMENDAS EVENTUAIS NA BARRA , PROTEGIDAS COM LUVA
- /,_ - PLA.STICAS;
- |T- 7] T 9 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AGCO PODERAO
BASES DE CORTINA j ' N SER ACEITAS DESDE QUE ATENDAM A CARGAS DE PROJETO E AOS
—_ 3 - B ENSAIOS DA NORMA.
TIPO I (BSPESSURA 5 20°™ 4 1 10 - OS TIRANTES DEVERAO SER DOTADOS, NA REGIAO DO BULBO, DE
CONGRETO SIMPLES TPOII  — s s 3 MANCHETES A CADA 50cm, PERMITINDO INJECAO EM ESTAGIOS
~ —#A m MULTIPLOS COM OBTURADOR DUPLO.
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7 COMPRIMENTO ANCORAGENS - DETALHES ) i
N [%] Q PESO(kg) ’ 3 -
UNIT.cm) |TOTAL (m) ¢ N| @] a COMPRIMENTO PESO(kg) ] 3 -1 ,. i,
(2) SARRAFO 1 63 5 135 675 169 UNIT.(cm) | TOTAL (m) L L Endereco do Imével:
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