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PREAMBULO

O Municipio de Presidente Kennedy, Estado do Espirito Santo, torna publico que por intermédio de seu pregoeiro
oficial, realizara licitagdo na modalidade "PREGAO ELETRONICO" para REGISTRO DE PRECOS N° 000009/2020, sob o
critério de "MENOR PRECO POR ITEM", por meio do site: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br
para AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA EMEIEF BARRA
DE MAROBA COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
Processo n° 028676/2019, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregdo sera realizado por Pregoeiro
e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n? 131/2019, de 09 de dezembro de 2019 e regido de acordo com a Lei n®
10.520/2002, Lei Complementar n2 123/2006, Lei n2 8.666/1993 e suas altera¢des, Decreto Municipal 007/2011 e pelo
Decreto Municipal n2 115/2014, bem como pelas demais normas pertinentes e condi¢cdes estabelecidas no presente
Edital.

1 - DAS INFORMACOES GERAIS

1.1 - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverdo retirar o edital no site
www.presidentekennedy.es.gov.br ou providenciar a cdpia que estard a disposicdo na sala da licitacdo, localizada na
Rua Atila Vivacqua, 48 - Centro (em frente ao Banco Banestes), nos dias Uteis das 8h as 11h e de 12:30h as 16h, ficando
obrigadas a acompanharem as publica¢Oes referentes a licitagdo no Diario Oficial dos Municipios do Espirito Santo -
www.diariomunicipal.es.gov.br, tendo em vista a possibilidade de altera¢Ges e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Do Prego Maximo: O Preco Total Maximo que o Municipio de Presidente Kennedy-ES se dispbe a pagar é de RS
551.651,27 (Quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme
discriminado no ANEXO Il deste Edital.

1.3 - O Pregdo Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢bes de segurancga -
criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serdo conduzidos por servidor do érgao promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a
insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregdes" constante da pdagina eletronica
da Bolsa de LicitacGes e LeilGes (BLL).

1.5 - INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 16:00 do dia 05/06/2020
1.6 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08:00 h do dia 23/06/2020
1.7 - DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09:00 h do dia 23/06/2020

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico, via internet, no seguinte endereco eletrénico:
pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto deste Pregio é a AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS
INSTALACOES DA EMEIEF BARRA DE MAROBA COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, em conformidade com quantidades e especificagdes contidas no Anexo Il do presente Edital.

2.2 - O Registro de Precos, decorrente deste Pregdo, tera validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da
Ata de Registro de Pregos, sendo vedada sua prorrogacdo. Durante o prazo de validade da Ata, este municipio poderd
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ou ndo contratar o objeto deste Pregdo, de acordo com suas necessidades.

2.3 - O prazo para entrega do objeto licitado neste Pregdo sera de até 30 (trinta) dias uteis a contar do recebimento
da Ordem de Compra emitida pelo Departamento de Compras.

3 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta dos seguintes orcamentos: Secretaria Municipal
Educacdo. PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ELEMENTO DE
DESPESA: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES
DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. ELEMENTO DE DESPESA:
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES DO
PETROLEO VINCULADOS A EDUCAGAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. ELEMENTO DE
DESPESA: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES
DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes atribuicdes:

a) coordenar o processo licitatério;

b) receber, examinar e decidir as impugna¢bes e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua
elaboracao;

c) conduzir a sessdo publica na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condi¢Oes de habilitacao;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando ndo houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competira ao Secretario da Pasta a
adjudicacdo;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologacao.

5 - DAS OBRIGACOES DOS LICITANTES

5.1 - Caberd ao licitante interessado em participar do pregdo, na forma eletrénica:

a) Credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtencdo da senha de acesso ao sistema
eletronico de compras;

b) Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.6, exclusivamente por meio eletronico (via
internet).

c) Responsabilizar-se formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao érgdo promotor da licitagdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério, bem como manter endereco
atualizado de correio eletronico, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo;
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e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
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inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
f) Utilizar-se da chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregao na forma eletrénica;
g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por interesse préprio.
h) Submeter-se as exigéncias do Decreto Municipal n2 115/2014, da Lei Federal n2 10.520/02 e, subsidiariamente, da

Lei Federal n2 8.666/93, assim como aos termos de participacdo e condi¢cdes de contratagdo constantes neste
instrumento convocatério.

6 - CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA
6.1 - Os licitantes deverdo ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obteng¢do de acesso ao
sistema eletrdnico de licitacdo.

6.2 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao sistema eletronico.

6.3 - A chave de identificagdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo quando canceladas
por solicitacdo do credenciado ou em virtude de sua inabilitacdo perante o cadastro de fornecedores.

6.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para
imediato bloqueio de acesso.

6.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao érgdao promotor da
licitacao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transa¢des inerentes ao pregao
eletrdnico.

7 - DAS CONDICOES GERAIS PARA A PARTICIPAGAO
7.1 - Somente poderdo participar deste Pregdao as empresas que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital
e nos seus anexos, além das disposicoes legais, independentemente de transcricao.

7.1.1 - Com base na Legislacdo vigente, em especial a Lei Complementar de n2 123/06 e 147/2014, a licitagdo sera
realizada de acordo com os seguintes critérios:

a) Para os itens cujo valor total ndo ultrapassem a RS 80.000,00 (oitenta mil reais) a sua integralidade sera destinada
para MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

b) Para os itens cujo valor total ultrapassem a RS 80.000,00 (oitenta mil reais) e cuja natureza seja divisivel, sera
destinada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratacio de MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, conforme item 11 deste Edital.

7.1.2 - Para os ITENS marcados com COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
EPP somente serd admitida a participa¢do das licitantes que assim se enquadrarem.
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7.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por tabelido de nota ou por servidor do setor de licitagdes desta Prefeitura, sendo passiveis de
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consulta quanto a veracidade, a critério exclusivo do Pregoeiro/Equipe de Apoio.
7.2.1 - Serdo aceitas somente cdpias legiveis, ndo sendo aceitos documentos cujas data estejam rasuradas.

7.3 - O Municipio de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que julgar necessario.

7.4 - Poderdo participar deste Pregdo somente pessoas juridicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitagao
e que atendam as exigéncias deste edital.

7.5 - Ndo é admitida a participagdo nesta licitagdo de empresas que estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo e/ou impedimento de contratar com a Administra¢do Publica; que tenham sido declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo publico; ou que se subsumem as disposicdes dos artigos 92 e
inciso V, do art. 27, da Lei n2 8.666/93.

7.6 - Estardo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais
das situacdes a seguir:

a) estejam constituidos sob a forma de consdrcio;

b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso Il da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal
n° 10.520/02, desde que impostas pela prépria Administragdo Publica Municipal;

c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que imposta por ente
federativo diverso do estado do Espirito Santo;

d) ndo cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.

e) Que nao se qualificarem como microempresas e empresas de pequeno porte (para os ITENS com cota exclusiva para
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte);

f) Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em qualquer das vedagbes
do artigo 39, paragrafo 42, da Lei Complementar n2 123 de 2006 (para os ITENS exclusivos para microempresas ou
empresas de pequeno porte)

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO
8.1 - O fornecedor devera observar as datas e os hordrios limites previstos para a abertura da proposta, atentando
também para a data e horario do inicio da disputa.

9 - DA REFERENCIA DE TEMPO
9.1 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observarao, obrigatoriamente, o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

10 - DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Os licitantes deverdo cadastrar a proposta com a descricdo do objeto ofertado e com o preco, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, observando a data e o horario limite para o seu acolhimento, quando, entao, encerrar-
se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.1.1 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos:
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a) A validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma.
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b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 72 da Lei n? 10.520/2002, que satisfaz plenamente
todas as exigéncias habilitatdrias previstas no certame epigrafado, em obediéncia ao disposto no art. 42, VIl da Lei n?
10.520/2002.

10.1.2 - Dever4 ser cadastrado no sistema o preco UNITARIO ofertado por ltem.

10.1.3 - Devera ser cadastrado no sistema a MARCA do produto.

10.1.4 - As marcas indicadas nas propostas deverdo ser idénticas com as amostras apresentadas.

10.1.4.1 - O prazo para entrega das amostras para analise a partir da declaragdo dos vencedores sera de 10 (dez) dias.

10.1.4.2 - As amostras deverdo ser entregues no Auditério da Secretaria Municipal de Educacdo, localizada na Rua Atila
Vivacqua Vieira, n2 261 - Centro - Presidente Kennedy/ES.

10.2 - A participagdo no pregdo eletronico dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante.
10.3 - Para participagdo no pregdo eletrénico, o licitante deverd manifestar, em campo proprio do sistema eletronico,
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do

instrumento convocatorio.

10.4 - A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitara o licitante as
sangOes previstas na legislacdo de regéncia, sem prejuizo de qualquer sangao criminal cabivel.

10.5 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderao alterar a proposta anteriormente cadastrada.

10.5.1 - Apds abertura do certame, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

10.5.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverdo estar cientes de que NAO serdo aceitas propostas comerciais atualizadas
com precos unitarios divergentes dos precos praticados no mercado. Se necessdrio, serda procedida andlise para
verificacdo de discrepancias.

10.5.3 - A proposta sera desclassificada se for contrdria, expressamente, as normas e exigéncias deste edital.

10.5.4 - As propostas, sempre que possivel, deverdo trazer as mesmas expressdes contidas no Anexo I, evitando

sinbnimos técnicos, omissGes ou acréscimos referentes a especificacdo do objeto.

10.5.5 - Ndo serdo aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relagdo a cada item.

11 - DA COTA RESERVADA DE 25% PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 - Fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) para a participagdo exclusiva de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no caso em que se enquadrar no inciso lll do art. 48 da Lei
Complementar 147/2014.
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11.2.1 - Para o Iltem que ndo foi destinado exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o
quantitativo corresponde a 75% do quantitativo total do referido Item (COTA PRINCIPAL);

11.2.2 - Para o Item que ndo foi destinado exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sera
destinado o quantitativo corresponde de até 25% do quantitativo total do referido Item para Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte (COTA RESERVADA);

11.3 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera ocorrer pelo
menor prego.

11.4 - Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o prec¢o do primeiro colocado da

cota principal.

11.5 - Deverd ter prioridade de aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigdes do pedido, justificadamente;

12 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitacdo sera julgada sob o critério de MENOR PRECO POR ITEM.

12.2 - Aberta a sessdo publica, o pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

12.3 - A desclassificagdo de proposta serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.4 - As propostas contendo a descri¢cdo do objeto, valor e eventuais anexos estardo disponiveis na internet.
12.5 - O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

12.6 - O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participarao da fase de lance.

12.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PRECO POR ITEM, o pregoeiro dara inicio a fase
competitiva, quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrdonico.

12.8 - No que se refere aos lances, o licitante serd imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas neste edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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12.11 - N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.12 - Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante.

12.13 - A fase competitiva da sessao publica serd encerrada por decisdo do pregoeiro, dando-se inicio ao tempo
aleatodrio do sistema.

12.14 - No decurso do tempo aleatério concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema eletronico
encerrara, aleatoriamente, dentro de um periodo de até 30 (trinta) minutos, a recepgao de lances, apds encerramento
do tempo normal pelo pregoeiro.

12.15 - Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro poderd encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condices diferentes daquelas previstas no
edital.

12.15.1 - Na hipétese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-a, automaticamente, a fase
de contraproposta.

12.16 - A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.17 - Logo apds a fase de lances e da negociacdo, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a
da seguinte forma:

12.17.1 - A Administracao declarard no sistema que ocorreu o empate descrito acima e desde ja convocard a
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos
apods a convocagao, sob pena de decadéncia de seu direito de preferéncia, apresentar nova proposta inferior aquela
considerada originalmente vencedora do certame;

12.17.2 - Se, por motivo justificado, ndo for possivel informar a ocorréncia do empate logo apds a fase de lances e
negociacdo, o pregoeiro deverd informar aos licitantes a data e a hora em que ird declarar a ocorréncia do empate e
convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferéncia nos
termos do subitem anterior;

12.17.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada,
serd esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos exigidos para
habilitagdao, nos termos do presente edital;

12.17.4 - O pregoeiro deverd solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

12.17.5 - Ndo ocorrendo a contratagdao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou a
melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte
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ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para o exercicio do direito de preferéncia;

12.17.6 - Caso ndo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos dos
subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do
certame.

12.18 - No caso de desconexdao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletronico permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

12.19 - Se a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo do pregdao na forma
eletrOnica serd suspensa e reiniciada somente apds comunicacdo aos participantes, no enderecgo eletrénico utilizado
para divulgacao.

13 - DA HABILITAGAO DO LICITANTE VENCEDOR

13.1 - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do
preco em relagdo ao estimado para contratagdo, exequibilidade e adequacdo, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante arrematante conforme disposi¢des deste Edital.

13.2 - Constatado o atendimento quanto a compatibilidade do preco, em relagdo ao estimado para contratagao, e
guanto as exigéncias do edital, o licitante que ofertou o menor preco sera declarado vencedor e serd solicitada a
apresentacdo dos documentos de habilitacao.

13.3 - A licitante devera apresentar, em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da solicitacdo do pregoeiro, quando da declaragao
do vencedor, todos os documentos e anexos exigidos para habilitacdo.

13.3.1 - As empresas detentoras da melhor proposta que, ao serem convocadas para apresentarem suas
documentacoes no prazo supracitado, isto €, em cinco dias uteis, ndo o fizerem, sofrerdo as sangcoées administrativas
previstas nos _termos definidos no art. 92 da Instrucdo Normativa SCL n° 08/2017, aprovada pelo Decreto n®

041/2019.

13.4 - Os documentos e anexos exigidos para fins de habilitacdo, deverao ser protocolizados em original ou por cdépia
autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na Rua Ant6nio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da
sede da Policia Militar), Presidente Kennedy, em dias Uteis, no horario de 08h as 11h e 12:30h as 17h, exceto a sexta-
feira que serd de 08h as 11h e 12:30h as 16h, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do encerramento da sessdo de
disputa e solicitacdo do pregoeiro.

13.5 - Para fins de habilitagao, a verificacdo pelo drgao promotor do certame nos sitios oficiais de érgdos e entidades
emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

13.6 - Se a proposta ndo for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias habilitatdrias, ou se recusar-se a
assinar o contrato, o pregoeiro examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacao de habilitacdo, na ordem
de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma que atenda as exigéncias do edital.

13.7 - Nas hipdteses previstas no item anterior, o pregoeiro poderd negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

13.8 - Quando verificada discrepancia relevante entre o preco da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente
da negociacdo com o licitante remanescente, serd facultado a Administracdo revogar o procedimento licitatdrio,
mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditério.
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13.9 - A licitante VENCEDORA, quando convocada, devera apresentar nos prazos e condi¢cdes estabelecidas nos itens
13.3 e 13.4 os documentos abaixo enumerados:

13.10 - Documento de Habilitagao

13.10.1 - Habilitagdo Juridica

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicao dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual;

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

13.10.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - Cartdo CNPJ regular;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014;

d) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

13.10.3 - Qualificagdo Técnica

a) Comprovacgao de aptiddo para o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s), mediante apresentacdo de declaracao em
papel timbrado, firmada por pessoas juridicas publicas e/ou privadas, que sendo clientes da licitante, atestem a
capacidade da mesma para proceder o fornecimento do(s) objeto(s) licitado(s); (com identificacdo e endereco da
pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario).

13.10.4 - Qualificagdo Economica - financeira

a) Apresentacdo de Certiddo Negativa de Faléncia ou Certiddo de Recuperacdo Judicial, emitida pelo(s) Cartério(s)
Distribuidor(es) da sede ou domicilio da empresa licitante, emitida no maximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo
de validade nao estiver expresso no documento.

13.10.5- Declaragao
a) Declaragdo Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO Il deste Edital.

13.10.6 - Proposta Atualizada
a) A licitante DEVERA apresentar PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA, contendo a descri¢do do objeto, os valores e
assinatura do representante da empresa.

13.10.7 - Da Comprovagao da Condigao de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
13.10.7.1 - Os licitantes que invocarem a condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, na proposta
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comercial feita no sistema provedor no periodo de acolhimento de propostas, para fins de exercicio de quaisquer
beneficios previsto na Lei Complementar n? 123/2006 e suas altera¢Bes, em especial a Lei Complementar n2 147/2014,
deverdo apresentar além da documentacgdo prevista no item 13.10, na fase de habilitacdo, os seguintes documentos:

EDITAL

a) Apresentar a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo o delineamento do art. 82 da Instrucdo
Normativa n? 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, OU caso a licitante enquadrada como
microempresa (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao,
regido pela lei Complementar n2 123/2006, devera apresentar o comprovante de op¢do obtido no site do Ministério da
Fazenda (<http://wwwS8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional>).

a.1) Caso o Licitante opte por apresentar a certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartério de Registro, esta
devera atestar expressamente o enquadramento da empresa como ME ou EPP, sob pena de perda do direito de
usufruir dos beneficios da LC n2 123/2006.

a.2) A empresa que apresentar a Certidao expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartdrio de Registro exigida na alinea
'a" deverd apresentar com data de expedicdo a partir de 01 de janeiro de 2015, ou data posterior, em caso de qualquer
alteracdo no contrato social.

13.11 - As certiddes exigidas no item 13.10.2 deverdo conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do
credenciamento.

13.12 - Figuram como excegdes as certiddes cuja abrangéncia atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e
PGFN/Receita Federal).

13.13 - Aplicar-se-do as microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposi¢cdes
contidas na Lei Complementar n2 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte) as prescri¢cdes referentes a regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

13.14 - O Pregoeiro, durante a andlise do envelope de HABILITACAO, procederd a validacdo nos sitios dos érgdos
oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econ6mica Federal, Previdéncia Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das
certidGes apresentadas.

14 - DOS RECURSOS, IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
14.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatorio cabem os recursos previstos na Lei n2 10.520/02 e na Lei
8.666/93 e suas alterag¢des, sendo a autoridade superior para o recurso o Secretdrio Municipal.

14.1.1 - Declarada a licitante habilitada, qualquer licitante poderd, durante a sessdo publica, de forma imediata e
motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, quando |Ihe sera concedido o prazo de 03
(trés) dias para apresentacdo das razbes de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazées em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

14.1.2 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da empresa licitante importard na decadéncia do direito de
recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

14.1.3 - Para efeito no disposto acima, manifestacdo imediata é aquela efetuada via eletrénica - internet -, no periodo
maximo de 30 (trinta) minutos apds o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletronico, o
resultado da classificacdo final; e manifestagao motivada é a descri¢do sucinta e clara do fato que motivou a licitante a
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recorrer.
14.1.4 - O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.1.5 - As razOes e contrarrazoes de recurso deverdo ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolizados no Setor de Protocolo
desta Prefeitura localizada na Rua Anténio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Policia Militar), em dias uteis,
no hordrio de 08h as 11h e 12:30h as 17h, exceto a sexta-feira que serd de 08h as 11h e 12:30h as 16h, OU
encaminhadas pelo e-mail pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo proprio do sistema da BLL.

14.1.6 - Os recursos obedecerao aos seguintes critérios:

a) serdo observadas as condic¢des da lei 10.520/02 e, no que couber, as condi¢bes do artigo 109 da Lei 8.666/93;

b) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e, quando for o caso, acompanhados de
documentacao pertinente;

c) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes especificos, hipétese em que
devera ser anexado o instrumento procuratério (se ausente nos autos);

d) ndo serdo aceitos recursos via fax ou e-mail.

14.2 - As impugnacdes deverdo observar os seguintes critérios:

14.2.1 - A impugnacao do edital devera ser promovida através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, seguindo as condi¢bes e os prazos previstos no art. 41 da Lei n? 8.666/1993. As impugnacdes
deverdo ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizada na Rua Antonio
Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Policia Militar), em dias Uteis, no horario de 08h as 11h e 12:30h as 17h,
exceto a sexta-feira que sera de 08h as 11h e 12:30h as 16h, OU encaminhadas pelo e-mail
pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo proprio do sistema da BLL.

14.2.2 - A impugnacdo do edital deverd ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os nimeros do Pregdo e do Processo
Administrativo. No mesmo momento devera ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a
representacdo da empresa licitante.

14.2.3 - O Municipio de Presidente Kennedy julgara e decidird sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

14.2.4 - No caso de acolhimento da impugnacdo, sera designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagdo das propostas.

14.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao pregoeiro, até trés
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no
seguinte endereco eletrénico: pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

15 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO
15.1 - Caso ndo haja interesse recursal manifestado na sessdo o Pregoeiro é quem adjudicara o objeto, sendo que esta
adjudicacdo ndo produzira efeitos até a homologacdo pela autoridade superior.

15.2 - A classificagdo das propostas, o julgamento da proposta e da habilitagcdo serdo submetidos a autoridade superior
para deliberacdo quanto a sua homologacao e a adjudicacao do objeto da licitacao, caso ocorra recurso.

15.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o
objeto e homologara o procedimento licitatério.
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16 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS/CONTRATO

16.1 - Apds a homologacdo, a empresa vencedora serd convocada para assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

16.2 - A Administragdo podera prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual periodo, nos termos do art. 64, §1° da
Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Administracao.

16.3 - E facultado ao Orgdo Gerenciador, quando a convocada ndo comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1,
ndo apresentar situacdo regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente,
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des cabiveis,
observando o disposto no item 18.

16.4 - A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratagGes que deles poderdo advir,
facultando-lhe a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro preferéncia do fornecimento em igualdade de condigdes.

16.5 - A licitante que invocar a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo apresentar os
documentos comprobatdrios respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Presidente
Kennedy, Estado do Espirito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das
demais cominacdes legais, incluindo a sancdo penal prevista no art. 93 da Lei Federal n 8.666/93, quando for o caso.

16.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 12 da Lei n? 8.666/93.

16.7 - Dos Usudrios Da Ata De Registro De Pregos

16.7.1 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer érgdo da entidade da Administragdo que ndo tenha
participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgdo Gerenciador desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condicBes e as regras estabelecidas na lei n.2 8.666/93, Decreto Municipal
n.2 007 de 12 de Fevereiro de 2011, relativas a utilizacdo do Sistema de Registro de Precos.

16.7.2 - Havendo remanescente de materiais a serem fornecidos, inclusive em func¢do do direito de acréscimo, nao
exercido pelos 6rgios ou entidades usuarias do Registro, poderdo estas autorizar ao Orgdo Gerenciador a proceder ao
devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Pregos e acatar os eventuais pedidos de outros érgdos ou
entidades da Administragao nao participantes desta Licitacdo.

16.7.3 - O Orgdo Gerenciador sera o 6rg3o responsavel pelos atos de controle e administragdo do Registro de Pregos
decorrentes desta Licitagdo e indicard, sempre que solicitado pelos érgaos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
guantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual serd emitida a Ordem de Compra.

17 - DA RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA
17.1 - O Municipio de Presidente Kennedy convocara a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de
Compra relativa ao presente pregao.

17.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Compra apds a convocacgdo é de 5 (cinco) dias Uteis.

17.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva
proposta, ndo atender (em) a exigéncia do item anterior (16.2), desatender o disposto no Termo de Referéncia (Anexo
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I); demais condi¢Oes; ndo assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalagdo, objeto desta licitagao,

aplicar-se-a o previsto no inc. XVI, do art. 42, da Lei n2 10.520/02.

18 - DO PAGAMENTO

18.1 - O(s) pagamento(s) sera(do) efetuado(s) mediante a apresentacdo de documento fiscal hdabil, sem emendas ou
rasuras, relativo ao(s) material(is) efetivamente entregue, que deverd ser encaminhada em nome do Municipio de
Presidente Kennedy, com fornecimento dos materiais discriminados, a qual, apds a atestacdo do setor competente,
serd encaminhada para processamento do pagamento, e realizada a aceitacdo dos mesmos, ocorrendo o pagamento
em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento da nota fiscal.

18.1.1 - O documento fiscal habil (Nota Fiscal ou equivalente) devera conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato
Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.

18.1.2 - O pagamento somente sera efetuado apds o recebimento definitivo do objeto, que deverd estar em
conformidade com as exigéncias dos ANEXOS | e Il.

18.1.3 - Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) sera(do) devolvido(s) a
contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

18.2 - O Municipio de Presidente Kennedy podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem
devidos pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual.

18.3 - O pagamento das faturas somente sera feito em carteira ou cobranga simples, sendo expressamente vedada a
contratada a cobranca ou desconto de duplicatas por meio da rede bancaria ou de terceiros.

18.4 - Para a efetivacdao do pagamento o licitante devera manter as mesmas condi¢des previstas neste edital no que
concerne a PROPOSTA e a HABILITACAO.

18.5 - O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instru¢io Normativa SFI n° 001/2013,
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS; Prova
de regularidade (certiddao) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda
Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade
com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de
certidGes expedidas pelos érgdaos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condi¢gdes de habilitagdo e
qualificagcGes exigidas, juntando a solicitacdo de pagamento toda documentagao apresentada no momento da licitagdo.

18.6 - O MUNICIPIO EFETUARA TODOS 0OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCARIA, NAO SENDO
REALIZADAS EMISSAO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverdo informar os dados bancarios para recebimento dos
pagamentos.
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19 - PENALIDADES E SANGCOES
19.1 - A empresa contratada deverd observar rigorosamente as condi¢Ges estabelecidas para prestagdo dos servigos

EDITAL

adjudicados, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterac¢des e do art. 72 da
Lei 10.520/02, a saber:

19.1.1 - Suspensdo do direito de licitar pelo periodo de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por periodo
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

19.1.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado apds a adjudicagdo do objeto, calculada pela férmula:

M=0,1xCxD

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigacao

D = numero de dias em atraso

19.1.3 - Pelo ndo fornecimento e prestacdo dos servigos contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do
Contrato, e nessa hipdtese, podera ser revogada a licitagdo ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazer o fornecimento e prestacdo de servicos, nas mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro
classificado;

19.1.4 - Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que
serd concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Municipio pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sangdo aplicada;

19.1.4.1 - A sangao de "declaragdo de inidoneidade" é de competéncia do Secretdrio da Pasta, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitacdo
ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

19.2 - Juntamente com a aplicagcdo das penalidades e san¢Ges prevista nos itens acima, devera ser observado pela
Administracdo o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N2
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

20 - DISPOSICOES FINAIS

20. 1 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicard a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisdo do ajuste ou pedido de compra, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

20.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que estd fazendo isso de forma absolutamente independente e que,
acaso se apresente, em qualquer momento, a formagdo de cartel ou qualquer conluio, a Administracdo adotard os
meios necessarios para as devidas averiguacdes e as respectivas sangoes.

20.3 - E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a criacdo de exigéncia ndo prevista neste edital.
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20.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo determinado
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificagao.

20.5 - Em caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante,
poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

20.6 - Em caso de duvida quanto a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante,
poder-se-a diligenciar no intuito de sand-la, inclusive com concessdo de prazo para apresentar a nota fiscal que
originou o atestado.

20.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara no afastamento do proponente, desde
gue seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

20.8 - As normas que disciplinam este Pregdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagdo.

20.9 - As decisOes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicacdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Espirito Santo.

20.10 - Este Edital serd regido pelas regras e pelos principios publicistas, pela Lei n? 10.520/02, pela Lei n? 8.666/93
com suas alteracdes, e pela Lei Complementar n2 123/06, independente da transcricdo das normas vigentes e 0os casos
nao previstos serao decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento juridico vigente.

20.11 - A participagao do licitante nesta licitagdo implica aceitacdo de todos os termos deste Edital.

20.12 - A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera revoga-lo em face de
razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato

escrito e fundamentado.

20.13 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatdrio,
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
ajuste.

20.14 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o disposto no paragrafo Unico do art.
59, da Lei n2 8.666/93.

20.15 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla defesa e o contraditério.
20.16 - E parte integrante deste Edital:

Anexo | - Termo de Referéncia;
Anexo Il - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos/Servigos;
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Anexo Il - Modelo de Declaragao Conjunta;
Anexo IV - Minuta de Contrato;

Anexo V - Minuta da Ata de Registros de Precos.

Presidente Kennedy-ES, 17 de janeiro de 2020.

Leonardo dos Santos
Pregoeiro Oficial
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. Introdugao.

1.1. Este Termo de Referéncia - TR - estabelece os requisitos minimos necessarios para AQUISICAO DE MOBILIARIOS,
para atender as necessidades das novas instalacdes da EMEIEF “Barra de Maroba”, para o periodo de 12 meses, na
Modalidade de Pregdo para Registro de Preco.

2. Objeto.
2.1. AQUISICAO DE MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALACOES DA EMEIEF “BARRA
DE MAROBA”, CONFORME ESPECIFICACOES DO OBJETO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

3. Detalhamento do objeto.
3.1. As despesas de frete/embalagem deverdo estar inclusas no preco proposto, e em hipdtese alguma poderdo ser
destacadas quando da emissdo da nota fiscal/fatura;

3.2. A contratada devera garantir a qualidade dos produtos a serem entregues, observando os prazos de validade dos
mesmos e, quando solicitado, substituir prontamente o produto que por ventura ndo atenda aos requisitos solicitados;

3.3. As mercadorias serdo conferidas pelo fiscal de contrato nomeado pela Secretaria Municipal de Educagao;

3.4. Os produtos deverdo ser entregues dentro do prazo. Correra por conta da empresa vencedora toda despesa
necessdria a satisfacdao do fornecimento do produto. Em caso de troca PARCIAL ou TOTAL do mesmo, correrd também
por conta da empresa vencedora, todas as despesas inerentes a esta devolugdo e/ou sua substituicdo.

4, Justificativa.

4.1. A aquisicao do material supracitado atendera as necessidades das novas instalagdes da EMEIEF “Barra de Maroba”,
na Modalidade de Educacdo Infantil, Ensino Fundamental e Educac¢do de Jovens e Adultos - EJA, que serd inaugurada na
comunidade de Praia de Marobd, municipio de Presidente Kennedy-ES, sendo os materiais indispensaveis ao
desempenho das atividades desenvolvidas, a qual garantird melhores condi¢Ges de trabalho aos servidores, visando
ainda, proporcionar maior eficacia no desempenho destas atividades contribuindo para uma excelente gestdo e
atendimento aos alunos.

5. Fundamentagao Legal.

5.1 Este termo de referéncia teve como base e serd regido pela Lei n? 8.666/93 que institui normas para licitacdo e
contratos da Administracdo Publica e dd outras providéncias; além de outras normas que venham assegurar o
cumprimento dos principios inerentes, bem como, Legislacdo Municipal e Disposi¢cao do Tribunal de Contas do Estado
do Espirito Santo.

6. Dotacdao Orgamentaria.
6.1. As despesas oriundas da aquisicdo correrdo por conta dos recursos especificos consignados no Orgamento Geral do
Municipio de Presidente Kennedy-ES, do corrente ano na seguinte unidade:

6.1.1. Secretaria Municipal de Educagao
Secretaria Municipal de Educagao

ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

005002.123650052.206 - MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE
ESCOLA / 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / 11400000000 -
FONTE DE RECURSO ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCAGAO / FICHA
122.

ENSINO FUNDAMENTAL
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005002.123610052.007 - MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / 11400000000 - FONTE DE
RECURSO ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCAGAO / FICHA 054.

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

005002.123660052.079 - MANUTENGAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA / 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE /
11400000000 - FONTE DE RECURSO ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A
EDUCAGAO / FICHA136.

7. Pagamento.
7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com notas fiscais atestadas, apés o RECEBIMENTO, CONFERENCIA E
ACEITE DOS PRODUTOQS, apurando-se o valor de acordo com as quantidades requisitadas e entregues.

7.2. O faturamento serd efetuado no més de competéncia e a respectiva Nota Fiscal devera ser entregue no setor
Financeiro da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, localizada na Rua Atila Vivacqua, n° 79, Centro, juntamente
com os certificados de regularidade fiscal e trabalhista, até 10 dias a partir da entrega. O pagamento serd efetuado até
30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal, na Tesouraria da PMPK e/ou na agéncia bancaria
indicada pelo FORNECEDOR.

7.3. A critério da Contratante, dos pagamentos devidos a Contratada poderdo ser descontados eventuais valores
relativos a multas, indenizagdes ou outras de responsabilidade da Contratada.

7.4. Os pagamentos somente serdo realizados apds a comprovacao de regularidade de situacdo junto as fazendas:
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa, e regularidade de situacdo perante o Instituto Nacional
de Seguranca Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

7.5. Ocorrendo erros na apresentacao das Notas Fiscais, as mesmas serdao devolvidas a Contratada para corregdo,
ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergacao da data do pagamento, por igual
numero de dias, sem que isto gere encargos financeiros.

7.6. O Municipio podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhes forem devidas pela
Contratada.

7.7. Os pagamentos poderao ser sustados pelo Municipio nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigacGes assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o Contratante;
a) Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio, por conta do estabelecido em contrato;

b) Erros ou vicios nas Notas Fiscais/Faturas.

7.8. Com vistas a agilizar o procedimento, é necessario que a(s) Nota(s) Fiscal(is) tragam consignadas o n? do processo
gue originou a contratacdo, o n? do contrato e dados bancarios, com indicacdo do banco, agéncia e conta.

7.9. E expressamente vedada a antecipa¢do de pagamentos sem a contraprestacio dos servigos.

8. Acompanhamento e Fiscalizagdo.

8.1. Ao responsavel pelo acompanhamento dos servicos compete também, observagdes, adverténcias ou qualquer
outro tipo de comunicagdo. A empresa a ser contratada serd obrigada as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou
defeitos na execucdo dos servigos, objeto do contrato, bem como, sera responsdvel integralmente por danos causados
ao Municipio de Presidente Kennedy e a terceiros, decorrentes de sua imprudéncia, negligéncia e/ou omissao.

9. Obrigacoes da Contratada.
Constituem-se obrigacdes da Contratada, sem a essas se limitar, além das previstas em lei e nas normas aplicaveis, as
obrigagOes que se seguem:
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9.1. Obrigacoes Gerais

9.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos servigos nos termos da legislagdo vigente e exigéncias
contidas neste Termo de Referéncia, observadas as especificagdes, normas e outros detalhamentos; quando for o caso
ou no que for aplicavel, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante;

9.1.2. Acatar as decisOes e observagdes feitas pela fiscalizagdo da Contratante;
9.1.3. Fornecer os servi¢os no prazo estabelecido;

9.1.4. Assumir inteira responsabilidade quanto a garantia e qualidade dos equipamentos e materiais, reservando a
Contratante o direito de recusa-lo caso nao satisfaca aos padrdes especificados;

9.1.5. Manter, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdao e qualificacdo
exigidas;

9.1.6. A Contratada, independentemente da atuacdo do FISCAL DO CONTRATO, ndo se eximira de suas
responsabilidades quanto a entrega dos equipamentos e materiais, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das
suas obrigacodes;

9.2. Obriga¢Ges Operacionais

9.2.1. Entregar as quantidades requisitadas atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de
Referéncia;

9.2.2. Quando for o caso, comunicar imediatamente a Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de regularizacdo necessarias;

9.2.3. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento do servigo,
seja por vicio de fabricacdo ou por agdo ou omissdo de seus empregados;

9.2.4. Devera responsabilizar-se por todos os 6nus decorrentes do transporte, embalagem, seguros, fretes e outros que
venham incidir na entrega dos produtos;

9.2.5. Fornecer os servicos no prazo estabelecido, informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o estabelecido;

9.2.6. Atender, de imediato, as solicitagdes relativas a substituicdo, reposicdo ou troca do objeto que nao atenda ao
especificado ou ainda que apresentem defeito ou vencidos;

9.2.7. Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade do servigo prestado, providenciando a imediata correc¢do de
deficiéncias ou irregularidades constatadas no Objeto;

9.2.8. Ndo opor embaragos a acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo contratual por parte do representante da
contratante, devendo prestar todas as informacgGes requeridas e atender as determinagbes da Secretaria para a
corregao de eventuais vicios encontrados;

9.2.9. Manter, em suas dependéncias, estoque suficiente para atender ao Municipio sempre que necessario;
9.2.10. Designar preposto para acompanhar a execu¢ao do contrato.
9.3. Obrigac¢Ges comerciais, tributarias e outras

9.3.1. Assumir todos os encargos legais (previdencidrios, trabalhistas, sociais) e judiciais e por todas as despesas
decorrentes do fornecimento;

9.3.2. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacdo do objeto;
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Outras previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e no Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/90);

9.3.3. A inadimpléncia com referéncia aos encargos e obriga¢cGes estabelecidos ndo transfere a Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderd onerar o fornecimento do servico, razdo pela qual a Contratada
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante.

9.3.4. Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia.

10. Obrigag6es da Contratante.

10.1. A contratante fiscalizard a entrega do servi¢o/produtos através do funcionario nomeado pela Secretaria Municipal
de Educacdo, que registrara todas as ocorréncias e deficiéncias verificadas em relatdrios, cuja cépia serd encaminhada a
empresa vencedora, objetivando a imediata correcdo das irregularidades apontadas. As exigéncias e a atuagdo da
fiscalizagdao pelo Municipio de Presidente Kennedy, em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva
da empresa vencedora, no que concede a execu¢ao do objeto do contrato.

10.1.1. Efetuar o pagamento a empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, referente ao objeto a ser
fornecido;

10.1.2. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela empresa vencedora;

10.1.3. Rejeitar qualquer produto entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificagdes minimas exigidas
neste Termo de Referéncia.

10.1.4. Emitir “Ordem de Fornecimento” autorizando a entrega dos produtos pela Contratada;
10.1.5. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato.
10.1.6. Designar FISCAL para o Contrato, o qual ficard responsdvel pela fiscalizagao.

10.1.7. Em caso de divergéncia qualitativa ou quantitativa do material no ato do recebimento, de acordo com a Ordem
de Fornecimento e Confirmacdo de Fornecimento, devera ser registrado em documento apropriado e efetuando
comunicacdo imediata a empresa vencedora.

10.1.8. Recusar-se a receber materiais que ndo tenham sido expressamente solicitados e/ou que ndo estejam de
acordo com as normas da listagem.

10.1.9. Acompanhar e fiscalizar o perfeito fornecimento, através do responsavel por atestar a Nota Fiscal.

11. Amostra.
11.1. Os responsaveis para analisar as amostras para aprovagao serdao os nomeados através de portaria pela Secretdria
Municipal de Educagao;

11.2. O prazo para entrega das amostras para analise a partir da declaracdo dos vencedores sera de dez (10) dias;

11.3. As amostras deverdo ser entregues na Secretaria Municipal de Educacao, localizada na Rua Atila Vivacqua, n2 83 -
Centro - Presidente Kennedy/ES.

12. Local, Prazo de Entrega.
12.1. O local da entrega serd na nova instalacdo da E.M.E.I.E.F. “Barra de Maroba”, localizada na Comunidade Praia de
Marob3, Presidente Kennedy/ES.

12.2. Todo mobilidrio devera ser entregue montado no local especificado acima.
12.3. O prazo de entrega dos bens é de ate 30 (trinta) dias, contados da emissdo do instrumento contratual (Nota de
Empenho) e autorizacdo de fornecimento.
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12.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

12.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

13. Documentagao.
13.1. A LICITANTE devera possuir:

13.1.1. Todas as documentagdes exigidas pela lei 8.666/93 (qualificagdes técnicas, juridica, financeira, fiscal, etc.);

13.1.2. Habilitagao Juridica:

a)

d)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢ao dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
Declaracdo, em papel timbrado da empresa, de Inexisténcia de Fato Impeditivo Para Licitar;

Declaragdo, em papel timbrado da empresa, do cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da
Constituicao Federal.

13.1.3. Regularidade Fiscal

a)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - Cartdo CNPJ regular;

Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS;

Prova de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico);
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
01/05/1943, em atendimento a Lei 12.440/11.

13.1.4. Qualificagdo Economico-financeira:

a)

Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata (Falimentar) ou Recuperacdo Judicial expedida pelo(o)
distribuidor(es) da sede da preponente, emitida ha, no maximo, 90 (noventa) dias, quando outro prazo de validade
ndo estiver expresso no documento;
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13.1.6. Figuram como excec¢des as certidGes cuja abrangéncia atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e
PGFN/Receita Federal).

13.1.7. Aplicar-se-do as empresas que se enquadram nas disposi¢des contidas na Lei Complementar n2 123/2006, de 14
de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) as prescricbes referentes a
regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

14. Disposicoes Finais.

14.1. Os casos omissos, ndo previstos no Edital, serdo solucionados pela Comissdao Permanente de Licitagao;

14.1.1. O Municipio de Presidente Kennedy/ES reserva-se ao direito de revogar ou anular a Licitacdo, bem como de ndo
aceitar os servigos que nao se enquadrarem dentro das especificagdes exigidas;

14.1.2. A licitante vencedora responsabilizard por eventuais danos que vierem causar ao Municipio de Presidente
Kennedy ou a terceiros, seja por ato proprio, seja por ato de seus empregados e/ou prepostos, decorrentes da
execucao do objeto da licitagdo;

14.1.3. As contratagGes, inclusive de mdo de obra, feitas pela licitante vencedora serdo regidas pela disposi¢cdo de
direito privado e pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo quaisquer relagdes entre terceiros contratados e
pelo Municipio de Presidente Kennedy;

14.1.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais duvidas na interpretacdo do Edital e seus anexos
devera ser feito diretamente no Setor de Licitagdo desta Prefeitura, podendo ser através de e-mail
pregao@presidentekennedy.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3535 1948, até 03 dias Uteis antes da abertura do
procedimento licitatério;

14.1.5. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da Comarca de Presidente
Kennedy, com rentncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja;

14.1.6. Integram o presente Termo de Referéncia as especificagdes do Objeto;

14.1.7. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeca-se o Edital, que serd publicado no Didario Oficial
do Estado do Espirito Santo, no quadro geral de avisos da Prefeitura e disponibilizado no site
www.presidentekennedy.es.gov.br.

14.1.8. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal, institui normas para licitacdes e contratos da
Administragdo Publica e da outras providéncias.
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ANEXO Il - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MEDIO S DOS OBJETOS/SERVICOS

PREGAO ELETRONICO N2 000009/2020

OBJETO: AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAGCOES DA EMEIEF BARRA
DE MAROBA COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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800X460X2000 MM

ARMARIO EXTRA ALTO COM 04 PRATELEIRAS 02 PORTAS
800X460X2000 MM - VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS
MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO:
CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. CORPO DO ARMARIO:
COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDP - DE 18 MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE
PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS
SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS
COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE SE CONSOLIDAM
SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO, REVESTIDA
COM FILME MELAMINICO, QUE POR EFEITO DE
PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A
MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE
BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS
EXTREMIDADES. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAGAO
ESPAGADA COM APROXIMADAMENTE 32 MM DE DISTANCIA
QUE PERMITE AO USUARIO REGULAR AS PRATELEIRAS E
DEMAIS ACESSORIOS. SISTEMA DE FIXAGAO COMPOSTO
POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK OU
SIMILAR ESTAMPADO E PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA
M6 X 13 MM, ROSCA METRICA EM AGO USINADO E
ACABAMENTO ZINCADO E TAMPAS PLASTICAS DE
ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.
PRATELEIRAS REGULAVEIS: (04 UNIDADES)
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP - DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A
QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO UM CORPO UNICO E
INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC
DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES.
AS PRATELEIRAS DEVEM POSSUIR SUPORTES DE NYLON
COM 20 MM DE DIAMETRO INSERTADAS NO TOPO DAS
MESMAS PARA ENCAIXE EM PARAFUSO A SER FIXADO NA
LATERAL DO ARMARIO CRIANDO ASSIM UMA FIXAGAO
RIGIDA E TRAVANDO A PRATELEIRA CONFERINDO
RESISTENCIA AO CONJUNTO. PORTAS ALTAS: (02
UNIDADES) COM 4 DOBRADICAS DE ACO COM CANECO DE
DIAMETRO 35 MM POR PORTA PERMITINDO UMA
ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 110° RECOBRINDO
TOTALMENTE A LATERAL, PUXADORES EM ALUMINIO DE
APROXIMADAMENTE 145 MM. FECHADURA COM DUAS
CHAVES ESCAMOTEAVEIS NA PORTA DO LADO DIREITO.
BATENTE DE ACO NA PORTA DO LADO ESQUERDO FIXADO
A MEIA ALTURA. O BATENTE DO TIPO “L" FIXADO AO TAMPO
POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA
ALINHAMENTO DAS PORTAS, COM FITA DE BORDA PVC DE
1 MM DE ESPESSURA EM TODO O SEU CONTORNO. TODO
O ARMARIO DEVE RECEBER BUCHAS DE NYLON PARA A
FIXAGAO DE PARAFUSOS, NAO TENDO CONTATO DIRETO
DO PARAFUSO COM A MADEIRA. BASE INFERIOR DO
MOVEL: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. DOTADA DE SAPATA
NIVELADORA COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
COM ROSCA E PARAFUSO PARA NIVELAMENTO JUNTO AO
PISO. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO
POR PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS
OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS

EDITAL
Lote ITEM 01
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00001 | 00025891 | ARMARIO EXTRA ALTO COM 04 PRATELEIRAS 02 PORTAS UND 19 780,00

Page 26 of 75




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
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Lote ITEM 01

EDITAL

ftem Cadigo Especificagio

Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.
ACABAMENTO: ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO

TRAMA/TEXTURA E OU AMADEIRADOS NO PADRAO
TEXTURIZADO.

Valor Total do Lote
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MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X460X740 MM

ARMARIO BAIXO COM 01 PRATELEIRA 02 PORTAS MEDINDO
APROXIMADAMENTE 800X460X740 MM - VARIAGAO MAXIMA
DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO:
CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. CORPO DO ARMARIO:
COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDP - DE 18 MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE
PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS
SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS
COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE SE CONSOLIDAM
SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO, REVESTIDA
COM FILME MELAMINICO, QUE POR EFEITO DE
PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A
MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE
BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS
EXTREMIDADES. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAGAO
ESPAGADA COM APROXIMADAMENTE 32 MM DE DISTANCIA
QUE PERMITE AO USUARIO REGULAR AS PRATELEIRAS E
DEMAIS ACESSORIOS. SISTEMA DE FIXAGAO COMPOSTO
POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK OU
SIMILAR ESTAMPADO E PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA
M6 X 13 MM, ROSCA METRICA EM AGO USINADO E
ACABAMENTO ZINCADO E TAMPAS PLASTICAS DE
ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.
PRATELEIRAS REGULAVEIS: (01 UNIDADE)
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP - DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A
QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO UM CORPO UNICO E
INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC
DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES.
AS PRATELEIRAS DEVEM POSSUIR SUPORTES DE NYLON
COM 20 MM DE DIAMETRO INSERTADAS NO TOPO DAS
MESMAS PARA ENCAIXE EM PARAFUSO A SER FIXADO NA
LATERAL DO ARMARIO CRIANDO ASSIM UMA FIXAGAO
RIGIDA E TRAVANDO A PRATELEIRA CONFERINDO
RESISTENCIA AO CONJUNTO. PORTAS BAIXAS: (02
UNIDADES) COM 2 DOBRADICAS DE ACO COM CANECO DE
DIAMETRO 35 MM POR PORTA PERMITINDO UMA
ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 110° RECOBRINDO
TOTALMENTE A LATERAL, PUXADORES EM ALUMINIO DE
APROXIMADAMENTE 145 MM. FECHADURA COM DUAS
CHAVES ESCAMOTEAVEIS NA PORTA DO LADO DIREITO.
BATENTE DE ACO NA PORTA DO LADO ESQUERDO FIXADO
A MEIA ALTURA. O BATENTE DO TIPO “L" FIXADO AO TAMPO
POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA
ALINHAMENTO DAS PORTAS, COM FITA DE BORDA PVC DE
1 MM DE ESPESSURA EM TODO O SEU CONTORNO. TODO
O ARMARIO DEVE RECEBER BUCHAS DE NYLON PARA A
FIXAGAO DE PARAFUSOS, NAO TENDO CONTATO DIRETO
DO PARAFUSO COM A MADEIRA. BASE INFERIOR DO
MOVEL: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. DOTADA DE SAPATA
NIVELADORA COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
COM ROSCA E PARAFUSO PARA NIVELAMENTO JUNTO AO
PISO. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO
POR PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS
OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS

EDITAL
Lote ITEM 02
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00002 | 00025847 | ARMARIO BAIXO COM 01 PRATELEIRA 02 PORTAS UND 5 644,00

Page 28 of 75




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

FPresidenie Rengedy

Lote ITEM 02

EDITAL

ftem Cadigo Especificagio

Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.
ACABAMENTO: ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO

TRAMA/TEXTURA E OU AMADEIRADOS NO PADRAO
TEXTURIZADO.

Valor Total do Lote
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APROXIMADAMENTE 1800X460X740

ARMARIO BAIXO COM 04 PORTAS MEDINDO -
APROXIMADAMENTE 1800X460X740 - VARIAGAO MAXIMA DE
5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. BASE
SUPERIOR: POSSUI 1 BASE SUPERIOR CONFECCIONADA
EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 25 MM DE
ESPESSURA, (PAINEL DE PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE, PRODUZIDO COM A AGLUTINAGAO DE
PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS ESPECIAIS,
ATRAVES DA APLICACAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA
E PRESSAO, RESULTANDO EM UM PAINEL HOMOGENEO E
DE GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. FOLHA DE
PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA COM RESINA ESPECIFICA
QUEE FUNDIDA AO MATERIAL (MDP) POR MEIO DE
PRESSAO E ALTA TEMPERATURA NOS DOIS LADOS DO
(MDP), RESULTANDO EM UMA CHAPA UNICA E ACABADA,
PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E ACABAMENTO.
POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 2,5 MM DE
ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA PECA, COM
RESISTENCIA AO IMPACTO, RISCOS EABBASAO, NAO
MANCHA E RESISTENTE A UMIDADE E NAO PROPAGA
CHAMA (AUTO EXTINGUIVEL). A FITA DE BORDA POSSUI
UMA CAMADA NA SUPERFICIE INTERNA DE PRIMER ONDE
ESSE MATERIAL E RESPONSAVEL PARA A PERFEITA
FIXAGAO DA BORDA NO PAINEL, POSSUINDO RAIO DE 2,5
MM NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA. A
FIXAGAO ENTRE AS PARTES E FEITA PELO SISTEMA DE
BUCHA DE NYLON E MINIFIX, E RECEBEM CAVILHAS DE
MADEIRA PARA MAIOR SUSTENTACAO E ALINHAMENTO.
BASE INFERIOR: POSSUI 1 BASE INFERIOR
CONFECCIONADA EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) DE 18 MM DE ESPESSURA, (PAINEL DE
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, PRODUZIDO COM A
AGLUTINAGAO DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS
ESPECIAIS, ATRAVES DA APLICAGAO SIMULTANEA DE
TEMPERATURA E PRESSAO, RESULTANDO EM UM PAINEL
HOMOGENEO E DE GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL.
FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA COM RESINA
ESPECIFICA QUE E FUNDIDA AO MATERIAL (MDP) POR
MEIO DE PRESSAO E ALTA TEMPERATURA NOS DOIS
LADOS DO (MDP), RESULTANDO EM UMA CHAPA UNICA E
ACABADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E
ACABAMENTO. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM
DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DAS PECAS, COM
RESISTENCIA AO IMPACTO, RISCOS E ABRASAO, NAO
MANCHA E RESISTENTE A UMIDADE E NAO PROPAGA
CHAMA (AUTOEXTINGUIVEL). A FITA DE BORDA POSSUI
UMA CAMADA NA SUPERFICIE INTERNA DE PRIMER ONDE
ESSE MATERIAL E RESPONSAVEL PARA A PERFEITA
FIXAGAO DA BORDA NO PAINEL, POSSUINDO RAIO DE 1 MM
NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA. NA BASE
INFERIOR E FIXADO O RODAPE DE AGO CONFECCIONADO
EM TUBO DE ACO DE 25 X 25 X 0,90 MM DE ESPESSURA
ESTAMPADOS A 45° E SOLDADOS COM SOLDA MIG PARA
MAIOR SUSTENTACAO E ACABAMENTO, POSSUI
SUPORTES NA PARTE INTERNA QUE SAO RESPONSAVEIS
PELA FIXAGAO DO RODAPE NA BASE INFERIOR. POSSUI
SAPATA NIVELADORA COM ROSCA 5/16 SEXTAVADA DE 30
MM NA COR GRAFITE ONDE PERMITE A REGULAGEM DE
ALTURA DO ARMARIO E ALINHAMENTO. RODAPE METALICO
PINTADO POR MONOVIA DE PINTURA AUTOMATICA E
CONTINUA COM SISTEMA DE PRE-TRATAMENTO POR
ASPERSAO DE FOSFATO DE FERRO, SEGUINDO DE
SECAGEM DE AR AQUECIDO A 220°. POSSUI CABINES
MOVEIS COM TROCA DE COR PARA PINTURA EPOXI A PO
COM TECNOLOGIA (ROLLON/OFF). POSSUI ESTUFA DE
POLIMERIZAGAO TIPO (OMEGA) DE PROCESSO POR
CONVECGAO. CORPO: LATERAIS INTERNAS E EXTERNAS,
COSTA INTEIRA, CONFECCIONADOS EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18 MM DE ESPESSURA,
(PAINEL DE PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE,
PRODUZIDO COM A AGLUTINAGAO DE PARTICULAS DE
MADEIRA COM RESINAS ESPECIAIS, ATRAVES DA
APLICAGAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA E PRESSAO,
RESULTANDO EM UM PAINEL HOMOGENEO E DE GRANDE
ESTABILIDADE DIMENSIONAL. FOLHA DE PAPEL ESPECIAL
IMPREGNADA COM RESINA ESPECIFICA QUE E FUNDIDA
AO MATERIAL (MDP) POR MEIO DE PRESSAO E ALTA
TEMPERATURA NOS DOIS LADOS DO (MDP), RESULTANDO
EM UMA CHAPA UNICA E ACABADA, PROPORCIONANDO
MAIOR RESISTENCIA E ACABAMENTO. POSSUI FITA DE
BORDA DE PVC COM 1 MM DE ESPESSURA EM TODO O
CONTORNO DAS PEGAS, COM RESISTENCIA AO IMPACTO,
RISCOS E ABRASAO, NAO MANCHA E RESISTENTE A
UMIDADE E NAO PROPAGA CHAMA (AUTOEXTINGUIVEL). A

EDITAL
Lote ITEM 03
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00003 | 00025850 | ARMARIO BAIXO COM 04 PORTAS MEDINDO UND 5 554,11
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EDITAL

Lote ITEM 03

ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

FITA DE BORDA POSSUI UMA CAMADA NA SUPERFICIE
INTERNA DE PRIMER ONDE ESSE MATERIAL E
RESPONSAVEL PARA A PERFEITA FIXAGAO DA BORDA NO
PAINEL, POSSUINDO RAIO DE 1 MM NA ARESTA SUPERIOR
E INFERIOR DA BORDA. A FIXAGAO ENTRE AS PARTES E
FEITA PELO SISTEMA DE BUCHA DE NYLON E MINIFIX, E
RECEBEM CAVILHAS DE NYLON INJETADAS PARA MAIOR
SUSTENTAGAO E ALINHAMENTO. PRATELEIRAS:
COMPOSTO POR 2 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM
MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE 18 MM DE
ESPESSURA, (PAINEL DE PARTICULAS DE MEDIA
DENSIDADE, PRODUZIDO COM A AGLUTINAGAO DE
PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS ESPECIAIS,
ATRAVES DA APLICACAO SIMULTANEA DE TEMPERATURA
E PRESSAO, RESULTANDO EM UM PAINEL HOMOGENEO E
DE GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. FOLHA DE
PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA COM RESINA ESPECIFICA
QUE E FUNDIDA AO MATERIAL (MDP) POR MEIO DE
PRESSAO E ALTA TEMPERATURA NOS DOIS LADOS DO
(MDP), RESULTANDO EM UMA CHAPA UNICA E ACABADA,
PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E ACABAMENTO.
POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM DE ESPESSURA
EM TODO O CONTORNO DAS PEGAS, COM RESISTENCIA
AO IMPACTO, RISCOS E ABRASAO, NAO MANCHA E
RESISTENTE A UMIDADE E NAO PROPAGA CHAMA
(AUTOEXTINGUIVEL). A FITA DE BORDA POSSUI UMA
CAMADA NA SUPERFICIE INTERNA DE PRIMER ONDE ESSE
MATERIAL E RESPONSAVEL PARA A PERFEITA FIXAGAO DA
BORDA NO PAINEL, POSSUINDO RAIO DE 1 MM NA ARESTA
SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA. A PRATELEIRA E
SUSPENSA POR MEIO DE SUPORTES DE PRATELEIRA EM
NYLON DE 20 MM DE DIAMETRO ENCAIXADO NA
PRATELEIRA POR MEIO DE PRESSAO QUE PERMITE
ENCAIXAR O PARAFUSO PHILIPS DENTRO DO SUPORTE DE
NYLON, TRAVANDO A PRATELEIRA E EVITANDO
ACIDENTES. O PARAFUSO PODE SER FIXADO NA LATERAL
DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.
FECHADURA FRONTAL: POSSUI UMA FECHADURA
FRONTAL EM CADA PORTA LD COM DUAS CHAVES
ESCAMOTEAVEIS EM POLIPROPILENO INJETADO COM
HASTE EM AGO DE ALTA RESISTENCIA A TORQUE, POSSUI
CORPO EM AGO, COM CILINDRO DE 19 MM DE DIAMETRO
NIQUELADO AUTO BRILHO, FIXADA NA PORTA POR MEIO
DE DOIS PARAFUSOS DE ACO COM CABEGA PHILIPS DE 3,5
X 16 ZA, POSSUI BUCHA DE NYLON INJETADO DE 8 MM DE
DIAMETRO FIXADA ENTRE OS PARAFUSOS E A PORTA,
PARA MAIOR ACABAMENTO E QUALIDADE. A FECHADURA
POSSUI GIRO DE 180° PARA ABERTURA OU FECHAMENTO
DA PORTA. PORTAS: POSSUI PORTAS LDILE,
CONFECCIONADAS EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) DE 18 MM DE ESPESSURA, (PAINEL DE
PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, PRODUZIDO COM A
AGLUTINAGAO DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS
ESPECIAIS, ATRAVES DA APLICAGAO SIMULTANEA DE
TEMPERATURA E PRESSAO, RESULTANDO EM UM PAINEL
HOMOGENEO E DE GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL.
FOLHA DE PAPEL ESPECIAL IMPREGNADA COM RESINA
ESPECIFICA QUE E FUNDIDA AO MATERIAL (MDP) POR
MEIO DE PRESSAO E ALTA TEMPERATURA NOS DOIS
LADOS DO (MDP), RESULTANDO EM UMA CHAPA UNICA E
ACABADA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E
ACABAMENTO. POSSUI FITA DE BORDA DE PVC COM 1 MM
DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO DA PECA, COM
RESISTENCIA AO IMPACTO, RISCOS E ABRASAO, NAO
MANCHA E RESISTENTE A UMIDADE E NAO PROPAGA
CHAMA (AUTOEXTINGUIVEL). A FITA DE BORDA POSSUI
UMA CAMADA NA SUPERFICIE INTERNA DE PRIMER ONDE
ESSE MATERIAL E RESPONSAVEL PARA A PERFEITA
FIXAGAO DA BORDA NO PAINEL, POSSUINDO RAIO DE 1 MM
NA ARESTA SUPERIOR E INFERIOR DA BORDA. PORTA
POSSUI 3 DOBRADICAS, CONFECCIONADAS EM ACO DE
ALTA RESISTENCIA COM CANECO DE DIAMETRO 35 MM
FIXADO A PORTA POR MEIO DE ALOJAMENTO COM
DIAMETRO DE 35 MM PARA MAIOR FIXAGAO E
RESISTENCIA, E TAMBEM POR DOIS FUROS DE DIAMETRO
8 MM PARA APLICACAO DAS BUCHAS DE NYLON FIXADO
COM DOIS PARAFUSOS CABECA PHILIPS 3,5 X 16. POSSUI
CALCO EM AGO ESTAMPADO A FRIO COM PARAFUSO PARA
REGULAGEM DE ABERTURA E ALTURA DA PORTA, POSSUI
DOIS FUROS DE 8 MM DE DIAMETRO NA LATERAL ONDE E
FIXADO O CALCO POR MEIO DE DUAS BUCHAS DE NYLON
INJETADAS PARA MELHOR ACABAMENTO E RESISTENCIA,
PERMITINDO ASSIM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO
MOVEL POR INUMERAS VEZES SE CAUSAR DANOS AO
MOVEL. A DOBRADIGA POSSUI BRAGO EM AGO
ESTAMPADO A FRIO QUE PERMITE A ABERTURA COM UM
ANGULO DE 110° COM RECOBRIMENTO TOTAL DA
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ITEM 03

Cadigo

Especificacéo

Marca/Modelo

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor Total

LATERAL. E TAMBEM RECEBE ACABAMENTO NIQUELADO
PARA MAIOR DURABILIDADE. AS PORTAS RECEBEM O
PUXADOR CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALUMINIO
INJETADO DE 128 MM ENTRE FUROS, TIPO MEIA LUA
ANODIZADO AMARELO, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS
MAQUINA METRICO M4 X 25 CABEGA PHILIPS. A PORTA LE
POSSUI BATENTE DE ACO PARA FECHAMENTO E
TRAVAMENTO DA PORTA, O MESMO E FIXADO A PORTA
POR MEIO DE DUAS BUCHAS DE NYLON INJETADAS PARA
MELHOR ACABAMENTO E RESISTENCIA.

Valor Total do Lote

Lote

ITEM 04

ftem

Cadigo

Especificacéo

Marca/Modelo

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor Total

00004

00025855

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS MEDINDO
APROXIMADAMENTE 400X460X640 MM

GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS MEDINDO
APROXIMADAMENTE 400X460X640 MM - VARIAGAO MAXIMA
DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO
E BASE INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. BASE INFERIOR DOTADA DE
04 RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM 35 MM DE DIAMETRO NA
COR PRETA FIXADOS NA BASE INFERIOR DO GAVETEIRO
POR MEIO DE BUCHAS DE NYLON MEDINDO 8 X 8 E
PARAFUSOS PHILIPS OU SIMILAR 3,5 X 14 CABECA CHATA.
CORPO: COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADOS EM
MADEIRA MDP - DE 18 MM DE ESPESSURA
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E
PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO, QUE POR
EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE
FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA
UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM
FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS
AS EXTREMIDADES. TODAS AS PECAS DO CORPO DO
GAVETEIRO SAO UNIDAS POR SISTEMA DE FIXAGAO TIPO
CAVILHA EM NYLON INJETADO. FRENTES DE GAVETA:
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP- DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO,
QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM
ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL, COM
ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE
ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES. ENTRE AS
LATERAIS E FRENTE DA GAVETA VAO COM ABERTURA
TIPO CAVA PARA SERVIR DE PUXADOR DAS GAVETAS,
SENDO NA LATERAL EM TODA ALTURA VERTICAL PERFIL
DE PVC FORMATO DE “L", INSERTADO ATRAVES DA
RANHURA DO MESMO INSERTADA NO CANAL. FECHADURA
ESCAMOTEAVEL FIXADA NA PARTE FRONTAL COM TRAVA
SIMULTANEA DAS GAVETAS PELO SISTEMA DE TRANCA
INTERNA EM AGO QUE E ESTAMPADA CONFORME O
NUMERO DE GAVETAS. GAVETAS: GAVETAS INTERNAS
CONFECCIONADAS EM MDP, COM RECOBRIMENTO PET EM
TODAS AS BORDAS, FUNDO COM CHAPA DE FIBRA
DURATREE DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COM CORREDICAS
TELESCOPICAS SUPORTANDO 30 KG NO MINIMO.
COMPOSIGAO: 03 GAVETAS RASAS BAIXAS. ACABAMENTO:
TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER
PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO EPOXI PO
ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
POR FOSFATIZACAO, CURADAS EM ESTUFA A 220°.
FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO POR
PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS OS
QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.

UND

373,11

Valor Total do Lote
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X600X740 MM

MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE PES METALICOS
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X600X740 MM -
VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU
PARA MENOS. TAMPOS: TAMPO RETANGULAR
CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. TODOS OS TAMPOS DEVEM
POSSUIR NAS LATERAIS FURAGAO PARA PASSAGEM DE
CABEAMENTOS ATRAVES DE ORIFICIO DE PVC COM
TAMPA PASSA CABOS. ACABAMENTO: ACABAMENTO DE
CORES LISAS PADRAO TRAMA/TEXTURA E OU
AMADEIRADOS NO PADRAO TEXTURIZADO. NA FACE
INFERIOR DO TAMPO FURAGOES E INSERTOS METALICOS
PARA RECEBER AS PEGCAS ESTRUTURAIS DO CONJUNTO,
E VEDADO QUALQUER FIXAGAO DIRETA NO MDP. PAINEL
ESTRUTURAL; CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 18 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 1MM, SISTEMA DE FIXAGAO ATRAVES DE MINIFIX.
ESTRUTURA LATERAL; (02 UNIDADES) PE METALICO
LATERAL PARA MESA ANGULAR CONFECCIONADO COM
BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO COM 2,65 MM DE
ESPESSURA ESTAMPADA SEM PONTEIRAS, COM TOPOS
DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCAE EM
NYLON, COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE ACO
CONFORMADA COM 1,2 MM DE ESPESSURA
APROXIMADAMENTE, INTERNAMENTE COM FORMAGAO DE
LEITO E CALHA COM ENGATE RAPIDO PERMITINDO A
SUBIDA DE CABEAMENTO E MANUTENGAO. NA BASE
SUPERIOR CHAPA METALICA COM 2 MM DE ESPESSURA.
TODA ESTRUTURA POSSUI RECORTES PARA ENCAIXE NAS
EXTREMIDADES E SAO SOLDADAS ATRAVES DE SISTEMA
DE SOLDA MIG, CRIANDO MAIOR RESISTENCIA E
ALINHAMENTO, SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIPROPILENO COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA
DESNIVEL ATRAVES DE ROSCA INTERNA. TODA FIXACAO
DAS ESTRUTURAS METALICAS ATRAVES DE REBITES DE
AGO FIXADOS AS MESMAS COM PARAFUSOS METRICOS E
OU MINIFIX. LEITO DE FIAGAO: CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 0,9 MM DOBRADA
FORMANDO LEITO PARA CONDUGAO E SUSTENTAGAO DA
REDE DE CABEAMENTO E ALOJAMENTO DE TOMADAS E RJ
45. ACABAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVEM SER PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO
EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E POR FOSFATIZAGAO, CURADAS EM
ESTUFA A 220°. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO
SERA FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM
INSERTOS METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM
E DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS. LEITO DE FIAGAO: CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 0,9 MM DOBRADA
FORMANDO LEITO PARA CONDUGAO E SUSTENTAGAO DA
REDE DE CABEAMENTO E ALOJAMENTO DE TOMADAS E RJ
45. ACABAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVEM SER PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO
EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E POR FOSFATIZAGAO, CURADAS EM
ESTUFA A 220°. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO
SERA FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM
INSERTOS METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM
E DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 05
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00005 | 00025857 | MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE PES METALICOS UND 17 722,67

Valor Total do Lote
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

APROXIMADAMENTE 1200X740 MM

MESA DE REUNIAO REDONDA MEDINDO
APROXIMADAMENTE 1200X740 MM - VARIAGAO MAXIMA DE
5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO:
TAMPO REDONDO CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. ACABAMENTO:
ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO TRAMA/TEXTURA
E OU AMADEIRADOS NO PADRAO TEXTURIZADO.
ESTRUTURA METALICA: PE METALICO CENTRAL EM TUBO
DE AGO COM 100 MM DE DIAMETRO E 1,2 MM DE
ESPESSURA, COM BASE INFERIOR COM 05 PATAS TIPO
ESTRELA EM CHAPA DE ACO COM 2,65 MM DE ESPESSURA
ESTAMPADA SEM PONTEIRAS, COM TOPOS DOTADOS DE
SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCA E EM NYLON. A BASE
SUPERIOR HORIZONTAL EM FORMATO “X”
CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR DE 20 X 30 X
1,06MM. COLUNA VERTICAL CONFECCIONADA EM TUBO DE
ACO REDONDO DE 4 X 1,06 MM, FIXADO NAS
EXTREMIDADES POR MEIO DE PARAFUSO E BARRA
ROSCADA DE % INTERLIGANDO TODAS AS PECAS, TODAS
AS PARTES METALICAS DEVERAO SER SOLDADAS COM
SOLDA MIG PARA MAIOR SUSTENTAGAO. ACABAMENTO:
ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO TRAMA/TEXTURA
E OU AMADEIRADOS NO PADRAO TEXTURIZADO. NA FACE
INFERIOR DO TAMPO FURAGOES E INSERTOS METALICOS
PARA RECEBER AS PECAS ESTRUTURAIS DO CONJUNTO,
E VEDADO QUALQUER FIXAGAO DIRETA NO MDP.
ACABAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVEM SER PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO
EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E POR FOSFATIZAGAO, CURADAS EM
ESTUFA A 220°. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO
SERA FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM
INSERTOS METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM
E DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 06
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00006 | 00025861 | MESA DE REUNIAO REDONDA MEDINDO UND 6 734,33

Valor Total do Lote
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

TAMPO UNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE

ESTAGOES DE TRABALHO AUTOPORTANTE ANGULAR EM
TAMPO UNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE
1600X1600X740 - VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS
PARA MAIS OU PARA MENOS. TAMPO: TAMPO EM FORMA
ANGULAR UNICO COM PROFUNDIDADE DE 600 MM,
CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. TODOS OS TAMPOS DEVEM
POSSUIR NA PARTE CENTRAL FURAGAO PARA PASSAGEM
DO CABEAMENTO. ACABAMENTO: ACABAMENTO DE
CORES LISAS PADRAO TRAMA/TEXTURA E OU
AMADEIRADOS NO PADRAO TEXTURIZADO. NA FACE
INFERIOR DO TAMPO FURAGOES E INSERTOS METALICOS
PARA RECEBER AS PEGCAS ESTRUTURAIS DO CONJUNTO,
E VEDADO QUALQUER FIXAGAO DIRETA NO MDP. PAINEIS
ESTRUTURAIS; CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 18 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 1MM, SISTEMA DE FIXAGAO ATRAVES DE MINIFIX.
ESTRUTURA LATERAL; (02 UNIDADES) PE METALICO
LATERAL PARA MESA ANGULAR CONFECCIONADO COM
BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO COM 2,65 MM DE
ESPESSURA ESTAMPADA SEM PONTEIRAS, COM TOPOS
DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCAE EM
NYLON, COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE ACO
CONFORMADA COM 1,2MM DE ESPESSURA
APROXIMADAMENTE, INTERNAMENTE COM FORMAGAO DE
LEITO E CALHA COM ENGATE RAPIDO PERMITINDO A
SUBIDA DE CABEAMENTO E MANUTENGAO. NA BASE
SUPERIOR CHAPA METALICA COM 2 MM DE ESPESSURA.
TODA ESTRUTURA POSSUI RECORTES PARA ENCAIXE NAS
EXTREMIDADES E SAO SOLDADAS ATRAVES DE SISTEMA
DE SOLDA MIG, CRIANDO MAIOR RESISTENCIA E
ALINHAMENTO, SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIPROPILENO COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA
DESNIVEL ATRAVES DE ROSCA INTERNA. ESTRUTURA
CENTRAL; (01 UNIDADE) PE METALICO CENTRAL PARA
MESA ANGULAR, CONFECCIONADO EM COLUNA VERTICAL
CHAPA DE AGO CONFORMADA COM SAPATA NIVELADORA
E CHAPA DE SUSTENTAGAO SUPERIOR, NA PARTE
INTERNA FORMAGAO DE LEITO E CALHA COM ENGATE
RAPIDO PERMITINDO A SUBIDA DE CABEAMENTO E
MANUTENGAO, PREVER FURAGOES PARA ALOJAMENTO
DE TOMADAS E RJ 45 NA CALHA DE FECHAMENTO DO
PORTICO. TODA FIXAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS
ATRAVES DE REBITES DE AGO FIXADOS AS MESMAS COM
PARAFUSOS METRICOS E OU MINIFIX. LEITO DE FIAGAO:
CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE
0,9 MM DOBRADA FORMANDO LEITO PARA CONDUGAO E
SUSTENTAGAO DA REDE DE CABEAMENTO E ALOJAMENTO
DE TOMADAS E RJ 45. ACABAMENTO: TODAS AS
ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER PINTADAS PELO
SISTEMA ELETROSTATICO EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA,
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E POR
FOSFATIZAGAO, CURADAS EM ESTUFA A 220°. FIXAGAO:
TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO POR PARAFUSOS
METRICOS E COM INSERTOS METALICOS OS QUAIS
PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 07
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00007 | 00025863 | ESTACOES DE TRABALHO AUTOPORTANTE ANGULAR EM UND 7 1.700,00

Valor Total do Lote
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

MEDINDO APROXIMADAMENTE 1600X600X740 MM

MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE PES METALICOS
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1600X600X740 MM -
VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU
PARA MENOS. TAMPOS: TAMPO RETANGULAR
CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. TODOS OS TAMPOS DEVEM
POSSUIR NAS LATERAIS FURAGAO PARA PASSAGEM DE
CABEAMENTOS ATRAVES DE ORIFICIO DE PVC COM
TAMPA PASSA CABOS. ACABAMENTO: ACABAMENTO DE
CORES LISAS PADRAO TRAMA/TEXTURA E OU
AMADEIRADOS NO PADRAO TEXTURIZADO. NA FACE
INFERIOR DO TAMPO FURAGOES E INSERTOS METALICOS
PARA RECEBER AS PEGCAS ESTRUTURAIS DO CONJUNTO,
E VEDADO QUALQUER FIXAGAO DIRETA NO MDP. PAINEL
ESTRUTURAL; CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 18 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 1 MM, SISTEMA DE FIXACAO ATRAVES DE MINIFIX.
ESTRUTURA LATERAL; (02 UNIDADES) PE METALICO
LATERAL PARA MESA ANGULAR CONFECCIONADO COM
BASE INFERIOR EM CHAPA DE ACO COM 2,65 MM DE
ESPESSURA ESTAMPADA SEM PONTEIRAS, COM TOPOS
DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS COM ROSCAE EM
NYLON, COLUNA VERTICAL EM CHAPA DE ACO
CONFORMADA COM 1,2MM DE ESPESSURA
APROXIMADAMENTE, INTERNAMENTE COM FORMAGAO DE
LEITO E CALHA COM ENGATE RAPIDO PERMITINDO A
SUBIDA DE CABEAMENTO E MANUTENGAO. NA BASE
SUPERIOR CHAPA METALICA COM 2 MM DE ESPESSURA.
TODA ESTRUTURA POSSUI RECORTES PARA ENCAIXE NAS
EXTREMIDADES E SAO SOLDADAS ATRAVES DE SISTEMA
DE SOLDA MIG, CRIANDO MAIOR RESISTENCIA E
ALINHAMENTO, SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIPROPILENO COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA
DESNIVEL ATRAVES DE ROSCA INTERNA. TODA FIXACAO
DAS ESTRUTURAS METALICAS ATRAVES DE REBITES DE
AGO FIXADOS AS MESMAS COM PARAFUSOS METRICOS E
OU MINIFIX. LEITO DE FIAGAO: CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 0,9 MM DOBRADA
FORMANDO LEITO PARA CONDUGAO E SUSTENTAGAO DA
REDE DE CABEAMENTO E ALOJAMENTO DE TOMADAS E RJ
45. ACABAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVEM SER PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO
EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E POR FOSFATIZAGAO, CURADAS EM
ESTUFA A 220°. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO
SERA FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM
INSERTOS METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM
E DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS. LEITO DE FIAGAO: CONFECCIONADO EM
CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 0,9 MM DOBRADA
FORMANDO LEITO PARA CONDUGAO E SUSTENTAGAO DA
REDE DE CABEAMENTO E ALOJAMENTO DE TOMADAS E RJ
45. ACABAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVEM SER PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO
EPOXI PO ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E POR FOSFATIZAGAO, CURADAS EM
ESTUFA A 220°. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO
SERA FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM
INSERTOS METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM
E DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 08
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00008 | 00025865 | MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE PES METALICOS UND 24 513,33

Valor Total do Lote
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

ALTO, BRACOS REGULAVEIS E APOIO DE CABECA

CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO,
BRAGOS REGULAVEIS E APOIO DE CABEGA - VARIAGAO
MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.
BASE: COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM 700 MM DE
DIAMETRO, FABRICADAS POR PROCESSO DE INJEGAO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM
FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERISTICAS
DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO E PRODUTOS
QUIMICOS. ALOJAMENTO PARA RODIZIOS QUE DISPENSAM
O USO DE BUCHAS, RODIZIOS DUPLOS COM RODAS DE 55
MM DE DIAMETRO, EIXO VERTICAL EM AGO TREFILADO DE
11 MM, DOTADO DE ANEL ELASTICO EM AGO QUE
POSSIBILITA ACOPLAMENTO FACIL E RESISTENCIA NA
BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. O SISTEMA
PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL
ATRAVES DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE
PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENGAO.
RODIZIO DUPLO, COM RODAS DE 55 MM DE DIAMETRO
INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA
(NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETAE
MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM ACO
TREFILADO 1010/1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO
HORIZONTAL TAMBEM EM AGO TREFILADO 1010/1020. O
EIXO VERTICAL DEVERA SER DOTADO DE ANEL ELASTICO
EM AGO QUE POSSIBILITE ACOPLAMENTO FACIL E
SEGURO A BASE. DEVERA SER INJETADO EM NYLON
POSSUINDO GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL O QUE
ASSEGURA AUSENCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MINIMO
DESGASTE DAS RODAS QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO
SUAVE EM QUALQUER PISO. PISTAO A GAS PARA
REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO MINIMO DE 120 MM
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 CLASSE 4,
FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA.
O MOVIMENTO DE ROTAGAO DA COLUNA DEVERA SER
SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS
TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO
DE ROTACAO. O SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO AO
MECANISMO E A BASE ATRAVES DE CONE MORSE, O QUE
CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS
EVENTUAIS DE MANUTENGAO. A BUCHA GUIA PARA O
PISTAO DEVERA SER INJETADA EM RESINA DE
ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE. COM COMPRIMENTO DE 80 MM
APROXIMADAMENTE E PROPORCIONANDO A GUIA
ADEQUADA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
CONJUNTO, EVITANDO FOLGAS E GARANTINDO A
DURABILIDADE. CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS,
INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE
PROPORCIONE OTIMO ACABAMENTO E PROTEGAO A
COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAGAO
ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO,
REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA
DE APROXIMADAMENTE 60/80 MICRON, COM
PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS,
COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO
(DESENGRAXE E FOSFATO DE FERRO) CURADAS EM
ESTUFA A 220°. MECANISMO: DE INCLINAGAO
CONVENCIONAL COM CONTROLE DE DUAS ALAVANCAS,
UMA PARA A ALTURA DO ASSENTO E OUTRA PARA O
MOVIMENTO DO ASSENTO E DA INCLINAGAO DO ENCOSTO.
O ANGULO DO ASSENTO E DE 3 °-10 ° E O ANGULO DO
ENCOSTO DE 87° - 106°. CONFECCIONADO COM CHAPA DE
ACO ESTAMPADA, TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA
EPOXI PO, MECANISMO ROBUSTO PARA CADEIRAS
OPERATIVAS, PROPORCIONA INUMERAS REGULAGENS E
CONFORTO AO USUARIO. SUPORTE PARA ENCOSTO
FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA DE 6,35 MM
COM ALTA RESISTENCIA MECANICA. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO, PARA UM
PERFEITO APOIO LOMBAR, DEVERA DISPOR DE
REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE 80 MM E VARIAS
POSIGOES DE AJUSTE, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO
SEM NECESSIDADE DE BOTOES OU MANIPULOS. O
SISTEMA DE REGULAGEM DEVERA SER FABRICADO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E DURABILIDADE, COM ENGATES
FACEIS, PRECISOS E ISENTO DE RUIDOS. CAPA DO
SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO QUE PROPORCIONE PERFEITO
ACABAMENTO, INTEGRANDO O DESIGN ENTRE O ASSENTO

EDITAL
Lote ITEM 09
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00009 | 00025867 | CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM ESPALDAR UND 2 710,00
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E O ENCOSTO. ASSENTO: CHASSI INTERNO FABRICADA
POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA
POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO
ASSIM CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA,
ABRASAO E PRODUTOS QUIMICOS, POSSUI
INTERNAMENTE INSERTOS METALICOS QUE
PROPORCIONAM RESISTENCIA AO CONJUNTO, RANHURAS
ESTRUTURAIS, TAMBEM POSSUI BUCHAS METALICAS
INSERTADAS PARA FIXAGAO DE MECANISMOS E BRAGOS.
ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO.
SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE ASSENTO ACOPLADO AO
ASSENTO ATRAVES DE GUIAS TUBULARES EM AGO
TREFILADO COM 340 MM DE PROFUNDIDADE, COM
ACIONADOR LATERAL EMBUTIDO PARA LIBERAGAO E
TRAVAMENTO ATRAVES DE MOLAS COM CURSO MINIMO
DE 50 MM. COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO
DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 45 E 55 KG/M3, DE ACORDO COM NORMA
NBR-8537/15, NBR8619/15, NBR-8797/15 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 50 MM.
CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA COM PARAFUSOS
ATARRACHANTES DIRETAMENTE NO CHASSI. MEDIDAS
MINIMAS: 490 MM DE LARGURA E 470 MM DE
PROFUNDIDADE ENCOSTO: CHASSI INTERNO FABRICADO
POR PROCESSO DE INJEGAO EM POLIPROPILENO
INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA
MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE RANHURAS
ESTRUTURAIS, TAMBEM POSSUI BUCHAS METALICAS
INSERTADAS PARA FIXAGAO DE LAMINA DO ENCOSTO.
ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO
DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 45 E 55 KG/M3, DE ACORDO COM NORMA
NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 50 MM.
ENCOSTO DOTADO DE REGULAGEM DE ALTURA
INDIVIDUAL POR MEIO DE SISTEMA AUTOMATICO TIPO
CATRACA, CURSO MINIMO DE 70MM E COM VARIOS
ESTAGIOS, ESTE SISTEMA NAO PERMITE A EXTRAGAO
TOTAL DO ENCOSTO O ENCOSTO DEVERA
PROPORCIONAR ADEQUADO APOIO A REGIAO LOMBAR DO
USUARIO. CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA
EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA DIRETAMENTE NO CHASSI
ATRAVES DE CLIC. MEDIDAS MINIMAS: LARGURA 440 MM E
510 MM DE ALTURA APOIO DE CABECA: 150 MM DE ALTURA
E 300 MM DE LARGURA, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE
ALTURA E ANGULO. REVESTIMENTO: EM TECIDO EM100%
POLIESTER COM PESO 254G (+ / - 5%) POR METRO
QUADRADO, COM SOLIDEZ A LUZ, COR, AO PILLING E
FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUIVEL DE ACORDO COM
NORMA ABNT OU VINIL (RESINA DE POLICLORETO DE
VINILA COM SUPORTE TEXTIL DE POLIESTER E ALGODAO).
COM COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS DE ASSENTO E
ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRACOS - APOIA-BRACOS
COM ALMA, CORPO E APOIO FABRICADAS POR PROCESSO
DE INJEGAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA
(NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO
E PRODUTOS QUIMICOS, FIXADOS DIRETAMENTE NO
ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E COM
REGULAGEM VERTICAL COM CURSO DE 100 MM E VARIOS
ESTAGIOS. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS DE 255
X 82 MM.

Valor Total do Lote
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MEDIO E BRAGOS REGULAVEIS

CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM ESPALDAR
MEDIO E BRAGOS REGULAVEIS - VARIAGAO MAXIMA DE 5%
NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. BASE: COM
ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM 640 MM DE DIAMETRO,
FABRICADAS POR PROCESSO DE INJEGAO EM RESINA DE
ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO,
CONFERINDO ASSIM CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA
MECANICA, ABRASAO E PRODUTOS QUIMICOS.
ALOJAMENTO PARA RODIZIOS QUE DISPENSAM O USO DE
BUCHAS, RODIZIOS DUPLOS COM RODAS DE 55 MM DE
DIAMETRO, EIXO VERTICAL EM AGO TREFILADO DE 11 MM,
DOTADO DE ANEL ELASTICO EM AGO QUE POSSIBILITA
ACOPLAMENTO FACIL E RESISTENCIA NA BASE EVITANDO
A QUEDA DO MESMO. O SISTEMA PRECISO DE
ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL ATRAVES DE CONE
MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E
CASOS EVENTUAIS DE MANUTENGAO. RODIZIO DUPLO,
COM RODAS DE 55 MM DE DIAMETRO INJETADAS EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM
ADITIVO ANTIULTRAVIOLETA E MODIFICADOR DE IMPACTO,
EIXO VERTICAL EM ACO TREFILADO 1010/1020 COM
DIAMETRO DE 11 MM E EIXO HORIZONTAL TAMBEM EM
AGO TREFILADO 1010/1020. O EIXO VERTICAL DEVERA SER
DOTADO DE ANEL ELASTICO EM AGO QUE POSSIBILITE
ACOPLAMENTO FACIL E SEGURO A BASE. DEVERA SER
INJETADO EM NYLON POSSUINDO GRANDE RESISTENCIA
ESTRUTURAL O QUE ASSEGURA AUSENCIA DE FOLGAS NO
CAVALETE E MINIMO DESGASTE DAS RODAS QUE PERMITE
UM DESLIZAMENTO SUAVE EM QUALQUER PISO. PISTAO A
GAS PARA REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO MINIMO
DE 120 MM EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550
CLASSE 4, FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE
PORCA RAPIDA. O MOVIMENTO DE ROTAGAO DA COLUNA
DEVERA SER SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS
TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO
DE ROTAGAO. O SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO AO
MECANISMO E A BASE ATRAVES DE CONE MORSE, O QUE
CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS
EVENTUAIS DE MANUTENCAO. A BUCHA GUIA PARA O
PISTAO DEVERA SER INJETADA EM RESINA DE
ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE. COM COMPRIMENTO DE 80 MM
APROXIMADAMENTE E PROPORCIONANDO A GUIA
ADEQUADA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
CONJUNTO, EVITANDO FOLGAS E GARANTINDO A
DURABILIDADE. CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS,
INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE
PROPORCIONE OTIMO ACABAMENTO E PROTEGAO A
COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAGAO
ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO,
REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA
DE APROXIMADAMENTE 60/80 MICRON, COM
PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS,
COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO
(DESENGRAXE E FOSFATO DE FERRO) CURADAS EM
ESTUFA A 220°. MECANISMO: DE INCLINAGAO
CONVENCIONAL COM CONTROLE DE DUAS ALAVANCAS,
UMA PARA A ALTURA DO ASSENTO E OUTRA PARA O
MOVIMENTO DO ASSENTO E DA INCLINAGAO DO ENCOSTO.
O ANGULO DO ASSENTO E DE 3 °-10 ° E O ANGULO DO
ENCOSTO DE 87° - 106°. CONFECCIONADO COM CHAPA DE
AGCO ESTAMPADA, TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA
EPOXI PO, MECANISMO ROBUSTO PARA CADEIRAS
OPERATIVAS, PROPORCIONA INUMERAS REGULAGENS E
CONFORTO AO USUARIO. SUPORTE PARA ENCOSTO
FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA DE 6,35 MM
COM ALTA RESISTENCIA MECANICA. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO, PARA UM
PERFEITO APOIO LOMBAR, DEVERA DISPOR DE
REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE 80 MM E VARIAS
POSIGOES DE AJUSTE, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO
SEM NECESSIDADE DE BOTOES OU MANIPULOS. O
SISTEMA DE REGULAGEM DEVERA SER FABRICADO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E DURABILIDADE, COM ENGATES
FACEIS, PRECISOS E ISENTO DE RUIDOS. CAPA DO
SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO QUE PROPORCIONE PERFEITO
ACABAMENTO, INTEGRANDO O DESIGN ENTRE O ASSENTO
E O ENCOSTO. ASSENTO: CHASSI INTERNO FABRICADA

EDITAL
Lote ITEM 10
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00010 | 00025869 | CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM ESPALDAR UND 22 702,67
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POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA
POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO
ASSIM CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA,
ABRASAO E PRODUTOS QUIMICOS, POSSUI
INTERNAMENTE INSERTOS METALICOS QUE
PROPORCIONAM RESISTENCIA AO CONJUNTO, RANHURAS
ESTRUTURAIS, TAMBEM POSSUI BUCHAS METALICAS
INSERTADAS PARA FIXAGAO DE MECANISMOS E BRAGOS.
ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO
DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGCAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 45 E 55 KG/M3, DE ACORDO COM NORMA
NBR8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 50 MM
CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA COM PARAFUSOS
ATARRACHANTES DIRETAMENTE NO CHASSI. MEDIDAS
MINIMAS: 490 MM DE LARGURA E 470 MM DE
PROFUNDIDADE ENCOSTO: CHASSI INTERNO FABRICADO
POR PROCESSO DE INJEGAO EM POLIPROPILENO
INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA
MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE RANHURAS
ESTRUTURAIS, TAMBEM POSSUI BUCHAS METALICAS
INSERTADAS PARA FIXAGAO DE LAMINA DO ENCOSTO.
ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO
DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 45 E 55 KG/M3, DE ACORDO COM NORMA
NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 50 MM.
ENCOSTO DOTADO DE REGULAGEM DE ALTURA
INDIVIDUAL POR MEIO DE SISTEMA AUTOMATICO TIPO
CATRACA, CURSO MINIMO DE 70MM E COM VARIOS
ESTAGIOS, ESTE SISTEMA NAO PERMITE A EXTRAGAO
TOTAL DO ENCOSTO O ENCOSTO DEVERA
PROPORCIONAR ADEQUADO APOIO A REGIAO LOMBAR DO
USUARIO. CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA
EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA DIRETAMENTE NO CHASSI
ATRAVES DE CLIC. MEDIDAS MINIMAS: LARGURA 440 MM E
430 MM DE ALTURA REVESTIMENTO: EM TECIDO EM100%
POLIESTER COM PESO 254G (+ / - 5%) POR METRO
QUADRADO, COM SOLIDEZ A LUZ, COR, AO PILLING E
FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUIVEL DE ACORDO COM
NORMA ABNT OU VINIL (RESINA DE POLICLORETO DE
VINILA COM SUPORTE TEXTIL DE POLIESTER E ALGODAO).
COM COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS DE ASSENTO E
ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. BRACOS - APOIA-BRACOS
COM ALMA, CORPO E APOIO FABRICADAS POR PROCESSO
DE INJEGAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA
(NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO
E PRODUTOS QUIMICOS, FIXADOS DIRETAMENTE NO
ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E COM
REGULAGEM VERTICAL COM CURSO DE 100 MM E VARIOS
ESTAGIOS. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS DE 255
X 82 MM.

Valor Total do Lote
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BRAGCOS

CADEIRA DE DIALOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM
BRAGOS - VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA
MAIS OU PARA MENOS. ESTRUTURA CONTINUA EM “S™
ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AGO CURVADO
PNEUMATICAMENTE COM DIAMETRO DE 25,4 MM E
ESPESSURA DE 2,25MM, TOTALMENTE SOLDADA POR
SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE SUPERFICIE PINTADO.
SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM NYLON FIXADAS
NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO.
ESTA ESTRUTURA DEVE POSSUIR PLATAFORMA METALICA
DE 3MM SOLDADA PELO SISTEMA MIG, PARA FIXACAO DO
CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO. TODAS AS PECAS
METALICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE
EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA DE
50/60 MICRA DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA
TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. ESTOFADOS
ENCOSTO: CONFECCIONADO COM CHASSI DO ENCOSTO
EM MATERIAL PLASTICO DE ATA RESISTENCIA E
PERFORMANCE (PVC) NA COR PRETA, PROVIDA DE
SUPERFICIE ESTOFADA EM ESPUMA FLEXIVEL INJETADA,
ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A
PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE
ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 40 A 55 KG/M3. MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
RAIO DE APROX. 400 MM DE SALIENCIA PARA APOIO
LOMBAR E ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. SUPORTE DO
ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM 6,35 MM DE
ESPESSURA E 75 MM DE LARGURA, APROXIMADAMENTE,
CONFERINDO ALTA RESISTENCIA MECANICA, SENDO
ADEQUADO PARA POLTRONAS DE MEDIO PORTE.
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA TOTALMENTE
AUTOMATIZADA EM EPOXI-PO COM PRE-TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO
TOTALMENTE A SUPERFICIE COM PELICULA DE
APROXIMADAMENTE 100 MICRA COM PROPRIEDADES DE
RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS. CAPA DE PROTEGAO
E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE
DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FACIL LIMPEZA,
ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E
RESISTENTES A PRODUTOS QUIMICOS. ASSENTO: CHASSI
DO ASSENTO EM MATERIAL CONFECCIONADO EM
COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LAMINAS
MESCLADAS DE MADEIRAS SELECIONADAS COMPENSADA
COM 14 MM DE ESPESSURA. PORCAS GARRAS EMBUTIDAS
COM ALTA RESISTENCIA MECANICA, COM CARENAGEM
PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA E PERFORMANCE (PVC)
NA COR PRETA, PROVIDA DE SUPERFICIE ESTOFADA EM
ESPUMA FLEXIVEL INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA
RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE
RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA,
BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAGAO
PERMANENTE COM DENSIDADE ENTRE 40 A 55 KG/M? E
MOLDADA ANATOMICAMENTE E ESPESSURA MEDIA DE 50
MM. CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE
PVC. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA
CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A PRODUTOS
QUIMICOS. REVESTIMENTO NAS OPGOES: TECIDO 100%
POLIESTER CREPE E OU MATERIAL SINTETICO. TODAS AS
PEGAS METALICAS DO CONJUNTO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE
EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA DE
50/60 MICRA DE ESPESSURA, CURADAS EM ESTUFA A UMA
TEMPERATURA APROXIMADA DE 250°. MEDIDAS MINIMAS:
ALTURA: 850 MM, LARGURA DO ASSENTO: 460 MM,
PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440 MM, LARGURA DO
ENCOSTO: 410 MM, ALTURA DO ASSENTO: 420 MM, ALTURA
DO ENCOSTO: 400 MM.

EDITAL
Lote ITEM 11
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00011 | 00025872 | CADEIRA DE DIALOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO SEM UND 77 435,32
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BRACO FIXO

CADEIRA DE DIALOGO FIXA EM “S” ESPALDAR MEDIO E
BRAGO FIXO - VARIAGAO MAXIMA DE 5% NAS MEDIDAS
PARA MAIS OU PARA MENOS. ESTRUTURA CONTINUA EM
“S" ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AGO
CURVADO PNEUMATICAMENTE COM DIAMETRO DE
APROXIMADAMENTE 25,4 MM E ESPESSURA DE 2,25 MM,
TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO
DE SUPERFICIE PINTADO. SAPATAS ENVOLVENTES
INJETADAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O
ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTA ESTRUTURA DEVE
POSSUIR CHAPA METALICA DE 3 MM SOLDADA PELO
SISTEMA MIG, PARA FIXAGAO DO CONJUNTO DE ASSENTO
E ENCOSTO. TODAS AS PEGAS METALICAS DO CONJUNTO
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICAA PO
COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER FORMANDO
UMA CAMADA MiNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA,
CURADAS EM ESTUFA A UMA TEMPERATURA APROXIMADA
DE 250°. ENCOSTO: ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO
EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E
PERFORMANCE (ABS) OU OUTRO MATERIAL DE
TECNOLOGIA SIMILAR NA COR PRETA, PROVIDA DE
SUPERFICIE ESTOFADA EM ESPUMA FLEXIVEL DE 40MM DE
ESPESSURA DENSIDADE D26 KG/M3, COM PORCAS
GARRAS ENCRAVADAS PARA FIXAGAO DO SUPORTE DE
ENCOSTO, HASTE DE LIGAGAO AO ASSENTO ATRAVES DE
LAMINA DA ACO COM 80 MM DE LARGURA X 6,35 MM DE
ESPESSURA . CARENAGEM EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO PRETO QUE DISPENSAM O USO DE PERFIL.
ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO CHASSI
CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A
QUENTE COM LAMINAS A MESCLADAS DE MADEIRAS
SELECIONADAS COMPENSADA COM 14 MM DE
ESPESSURA, PORCAS GARRAS EMBUTIDAS COM ALTA
RESISTENCIA MECANICA, PROVIDA DE SUPERFICIE
ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA DE 50 MM DE
ESPESSURA DENSIDADE 50/60 KG/M3. NA PARTE INFERIOR
ABAIXO DO ASSENTO CARENAGEM EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO NA COR PRETA QUE DISPENSAM O USO DE
PERFIL. REVESTIMENTO: NAS OPGCOES: TECIDO 100%
POLIESTER E OU MATERIAL SINTETICO, COM DUBLAGEM
INTERNA EM ESPUMA LAMINADA DE 4 MM, COSTURAS
DUPLAS NAS LATERAIS E ACABAMENTO QUE DISPENSA
USO DE PERFIL NAS BORDAS. BRACOS: ESTRUTURA
FABRICADA EM CORPO DE ENGENHARIA TERMOPLASTICA
DE ALTA RESISTENCIA MECANICA EM FORMA DE “T” NA
COR PRETA, APOIO ANATOMICO MEDINDO 230 MM DE
PROFUNDIDADE E 70 MM DE LARGURA COR PRETA.
MEDIDAS MINIMAS: ALTURA: 900 MM; ALTURA DO
ENCOSTO: 440 MM; LARGURA DO ASSENTO: 500 MM;
ALTURA DO ASSENTO: 420 MM; PROFUNDIDADE DO
ASSENTO: 460 MM: LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM.

EDITAL
Lote ITEM 12
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00012 | 00025874 | CADEIRA DE DIALOGO FIXA EM “S” ESPALDAR MEDIO E UND 6 627,33

Valor Total do Lote
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1250X1970X400 (LXAXP)

ROUPEIRO EM AGCO COM 16 PORTAS — DIMENSAO
1250X1970X400 (LXAXP). ROUPEIRO EM ACO COM 16
(DEZESSEIS) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO)
CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VAOS HORIZONTAIS,
COM SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOVEL TODO EM
AGO COM CORPO EXTERNO NAO DESMONTAVEL E
PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE
A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATALOGO DE CORES
DO FABRICANTE; DIMENSOES EXTERNAS: 1.970 MM
ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE;
DIMENSOES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM
ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE;
FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), ACO CARBONO
LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE
SUPERFICIE, ONDE OS PRODUTOS SAO AERO
TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM
TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO
PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO
TRICATONICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM
TINTA A PO HIBRIDA, COM CARGA ELETROSTATICA, SENDO
70% EPOXI E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA
DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C,
PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERENCIA DA
TINTA NA CHAPA; ALCA PARA FECHAMENTO COM
CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM,
SENDO UMA PECA PONTEADA NO LADO ESQUERDO
CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO
ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NAO
APRESENTEM DISTORGOES DE ENCAIXE. CADEADO POR
CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU
CONTORNO EM PERFIL “U” COM LARGURA MINIMA DE 30
MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRICA NO SENTIDO
VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS;
DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA
VENTILAGAO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS
PORTAS, SEM SALIENCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO
VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANGA E EVITANDO
DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS;
PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO
SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAGAO DO
USUARIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISOES VERTICAIS
INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE
30 MM, INTEIRICAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS
VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE
PARA AS PORTAS; DIVISOES HORIZONTAIS INTERNA
ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM
INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO
CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 4
COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL
DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VAOS NO SENTIDO
HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS;
DOBRADICAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM
CHAPA DE ACO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES
DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVES DE UM PINO DE AGO
ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANGA CENTRAL QUE
PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APOS ESTAR
ABERTA; PES EM FORMA TRIANGULO, PONTEADO E
SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO
ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM
CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHAO
DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR
ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERA NA
PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O
FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERA SER ENTREGUE EM
LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO
E EM PERFEITAS CONDIGOES DE USO E SEM AVARIAS,
EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAGAO DE
FILME “TERMO ENCOLHIVEL” TRANSPARENTE E
CANTONEIRAS. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA
NORMA ABNT NBR 13961:2010, EMITIDO POR ORGANISMOS
DE CERTIFICAGAO DE PRODUTO — OCP, ACREDITADOS NA
CGCRE (COORDENAGAO GERAL DE ACREDITAGAO DO
INMETRO). LAUDOS E/OU RELATORIOS DE ENSAIO,
EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA (INMETRO), PARA COMPROVACAO DA
QUALIDADE DO PRODUTO E TRATAMENTO DAS PARTES
METALICAS. COMPROVAGAO DE RESISTENCIA DA PINTURA
A NEVOA SALINA, CONFORME A NORMA ABNT NBR
8094:1983, AVALIADA CONFORME A ABNT NBR ISO
4628-3:2015 COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO
DE FERRUGEM) E ABNT NBR 5841:2015 COM GRAU DE

EDITAL
Lote ITEM 13
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00013 | 00025882 | ROUPEIRO EM AGO COM 16 PORTAS — DIMENSAO UND 2 934,00
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EDITAL

ftem | Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

| EMPOLAMENTO DO/TO (ISENTO DE BOLHAS), ENSAIO
REALIZADO NO MINIMO 31 CICLOS DE 24 HORAS.

Valor Total do Lote
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X 715 (LXAXP)

ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS — DIMENSAO 470 X 1335
X 715 (LXAXP). ARQUIVO EM AGO COM 4 (QUATRO)
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, TAMANHO OFICIO, COM
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOVEL TODO EM AGO
COM CAIXA EXTERNA NAO DESMONTAVEL E GAVETAS
EMBUTIDAS EM TODO PERIMETRO; COR CINZA CRISTAL
OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O
CATALOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSOES: 1.335
MM ALTURA X 470 MM LARGURA X 715 MM PROFUNDIDADE;
COM SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE “L” COM
REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE PINO COM ROSCA
METALICA DE % ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMARIO
PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNIVEIS E EVITAR O
CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; MEDIDAS
INTERNAS NAS GAVETAS: 280 MM ALTURA X 390 MM
LARGURA X 590 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E
TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), ACO CARBONO LAMINADO
FFRB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE,
ONDE 0S PRODUTOS SAO AERO TRANSPORTADOS, SEM
CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM
TRATAMENTO QUIMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A
BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATONICO, SENDO
POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PO HIBRIDA,
COM CARGA ELETROSTATICA, SENDO 70% EPOXI E 30%
POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE
TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO
PERFEITA CURA E ADERENCIA DA TINTA NA CHAPA;
ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORGOS EM CADA
LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO)
CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE “U” CHAPA DE
ACO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS
ATRAVES DE SOLDA A PONTO NO REFORGO INTERNO,
PARA APOIAR O CARRINHO TELESCOPICO, 8 (OITO)
TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR
DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR
ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NAO APRESENTA
TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NAO E
VISIVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA
PASTAS SUSPENSA EM FORMA DE “U” SOLDADO NA PARTE
FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA
RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPENSA;
CARRINHOS TELESCOPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS
DE 8 RODIZIOS DE ACO COM 1” ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS
NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM
ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA
GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA
TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUIDOS,
POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANGA PARA EVITAR A
QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE
ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS
DE SEGURANGCA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE
TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVES
DE UMA BARRA DE ACO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A
UM FERRO DE ¥ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ANGULO DE
45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE
TRANCA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM
POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE
DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE
FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSOES DE 75 X 35
MM; O ARQUIVO TERA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR,
ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO
DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO,
COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDICOES
DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE
COM A UTILIZAGAO DE FILME “TERMO ENCOLHIVEL"
TRANSPARENTE E CANTONEIRAS. CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DA NORMA ABNT NBR 13961:2010,
EMITIDO POR ORGANISMOS DE CERTIFICAGAO DE
PRODUTO — OCP, ACREDITADOS NA CGCRE
(COORDENAGAO GERAL DE ACREDITAGAO DO INMETRO).
LAUDOS E/OU RELATORIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR
LABORATORIO ACREDITADO PELO INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO),
PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO PRODUTO E
TRATAMENTO DAS PARTES METALICAS. COMPROVAGAO
DE RESISTENCIA DA PINTURA A NEVOA SALINA,
CONFORME A NORMA ABNT NBR 8094:1983, AVALIADA
CONFORME A ABNT NBR ISO 4628-3:2015 COM GRAU DE
ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO DE FERRUGEM) E ABNT
NBR 5841:2015 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO/TO
(ISENTO DE BOLHAS), ENSAIO REALIZADO NO MINIMO 31
CICLOS DE 24 HORAS.

EDITAL
Lote ITEM 14
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00014 | 00025883 | ARQUIVO DE AGO COM 4 GAVETAS — DIMENSAO 470 X 1335 UND 4 494,00

Valor Total do Lote
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DIMENSAO 900X1970X400 (LXAXP).

ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS —
DIMENSAO 900X1970X400 (LXAXP). ARMARIO EM AGO COM
2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO)
PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS , COM SEGUINTES
CARACTERISTICAS: MOVEL COM A CAIXA EXTERNA E
PORTAS EM ACO E PRATELEIRAS ACO; COR CINZA
CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO
COM O CATALOGO DE CORES O FABRICANTE; DIMENSOES
EXTERNA DO ARMARIO 1.970 MM ALTURA X 900 MM
LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; COM SAPATAS EM
POLIPROPILENO EM FORMA DE “L”" COM REGULAGEM DE
ALTURA ATRAVES DE PINO COM ROSCA METALICA DE Y%,
ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMARIO PARA CORRIGIR
PEQUENOS DESNIVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA
CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA DO CORPO E DAS
PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM), ACO CARBONO
LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE
SUPERFICIE, ONDE OS PRODUTOS SAO AERO
TRANSPORTADOS , SEM CONTATO MANUAL, POR UM
TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUIMICO
PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE
ZINCO TRICATONICO, SENDO POSTERIORMENTE
PINTADOS COM TINTA A PO HIBRIDA, COM CARGA
ELETROSTATICA, SENDO 70% EPOXI E 30% POLYESTER
CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA
ADERENCIA DA TINTA NA CHAPA; 2 (DUAS) PORTAS DE
ABRIR COM 3 (TRES) DOBRADIGAS EXTERNAS EM CADA
PORTA, ENROLADAS EM CHAPA 18 E DIVIDIDAS EM 2
(DUAS) PARTES DE 30 MM, UNIDAS ATRAVES DE PINO AGO
ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANCA CENTRAL, FIXADAS
NAS PORTAS E NO CORPO DO ARMARIO ATRAVES DE
SOLDA A PONTO, QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA
SOMENTE APOS ESTAR ABERTA. REFORGO OMEGA EM
CADA PORTA MEDINDO 35 MM DE LARGURA MAIS ABA DE
10 MM CADA LADO NO TOTAL DE 55 MM, FIXADO NAS
PORTAS ATRAVES DE SOLDA A PONTO; FECHADURA
CROMADA TIPO MACANETA, COM ARELHO QUADRADO DE
70 X 70 MM. COM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DA
FECHADURA QUE ACIONA 2 FERROS DE 5/16, COM 960 MM
E COMPRIMENTO, LOCALIZADA NA PORTA DO LADO
DIREITO DO ARMARIO E MOVIMENTA O SISTEMA DE
CREMONA COM VAROES, TRAVANDO AS DUAS PORTAS
SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR;
CADA LATERAL DO ARMARIO, NA PARTE INTERNA,
CONTEM DUAS CREMALHEIRAS RETAS VERTICAIS,
PARALELAS, FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMARIO
ATRAVES DE SOLDA A PONTO EM CHAPA DE ACO 24 (0,60
MM) COM 45 MM DE LARGURA, POSSUI FENDAS TIPO UNHA
DE GATO DE 15 MM DE ALTURA X 18 MM. DE LARGURA EM
TODA A SUA EXTENSAO, COM INTERVALOS DE 50 EM 50
MM, DISPOSTAS DE MODO A ESTAREM NIVELADAS LADO A
LADO E QUE SERVIRAO DE APOIO PARA AS PRATELEIRAS
PROPORCIONANDO NIVEL DE INCLINACAO ZERO; 4
(QUATRO) PRATELEIRAS O ARMARIO DEVERA SER
ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO,
COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIGOES
DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE
COM A UTILIZAGAO DE FILME “TERMO ENCOLHIVEL"
TRANSPARENTE E CANTONEIRAS CONFORME LAUDOS E
CERTIDOES. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA NORMA
ABNT NBR 13961:2010, EMITIDO POR ORGANISMOS DE
CERTIFICAGAO DE PRODUTO - OCP, ACREDITADOS NA
CGCRE (COORDENAGAO GERAL DE ACREDITAGAO DO
INMETRO). LAUDOS E/OU RELATORIOS DE ENSAIO,
EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA (INMETRO), PARA COMPROVAGAO DA
QUALIDADE DO PRODUTO E TRATAMENTO DAS PARTES
METALICAS. COMPROVAGAO DE RESISTENCIA DA PINTURA
A NEVOA SALINA, CONFORME A NORMA ABNT NBR
8094:1983, AVALIADA CONFORME A ABNT NBR ISO
4628-3:2015 COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO
DE FERRUGEM) E ABNT NBR 5841:2015 COM GRAU DE
EMPOLAMENTO DO/TO (ISENTO DE BOLHAS), ENSAIO
REALIZADO NO MINIMO 31 CICLOS DE 24 HORAS.

EDITAL
Lote ITEM 15
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00015 | 00025884 | ARMARIO DE AGO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS — UND 38 680,00

Valor Total do Lote
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ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE 05 PRATELEIRAS -
DIMENSOES: 1980X950X325(AXLXP). PRATELEIRAS-SAO
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA
DE 0,75 MM (CHP22) SEM REFORCO. BASE-PRATELEIRA
CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE
0,75 MM (CHP 22) COM DOIS MAO FRANCESA -
CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE
1,50MM(CHP16), COM SISTEMA DE FIXAGAO NAS COLUNAS
POR ENCAIXE. COLUNA CONFECCIONADA EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,50 MM (CHP186).
PARAFUSOS-1/2"X1/4". TODOS OS PRODUTOS DE NOSSA
FABRICAGAO SAO PREVIAMENTE TRATADOS ATRAVES DE
UM RIGOROSO PROCESSO QUIMICO PROTETIVO. AS
PEGCAS SAO AEROTRANSPORTADAS, SEM CONTATO
MANUAL, POR UM TUNEL COM SEQUENCIA DE
TRATAMENTO QUIMICO EM SPRAY, SENDO
POSTERIORMENTE SECAS E PINTADAS
ELETROSTATICAMENTE COM TINTA A PO CURADA EM
ESTUFA. LAUDOS E/OU RELATORIOS DE ENSAIO, EMITIDOS
POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
(INMETRO), PARA COMPROVAGCAO DA QUALIDADE DO
PRODUTO E TRATAMENTO DAS PARTES METALICAS.
COMPROVAGAO A RESISTENCIA DA PINTURA A NEVOA
SALINA, CONFORME A NORMA ABNT NBR 8094:1983,
AVALIADA CONFORME A ABNT NBR ISO 4628-3:2015 COM
GRAU DE ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO DE FERRUGEM)
E ABNT NBR 5841:2015 COM GRAU DE EMPOLAMENTO
DO/TO (ISENTO DE BOLHAS), ENSAIO REALIZADO NO
MINIMO 57 CICLOS DE 24 HORAS. COMPROVAGAO A
EXPOSIGAO A UMIDADE SATURADA, CONFORME A NORMA
ABNT NBR 8095:2015, POR PELO MENOS 41 CICLOS DE 24
HORAS, AVALIADA CONFORME A ABNT NBR ISO 4628-3:2015
COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO DE
FERRUGEM) E ABNT NBR 5841:2015 COM GRAU DE
EMPOLAMENTO DO/TO (ISENTO DE BOLHAS) COM
COMPROVAGAO DA ADERENCIA DA TINTA INICIAL E FINAL,
COM GRAU DE ADERENCIA PELO METODO A (CORTE EM X)
RESULTANTE A X0YO PARA A PELICULA DE TINTA,
CONFORME ABNT NBR 11003:2009 ERRATA 1:2010, EMITIDO
POR LABORATORIO ACREDITADO PELO CGCREINMETRO
PARA REALIZAGAO DESSE ENSAIO. COMPROVAGAO A
EXPOSIGAO A DIOXIDO DE ENXOFRE, CONFORME A
NORMA ABNT NBR 8096:1983, POR PELO MENOS 25 CICLOS
DE 24 HORAS. COMPROVAGAO DE ESPESSURA DA
CAMADA DE TINTA, EVIDENCIANDO A ESPESSURA MEDIA
ENTRE 80 ?M A 90 ?M, CONFORME A NORMA ABNT NBR
10443:2008.

EDITAL
Lote ITEM 16
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00016 | 00025885 | ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE 05 PRATELEIRAS UND 16 734,65

Valor Total do Lote
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ESPIRITO SANTO

ITEM 17

ftem

Cadigo

Especificacéo

Marca/Modelo

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor Total

00017

00025886

ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DUPLA FACE 10
PRATELEIRAS

ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DUPLA FACE 10
PRATELEIRAS - DIMENSAO 2000X1000X640MM (AXLXP).
PRATELEIRAS -SAO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AGO
COM ESPESSURA DE 0,75MM(CHP22) SEM REFORCO.
BASE-PRATELEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AGO
COM ESPESSURA DE 0,75MM(CHP22) COM DOIS MAO
FRANCESA- CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM
ESPESSURA DE 1,50MM(CHP16), COM SISTEMA DE
FIXAGAO NAS COLUNAS POR ENCAIXE.
COLUNACONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO COM
ESPESSURA DE 1,50MM(CHP16). PARAFUSOS1/2"X1/4".
TODOS OS PRODUTOS DE NOSSA FABRICAGAO SAO
PREVIAMENTE TRATADOS ATRAVES DE UM RIGOROSO
PROCESSO QUIMICO PROTETIVO. AS PEGAS SAO
AEROTRANSPORTADAS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM
TUNEL COM SEQUENCIA DE TRATAMENTO QUIMICO EM
SPRAY, SENDO POSTERIORMENTE SECAS E PINTADAS
ELETROSTATICAMENTE COM TINTA A PO CURADA EM
ESTUFA A 200° C, RESULTANDO UMA PINTURA DE 60 MICRA
COM PERFEITA CURA E ADERENCIA. CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DA NORMA ABNT NBR 13961:2010,
EMITIDO POR ORGANISMOS DE CERTIFICAGAO DE
PRODUTO - OCP, ACREDITADOS NA CGCRE
(COORDENAGAO GERAL DE ACREDITAGAO DO INMETRO).
LAUDOS E/OU RELATORIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR
LABORATORIO ACREDITADO PELO INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO),
PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO PRODUTO E
TRATAMENTO DAS PARTES METALICAS. COMPROVAGAO
DE RESISTENCIA DA PINTURA A NEVOA SALINA,
CONFORME A NORMA ABNT NBR 8094:1983, AVALIADA
CONFORME A ABNT NBR ISO 4628-3:2015 COM GRAU DE
ENFERRUJAMENTO RIO (ISENTO DE FERRUGEM) E ABNT
NBR 5841:2015 COM GRAU DE EMPOLAMENTO DO0/TO
(ISENTO DE BOLHAS), ENSAIO REALIZADO NO MiNIMO 31
CICLOS DE 24 HORAS.

UND

23

1.883,89

Valor T

otal do Lote

Lote

ITEM 18

ftem

Cadigo

Especificagéo

Marca/Modelo

Unidade

Quantidade

Unitério

Valor Total

00018

00025887

MESA REFEITORIO 4 LUGARES — DIMENSAO 1200X745X800
(LXAXP).

MESA REFEITORIO 4 LUGARES — DIMENSAO 1200X745X800
(LXAXP). MEDIDA DO TAMPO: 1200 X 800 X 745 MM / MEDIDA
DO ASSENTO: DIAMETRO DE 350 MM. TAMPO UNICO
CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP
NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS
TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO
PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAGAO
DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS MAQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS
METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS
NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO
DEVERAO POSSUIR ACABAMENTO BISOTE. ESTRUTURA
EM TUBO DE ACO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM
E TRAVESSAS E SUPORTES DOS TAMPOS EM TUBO DE
ACO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE
FIXAGAO DO ASSETO DEVERA SER EM CHAPA DE 2 MM
COM NO MINIMO 04 PERFURAGOES PARA FIXAGAO DO
ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM
REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE
SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM
FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM,
COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES. A FIXAGAO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERA SER
FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MAQUINA M6, FIXADOS
POR MEIO DE BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM
ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS
BORDAS DO ASSENTO DEVERAO POSSUIR
ARRENDAMENTO 90°.

UND

3

499,67

Valor Total do Lote
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(LXAXP).

MESA REFEITORIO 6 LUGARES — DIMENSAO 1800X745X800
(LXAXP). MEDIDA DO TAMPO: 1800 X 800 X 745 MM / MEDIDA
DO ASSENTO: DIAMETRO DE 350 MM. TAMPO UNICO
CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP
NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS
TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO
PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAGAO
DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE
PARAFUSOS MAQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS
METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS
NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO
DEVERAO POSSUIR ACABAMENTO BISOTE. ESTRUTURA
EM TUBO DE AGO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM
E TRAVESSAS E SUPORTES DOS TAMPOS EM TUBO DE
ACO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE
FIXAGAO DO ASSETO DEVERA SER EM CHAPA DE 2 MM
COM NO MINIMO 04 PERFURAGOES PARA FIXAGAO DO
ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM
REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE
SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM
FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM,
COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES. A FIXAGAO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERA SER
FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MAQUINA M6, FIXADOS
POR MEIO DE BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM
ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS
BORDAS DO ASSENTO DEVERAO POSSUIR
ARRENDAMENTO 90°.

EDITAL
Lote ITEM 19
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00019 | 00025888 | MESA REFEITORIO 6 LUGARES — DIMENSAO 1800X745X800 UND 15 444,99

Valor Total do Lote
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AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE

MESAS NA COR AZUL, COM TAMPO EM MADEIRA
AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO. ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO. PADRAO FNDE. TAMPO EM MADEIRA
AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO
NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO
(CONTRAPLACA FENOLICA) DE 0,6 MM. APLICAGAO DE
PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO
PROJETO).DIMENSOES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X
600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA),
ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2 MM PARA
LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA
ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO
EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER,
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM
ADESIVO “HOT MELTING”. DIMENSOES NOMINAIS DE 22 MM
(LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +
OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA
DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE
29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA
SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE “C", COM SECCAO CIRCULAR DE @ = 31,75
MM (1 1/47), EM CHAPA 16 (1,5 MM);PES CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO CIRCULAR DE @ = 38 MM (1 1/2"), EM
CHAPA 16 (1,5 MM).PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO
PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO
PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATERIA-PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATE
100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERISTICAS
FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTENCIA E DE
UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO
PRODUTO PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA RECICLADA,
ADMITINDO-SE TOLERANCIAS NA TONALIDADE (DA COR
CINZA), A CRITERIO DA EQUIPE TECNICA DO PREGAO.
DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME
PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER
GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,
APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO
POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A
IDENTIFICAGAO “MODELO FDE- FNDE” (CONFORME
INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAGAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS GARRA E
PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, @ 6,0MM,
COMPRIMENTO 47 MM (+OU2 MM), CABECA PANELA OU
OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAGAO DO PORTA-LIVROS A
TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE REBITES DE
“REPUXO”, @ 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAGAO DAS
SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE “REPUXO”, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE.
DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME
PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE
SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE
RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR
DO POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E
ANO; A IDENTIFICACAO “MODELO FDE-FNDE” (CONFORME
INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,
ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.

EDITAL
Lote ITEM 20
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00020 | 00025889 | MESAS NA COR AZUL, COM TAMPO EM MADEIRA UND 281 780,00

Valor Total do Lote
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ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM

CADEIRAS EMPILHAVEIS NA COR AZUL, COM ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM
COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO. ESTRUTURA
TUBULAR DE AGO. PADRAO FNDE. ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM
CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE,
PIGMENTADOS NA COR AZUL. DIMENSOES, DESIGN E
ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO
ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SIMBOLO
INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O
NUMERO IDENTIFICADOR DO POLIMERO; DATADOR DE
LOTES INDICANDO MES E ANO; A IDENTIFICAGAO “MODELO
FDE-FNDE” (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O
NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE
INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO
PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MINIMO
SETE LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE
PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E
DETERIORAGAO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSOES E
DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 MM A 0,8 MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL.
REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE
MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPECIE EUCALYPTUS
GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE
VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS.
ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MINIMA DE 9,7 MM E
MAXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO
MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL
NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO
FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM
COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 MM A 0,8 MM DE
ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL.
BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ
POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO
MINIMA DE 9,6 MM E MAXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM
COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE
FORMA INDELEVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME OU
LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA, @ 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM).
FIXAGAO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE “REPUXO’, @ 4,8
MM, COMPRIMENTO 12 MM. FIXAGAO DO ASSENTO EM
COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVES DE
REBITES DE REPUXO, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM.
FIXAGAO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A
ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, @ 4,8 MM,
COMPRIMENTO 22 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS,
INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS A ESTRUTURA
ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSOES,
DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS
MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO
O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,
APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO
POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A
IDENTIFICAGAO “MODELO FDE/FNDE” (CONFORME
INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,
ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.

EDITAL
Lote ITEM 21
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00021 | 00025890 | CADEIRAS EMPILHAVEIS NA COR AZUL, COM ASSENTO E UND 374 110,00

Valor Total do Lote
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PASSA-FIOS 2100 x 1800 x 800 x 640 x 740 MM

ESTAGAO DE TRABALHO CAIXA DE TOMADAS E
PASSA-FIOS 2100 X 1800 X 800 X 640 X 740 MM. TAMPO:
TAMPO EM PAINEL SEMI-OCO, COM 50 MM DE ESPESSURA,
NA PARTE EXTERNA CONFECCIONADO COM DUAS CAPAS
DE MDF DE 6MM, COLADAS E PRENSADAS A UMA
ESTRUTURA DE MDP COM 38 MM DE ALTURA,
PROJETADAS DE ACORDO COM A DIMENSAO DO TAMPO,
CONFERINDO AO TAMPO RESISTENCIA E ROBUSTEZ,
TORNANDO PECA COM ESPESSURA MAIS GROSSA, POREM
COM LEVEZA NO PESO E DIFERENCIACAO DE DESIGN,
TORNANDO APROPRIADO PARA O MOBILIARIO DIRETORIA.
COM PERFIL DE BORDAS EM PVC DE 2,5 MM DE
ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A NORMAS TECNICAS
DA ABNT. CAIXA DE TOMADAS PARA CONECTIVIDADE: NA
LATERAL DO TAMPO DE FORMA SIMETRICA, CAIXA DE
TOMADAS COM CORPO METALICO FABRICADA E TAMPA
BASCULANTE EM ALUMINIO, FORMANDO CONJUNTO,
PREVER ALOJAMENTO DE 4 TOMADAS ELETRICAS E 4
RJ-45, CORTES LATERAIS E FRONTAIS PARA PASSAGEM
DE CABEAMENTO DE ELETRICA E LOGICA. SUPORTE
VERTEBRA CONFECCIONADO EM PECAS MODULARES E
EXPANSIVEIS PARA CONDUGAO DA FIAGAO E
CABEAMENTO DO PISO AO TAMPO, ORGANIZANDO E
OCULTANDO TODA FIACAO. ACABAMENTO: ACABAMENTO
DE CORES AMADEIRADOS NO PADBAO TEXTURIZADO. NA
FACE INFERIOR DO TAMPO FURAGOES E INSERTOS
METALICOS PARA RECEBER AS PEGAS ESTRUTURAIS DO
CONJUNTO, E VEDADO QUALQUER FIXAGAO DIRETA NO
MDP. PAINEL ESTRUTURA; (DUPLO) CONFECCIONADO EM
MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM 18 MM DE
ESPESSURA, RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A
QUENTE, FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO
MELAMINA OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E
INSEPARAVEL, TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE
BORDAS EM PVC DE 2,5 MM. FIXADOS AO TAMPO ATRAVES
DE FERRAGENS MINIFIX. PES: DOTADO DE DOIS PES
LATERAIS TIPO PAINEL SEMI-OCO, COM 50 MM DE
ESPESSURA, NA PARTE EXTERNA CONFECCIONADO COM
DUAS CAPAS DE MDF DE 6MM, COLADAS E PRENSADAS A
UMA ESTRUTURA DE MDP COM 38MM DE ALTURA,
PROJETADAS DE ACORDO COM A DIMENSAO DO PE,
CONFERINDO AO CONJUNTO RESISTENCIA E ROBUSTEZ,
TORNANDO PECA COM ESPESSURA MAIS GROSSA, POREM
COM LEVEZA NO PESO E DIFERENCIACAO DE DESIGN,
TORNANDO APROPRIADO PARA O MOBILIARIO DIRETORIA.
COM PERFIL DE BORDAS EM PVC DE 2,5MM DE
ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A NORMAS TECNICAS
DA ABNT. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA
FEITO POR PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS
METALICOS OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS
AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 22
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00061 | 00026269 | ESTACAO DE TRABALHO CAIXA DE TOMADAS E UND 1 1.210,67

Valor Total do Lote

Page 52 of 75




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

GAVETEIRO 3 GAVETAS COM RODIZIOS E CHAVE. TAMPO E
BASE INFERIOR: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM
DENSITY PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. BASE INFERIOR DOTADA DE
04 RODIZIOS DE DUPLO GIRO COM 35 MM DE DIAMETRO NA
COR PRETA FIXADOS NA BASE INFERIOR DO GAVETEIRO
POR MEIO DE BUCHAS DE NYLON MEDINDO 8 X 8 E
PARAFUSOS PHILIPS OU SIMILAR 3,5 X 14 CABEGCA CHATA.
CORPO: COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADOS EM
MADEIRA MDP - DE 18 MM DE ESPESSURA
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E
PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO, QUE POR
EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE
FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA
UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM
FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS
AS EXTREMIDADES. TODAS AS PECAS DO CORPO DO
GAVETEIRO SAO UNIDAS POR SISTEMA DE FIXAGAO TIPO
CAVILHA EM NYLON INJETADO. FRENTES DE GAVETA:
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP- DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO,
QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM
ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL, COM
ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC DE 1 MM DE
ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES. ENTRE AS
LATERAIS E FRENTE DA GAVETA VAO COM ABERTURA
TIPO CAVA PARA SERVIR DE PUXADOR DAS GAVETAS,
SENDO NA LATERAL EM TODA ALTURA VERTICAL PERFIL
DE PVC FORMATO DE “L”, INSERTADO ATRAVES DA
RANHURA DO MESMO INSERTADA NO CANAL. FECHADURA
ESCAMOTEAVEL FIXADA NA PARTE FRONTAL COM TRAVA
SIMULTANEA DAS GAVETAS PELO SISTEMA DE TRANCA
INTERNA EM AGO QUE E ESTAMPADA CONFORME O
NUMERO DE GAVETAS. GAVETAS: GAVETAS INTERNAS
CONFECCIONADAS EM MDP, COM RECOBRIMENTO PET EM
TODAS AS BORDAS, FUNDO COM CHAPA DE FIBRA
DURATREE DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COM CORREDICAS
TELESCOPISZAS SUPORTANDO 30 KG NO MINIMO.
COMPOSICAOQ: 04 GAVETAS RASAS BAIXAS. ACABAMENTO:
TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER
PINTADAS PELO SISTEMA ELETROSTATICO EPOXI PO
ENTRE 60/80 MICRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E
POR FOSFATIZACAO, CURADAS EM ESTUFA A 220°.
FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO POR
PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS OS
QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.

EDITAL
Lote ITEM 23
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00062 | 00026270 | GAVETEIRO 3 GAVETAS COM RODIZIOS E CHAVE UND 1 483,33

Valor Total do Lote
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MM.

ARMARIO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 2000 X 800 X 460 MM.
TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5 MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. CORPO DO ARMARIO:
COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDP DE 18 MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE
PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS
SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS
COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE SE CONSOLIDAM
SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO, REVESTIDA
COM FILME MELAMINICO, QUE POR EFEITO DE
PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A
MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE
BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS
EXTREMIDADES. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAGAO
ESPAGADA COM APROXIMADAMENTE 32 MM DE DISTANCIA
QUE PERMITE AO USUARIO REGULAR AS PRATELEIRAS E
DEMAIS ACESSORIOS. SISTEMA DE FIXAGAO COMPOSTO
POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK OU
SIMILAR ESTAMPADO E PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA
M6 X 13 MM, ROSCA METRICA EM AGO USINADO E
ACABAMENTO ZINCADO E TAMPAS PLASTICAS DE
ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.
PRATELEIRAS REGULAVEIS: (4 UNIDADES)
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A
QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO UM CORPO UNICO E
INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC
DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES.
AS PRATELEIRAS DEVEM POSSUIR SUPORTES DE NYLON
COM 20 MM DE DIAMETRO INSERTADAS NO TOPO DAS
MESMAS PARA ENCAIXE EM PARAFUSO A SER FIXADO NA
LATERAL DO ARMARIO CRIANDO ASSIM UMA FIXAGAO
RIGIDA E TRAVANDO A PRATELEIRA CONFERINDO
RESISTENCIA AO CONJUNTO. PORTAS ALTAS: (02
UNIDADES) COM 4 DOBRADICAS DE ACO COM CANECO DE
DIAMETRO 35 MM POR PORTA PERMITINDO UMA
ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 110° RECOBRINDO
TOTALMENTE A LATERAL, PUXADORES EM ALUMINIO DE
APROXIMADAMENTE 145 MM. FECHADURA COM DUAS
CHAVES ESCAMOTEAVEIS NA PORTA DO LADO DIREITO.
BATENTE DE ACO NA PORTA DO LADO ESQUERDO FIXADO
A MEIA ALTURA. O BATENTE DO TIPO “L" FIXADO AO TAMPO
POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA
ALINHAMENTO DAS PORTAS, COM FITA DE BORDA PVC DE
1 MM DE ESPESSURA EM TODO O SEU CONTORNO. TODO
O ARMARIO DEVE RECEBER BUCHAS DE NYLON PARA A
FIXAGAO DE PARAFUSOS, NAO TENDO CONTATO DIRETO
DO PARAFUSO COM A MADEIRA. BASE INFERIOR DO
MOVEL: CONFECCIONADO EM MDP, (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. DOTADA DE SAPATA
NIVELADORA COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
COM ROSCA E PARAFUSO PARA NIVELAMENTO JUNTO AO
PISO. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO
POR PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS
OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.
ACABAMENTO: ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO

EDITAL
Lote ITEM 24
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00063 | 00026271 | ARMARIO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 2000 x 800 x 460 UND 2 750,04
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ftem | Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
| TRAMA/TEXTURA E OU AMADEIRADOS NO PADRAO
TEXTURIZADO.
Valor Total do Lote
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MM.

ARMARIO 1 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 2000 X 460 X 400 MM.
TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5 MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. CORPO DO ARMARIO:
COSTA, BASES E LATERAIS CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDP DE 18 MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE
PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS
SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS
COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE SE CONSOLIDAM
SOB AGAO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO, REVESTIDA
COM FILME MELAMINICO, QUE POR EFEITO DE
PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A
MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
UNICO E INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE
BORDA PVC DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS
EXTREMIDADES. AS LATERAIS DEVEM POSSUIR FURAGAO
ESPAGADA COM APROXIMADAMENTE 32 MM DE DISTANCIA
QUE PERMITE AO USUARIO REGULAR AS PRATELEIRAS E
DEMAIS ACESSORIOS. SISTEMA DE FIXAGAO COMPOSTO
POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK OU
SIMILAR ESTAMPADO E PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA
M6 X 13 MM, ROSCA METRICA EM AGO USINADO E
ACABAMENTO ZINCADO E TAMPAS PLASTICAS DE
ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO.
PRATELEIRAS REGULAVEIS: (4 UNIDADES)
CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE
ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM
PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO
FIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB AGAO CONJUNTA DE
CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A
QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO UM CORPO UNICO E
INSEPARAVEL, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA PVC
DE 1 MM DE ESPESSURA EM TODAS AS EXTREMIDADES.
AS PRATELEIRAS DEVEM POSSUIR SUPORTES DE NYLON
COM 20 MM DE DIAMETRO INSERTADAS NO TOPO DAS
MESMAS PARA ENCAIXE EM PARAFUSO A SER FIXADO NA
LATERAL DO ARMARIO CRIANDO ASSIM UMA FIXAGAO
RIGIDA E TRAVANDO A PRATELEIRA CONFERINDO
RESISTENCIA AO CONJUNTO. PORTA ALTA: (1 UNIDADE)
COM 4 DOBRADIGAS DE AGO COM CANECO DE DIAMETRO
35 MM POR PORTA PERMITINDO UMA ABERTURA DE
APROXIMADAMENTE 110° RECOBRINDO TOTALMENTE A
LATERAL, PUXADORES EM ALUMINIO DE
APROXIMADAMENTE 145 MM. FECHADURA COM DUAS
CHAVES ESCAMOTEAVEIS NA PORTA DO LADO DIREITO.
BATENTE DE ACO NA PORTA DO LADO ESQUERDO FIXADO
A MEIA ALTURA. O BATENTE DO TIPO “L" FIXADO AO TAMPO
POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON PARA
ALINHAMENTO DAS PORTAS, COM FITA DE BORDA PVC DE
1 MM DE ESPESSURA EM TODO O SEU CONTORNO. TODO
O ARMARIO DEVE RECEBER BUCHAS DE NYLON PARA A
FIXAGAO DE PARAFUSOS, NAO TENDO CONTATO DIRETO
DO PARAFUSO COM A MADEIRA. BASE INFERIOR DO
MOVEL: CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD) COM 25 MM DE ESPESSURA,
RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA TERMO FIXA QUE
SE CONSOLIDAM POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE,
FAZ O FILME COM ACABAMENTO TEXTURIZADO MELAMINA
OU SIMILAR SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA,
FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL,
TOTALMENTE VEDADO COM PERFIL DE BORDAS EM PVC
DE 2,5 MM DE ESPESSURA E RAIO EQUIVALENTE A
NORMAS TECNICAS DA ABNT. DOTADA DE SAPATA
NIVELADORA COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
COM ROSCA E PARAFUSO PARA NIVELAMENTO JUNTO AO
PISO. FIXAGAO: TODO SISTEMA DE FIXAGAO SERA FEITO
POR PARAFUSOS METRICOS E COM INSERTOS METALICOS
OS QUAIS PERMITEM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
MOBILIARIOS SEM CAUSAR DANOS AOS MESMOS.
ACABAMENTO: ACABAMENTO DE CORES LISAS PADRAO

EDITAL
Lote ITEM 25
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00064 | 00026272 | ARMARIO 1 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 2000 x 460 x 400 UND 1 750,04
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BAIXO E BRACOS

CADEIRA INTERLOCUTOR BASE FIXA CURVADA, ENCOSTO
BAIXO E BRACOS. ESTRUTURA: BASE CONFECCIONADA
COM TUBO REDONDO DE 25,4 MM DE DIAMETRO E 2,25MM
DE ESPESSURA CURVADOS PNEUMATICAMENTE, COM
DOBRAS SIMETRICAS SODADAS A REQUADRO SUPERIOR
FORMANDO BASE DE SUSTENTAGAO AO ASSENTO
FORMANDO QUADRO COM TUBOS RECORTADOS A 45° E
SOLDADOS PELO SISTEMA MIG, TUBOS DO ENCOSTO
REDONDOS COM 22 MM DE ESPESSURA COM CORTES
PARA ENCAIXE DO ENCOSTO E BRACOS, SAPATAS NA
BASE PARA MELHOR PERFORMANCE SEM CRIAR ATRITO
AO PISO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA,
REALIZADO POR PROCESSO TOTALMENTE AUTOMATIZADA
EM TINTA EM PO, REVESTINDO TOTALMENTE A
ESTRUTURA COM PELICULA DE APROXIMADAMENTE 60/80
MICRON, COM PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A
AGENTES QUIMICOS, COM PRE TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO (DESENGRAXE E FOSFATO DE
FERRO) CURADAS EM ESTUFA A 220°. ASSENTO: CHASSI
INTERNO FABRICADA POR PROCESSO DE INJEGAO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM
FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERISTICAS
DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO E PRODUTOS
QUIMICOS, POSSUI INTERNAMENTE INSERTOS METALICOS
QUE PROPORCIONAM RESISTENCIA AO CONJUNTO,
RANHURAS ESTRUTURAIS. ESTOFADO COM ESPUMA EM
POLIURETANO FLEXIVEL INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA
RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE
RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA,
BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAGAO
PERMANENTE COM DENSIDADE ENTRE 45 E 55 KG/M?, DE
ACORDO COM NORMA NBR-8537/15, NBR-8619/15,
NBR-8797/15 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
ESPESSURA MEDIA DE 35 MM CAPA DE PROTEGAO E
ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS. DE FACIL
LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA
IMPACTOS E RESISTENTES A PRODUTOS QUIMICOS,
FIXADA COM PARAFUSOS ATARRACHANTES DIRETAMENTE
NO CHASSI. MEDIDAS MINIMAS: 480 MM DE LARGURA E 530
MM DE PROFUNDIDADE, TODO SISTEMA DE FIXACAO COM
PARAFUSOS NAO APARENTES. ENCOSTO TELADO: CHASSI
INTERNO E EXTERNO FABRICADAS POR PROCESSO DE
INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON
6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM -
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO
E PRODUTOS QUIMICOS. TODO SISTEMA DE FIXAGAO
ATRAVES DE CLICS COM PARAFUSOS NAO APARENTES,
CONFERINDO AO CONJUNTO ESTABILIDADE E
ACABAMENTO. MEDIDAS MINIMAS: 450 MM DE LARGURA E
370 MM DE ALTURA, TODO SISTEMA DE FIXAGAO COM
PARAFUSOS NAO APARENTES. REVESTIMENTO: EM
TECIDO EM100% POLIESTER COM PESO 254G (+/ - 5%) POR
METRO QUADRADO, COM SOLIDEZ A LUZ, COR, AO PILLING
E FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUIVEL DE ACORDO COM
NORMA ABNT OU VINIL (RESINA DE POLICLORETO DE
VINILA COM SUPORTE TEXTIL DE POLIESTER E ALGODAO).
COM COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS DE ASSENTO E
ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. ENCOSTO REVESTIDO EM
MATERIAL ELASTICO (TELA) SEM UTILIZAGAO DE ESPUMA
E OU SIMILARES. BRACOS - APOIA-BRACOS COM ALMA,
CORPO E APOIO FABRICADAS POR PROCESSO DE
INJEGAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON
6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO
E PRODUTOS QUIMICOS, FIXADOS DIRETAMENTE NO
ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS.
DIMENSOES DE 270 MM DE PROFUNDIDADE 200 MM DE
ALTURA E 45MM DE LARGURA, COM CANTOS
ARREDONDADOS.

EDITAL

Lote ITEM 25
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

TRAMA/TEXTURA E OU AMADEIRADOS NO PADRAO

TEXTURIZADO.

Valor Total do Lote
Lote ITEM 26
ftem Cadigo Especificagéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitério Valor Total
00065 | 00026274 | ADEIRAINTERLOCUTOR BASE FIXA CURVADA, ENCOSTO UND 537,69

Valor Total do Lote
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EDITAL

Lote ITEM 27

ftem Cadigo Especificagio

Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

00066 | 00026275 | SOFA 2 LUGARES UND 1 713,27

SOFA DE ESPERA COM 02 LUGARES COM BRAGCOS,
ESPALDAR E ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA,
ACABAMENTO DOS PES EM ALUMINIO, REVESTIMENTO EM

COURVIN, DIMENSOES 1340 X 800 X 820 MM, GARANTIA DE
5 ANOS.

Valor Total do Lote
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BASE: COM ESTRUTURA DE CINCO PATAS, COM 700 MM
DE DIAMETRO, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEGAO
EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM
FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERISTICAS
DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO E PRODUTOS
QUIMICOS. ALOJAMENTO PARA RODIZIOS QUE DISPENSAM
O USO DE BUCHAS, RODIZIOS DUPLOS COM RODAS DE 55
MM DE DIAMETRO, EIXO VERTICAL EM AGO TREFILADO DE
11 MM, DOTADO DE ANEL ELASTICO EM AGO QUE
POSSIBILITA ACOPLAMENTO FACIL E RESISTENCIA NA
BASE EVITANDO A QUEDA DO MESMO. O SISTEMA
PRECISO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL
ATRAVES DE CONE MORSE, O QUE CONFERE FACILIDADE
PARA MONTAGEM E CASOS EVENTUAIS DE MANUTENGAO.
RODIZIO DUPLO, COM RODAS DE 55 MM DE DIAMETRO
INJETADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA
(NYLON 6), COM ADITIVO ANTI-ULTRAVIOLETA E
MODIFICADOR DE IMPACTO, EIXO VERTICAL EM ACO
TREFILADO 1010/1020 COM DIAMETRO DE 11 MM E EIXO
HORIZONTAL TAMBEM EM AGO TREFILADO 1010/1020. O
EIXO VERTICAL DEVERA SER DOTADO DE ANEL ELASTICO
EM AGO QUE POSSIBILITE ACOPLAMENTO FACIL E
SEGURO A BASE. DEVERA SER INJETADO EM NYLON
POSSUINDO GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL O QUE
ASSEGURA AUSENCIA DE FOLGAS NO CAVALETE E MINIMO
DESGASTE DAS RODAS QUE PERMITE UM DESLIZAMENTO
SUAVE EM QUALQUER PISO. PISTAO A GAS PARA
REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO MINIMO DE 120 MM
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DIN 4550 CLASSE 4,
FIXADOS AO TUBO CENTRAL ATRAVES DE PORCA RAPIDA.
O MOVIMENTO DE ROTAGAO DA COLUNA DEVERA SER
SOBRE ROLAMENTO DE ESFERAS TRATADAS
TERMICAMENTE GARANTINDO ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE E MINIMO ATRITO SUAVIZANDO O MOVIMENTO
DE ROTAGAO. O SISTEMA PRECISO DE ACOPLAMENTO AO
MECANISMO E A BASE ATRAVES DE CONE MORSE, O QUE
CONFERE FACILIDADE PARA MONTAGEM E CASOS
EVENTUAIS DE MANUTENCAO. A BUCHA GUIA PARA O
PISTAO DEVERA SER INJETADA EM RESINA DE
ENGENHARIA POLIACETAL DE ALTA RESISTENCIA AO
DESGASTE. COM COMPRIMENTO DE 80 MM
APROXIMADAMENTE E PROPORCIONANDO A GUIA
ADEQUADA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
CONJUNTO, EVITANDO FOLGAS E GARANTINDO A
DURABILIDADE. CAPA TELESCOPICA DE 3 ELEMENTOS,
INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO QUE
PROPORCIONE OTIMO ACABAMENTO E PROTEGAO A
COLUNA CENTRAL, SENDO ELEMENTO DE LIGAGAO
ESTETICA ENTRE A BASE E O MECANISMO. ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO,
REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELICULA
DE APROXIMADAMENTE 60/80 MICRON, COM
PROPRIEDADES DE RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS,
COM PRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO
(DESENGRAXE E FOSFATO DE FERRO) CURADAS EM
ESTUFA A 220°.MECANISMO: DE INCLINAGAO
CONVENCIONAL COM CONTROLE DE DUAS ALAVANCAS,
UMA PARA A ALTURA DO ASSENTO E OUTRA PARA O
MOVIMENTO DO ASSENTO E DA INCLINAGAO DO ENCOSTO.
O ANGULO DO ASSENTO E DE 3 °-10 ° E O ANGULO DO
ENCOSTO DE 87° - 106°. CONFECCIONADO COM CHAPA DE
AGCO ESTAMPADA, TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA
EPOXI PO, MECANISMO ROBUSTO PARA CADEIRAS
OPERATIVAS, PROPORCIONA INUMERAS REGULAGENS E
CONFORTO AO USUARIO. SUPORTE PARA ENCOSTO
FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA DE 6,35 MM
COM ALTA RESISTENCIA MECANICA. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA, REALIZADO POR PROCESSO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM TINTA EM PO, PARA UM
PERFEITO APOIO LOMBAR, DEVERA DISPOR DE
REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE 80 MM E VARIAS
POSIGOES DE AJUSTE, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO
SEM NECESSIDADE DE BOTOES OU MANIPULOS. O
SISTEMA DE REGULAGEM DEVERA SER FABRICADO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E DURABILIDADE, COM ENGATES
FACEIS, PRECISOS E ISENTO DE RUIDOS. CAPA DO
SUPORTE PARA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO
TEXTURIZADO QUE PROPORCIONE PERFEITO
ACABAMENTO, INTEGRANDO O DESIGN ENTRE O ASSENTO
E O ENCOSTO. ASSENTO: CHASSI INTERNO FABRICADA
POR PROCESSO DE INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA
POLIAMIDA (NYLON 6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO

EDITAL
Lote ITEM 28
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00067 | 00026276 | CADEIRA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO UND 1 710,00
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EDITAL

Lote ITEM 28

ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total

ASSIM CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA,
ABRASAO E PRODUTOS QUIMICOS, POSSUI
INTERNAMENTE INSERTOS METALICOS QUE
PROPORCIONAM RESISTENCIA AO CONJUNTO, RANHURAS
ESTRUTURAIS, TAMBEM POSSUI BUCHAS METALICAS
INSERTADAS PARA FIXAGAO DE MECANISMOS E BRAGOS.
ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL
INJETADA, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA
RESISTENCIA A PROPAGAGAO DE RASGO, ALTA TENSAO
DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E
BAIXA DEFORMAGAO PERMANENTE COM DENSIDADE
ENTRE 45 E 55 KG/M3, DE ACORDO COM NORMA
NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 E MOLDADA
ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 50 MM
CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA COM PARAFUSOS
ATARRACHANTES DIRETAMENTE NO CHASSI. MEDIDAS
MINIMAS: 490 MM DE LARGURA E 470 MM DE
PROFUNDIDADE ENCOSTO TELADO: CHASSI INTERNO E
EXTERNO FABRICADAS POR PROCESSO DE INJEGAO EM
RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6), COM
FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM CARACTERISTICAS
DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO E PRODUTOS
QUIMICOS. ENCOSTO DOTADO DE REGULAGEM DE
ALTURA INDIVIDUAL POR MEIO DE SISTEMA AUTOMATICO
TIPO CATRACA, CURSO MINIMO DE 70MM E COM VARIOS
ESTAGIOS, ESTE SISTEMA NAO PERMITE A EXTRAGAO
TOTAL DO ENCOSTO O ENCOSTO DEVERA
PROPORCIONAR ADEQUADO APOIO A REGIAO LOMBAR DO
USUARIO. CAPA DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA
EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS
ARREDONDADAS. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA
MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTES A
PRODUTOS QUIMICOS, FIXADA DIRETAMENTE NO CHASSI
ATRAVES DE CLIC, PARA ACABAMENTO DO SISTEMA DE
REGULAGEM DO ENCOSTO. MEDIDAS MINIMAS: LARGURA
460 MM E 510 MM DE ALTURA REVESTIMENTO: EM TECIDO
EM100% POLIESTER COM PESO 254G (+/ - 5%) POR METRO
QUADRADO, COM SOLIDEZ A LUZ, COR, AO PILLING E
FLAMABILIDADE AUTOEXTINGUIVEL DE ACORDO COM
NORMA ABNT. OU VINIL (RESINA DE POLICLORETO DE
VINILA COM SUPORTE TEXTIL DE POLIESTER E ALGODAO).
COM COSTURAS DUPLAS NAS LATERAIS DE ASSENTO E
ENCOSTO RESPECTIVAMENTE. ENCOSTO REVESTIDO EM
MATERIAL ELASTICO (TELA) SEM UTILIZAGAO DE ESPUMA
E OU SIMILARES. BRACOS - APOIA-BRACOS COM ALMA,
CORPO E APOIO FABRICADAS POR PROCESSO DE
INJECAO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON
6), COM FIBRA DE VIDRO, CONFERINDO ASSIM
CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA MECANICA, ABRASAO
E PRODUTOS QUIMICOS, FIXADOS DIRETAMENTE NO
ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS METRICOS E COM
REGULAGEM VERTICAL COM CURSO DE 100 MM E VARIOS
ESTAGIOS. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS DE 255
X 82 MM.

Valor Total do Lote
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AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE

MESAS NA COR AZUL, COM TAMPO EM MADEIRA
AGLOMERADA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE
INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO. ESTRUTURA
TUBULAR DE ACO. PADRAO FNDE. TAMPO EM MADEIRA
AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM,
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, 0,8 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS
ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO
NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO
(CONTRAPLACA FENOLICA) DE 0,6 MM. APLICAGAO DE
PORCAS GARRA COM ROSCA METRICA M6 E
COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO
PROJETO).DIMENSOES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X
600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA),
ADMITINDO-SE TOLERANCIA DE ATE + 2 MM PARA
LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA
ESPESSURA. TOPOS ENCABECADOS COM FITA DE BORDO
EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER,
ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM
ADESIVO “HOT MELTING”. DIMENSOES NOMINAIS DE 22 MM
(LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERANCIA DE +
OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA
DE: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL
CONFECCIONADOS EM TUBO DE AGO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCAO OBLONGA DE
29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA
SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE “C", COM SECCAO CIRCULAR DE @ = 31,75
MM (1 1/47), EM CHAPA 16 (1,5 MM);PES CONFECCIONADOS
EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM
COSTURA, SECCAO CIRCULAR DE @ = 38 MM (1 1/2"), EM
CHAPA 16 (1,5 MM).PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO
PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO
PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATERIA-PRIMA
RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATE
100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERISTICAS
FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTENCIA E DE
UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO
PRODUTO PRODUZIDO COM MATERIA-PRIMA RECICLADA,
ADMITINDO-SE TOLERANCIAS NA TONALIDADE (DA COR
CINZA), A CRITERIO DA EQUIPE TECNICA DO PREGAO.
DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME
PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER
GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM,
APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR DO
POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E ANO; A
IDENTIFICAGAO “MODELO FDE- FNDE” (CONFORME
INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAGAO DO
TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS GARRA E
PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, @ 6,0MM,
COMPRIMENTO 47 MM (+OU2 MM), CABECA PANELA OU
OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAGAO DO PORTA-LIVROS A
TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVES DE REBITES DE
“REPUXO”, @ 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAGAO DAS
SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PES ATRAVES DE
REBITES DE “REPUXO”, @ 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM.
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO
VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL,
FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE.
DIMENSOES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME
PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE
SER GRAVADO O SIMBOLO INTERNACIONAL DE
RECICLAGEM, APRESENTANDO O NUMERO IDENTIFICADOR
DO POLIMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MES E
ANO; A IDENTIFICACAO “MODELO FDE-FNDE” (CONFORME
INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA
FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES
METALICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTENCIA A
CORROSAO EM CAMARA DE NEVOA SALINA DE NO MINIMO
300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS EM
TINTA EM PO HIBRIDA EPOXI / POLIESTER,
ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA,
ESPESSURA MINIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.
EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME E EPP, CONFORME O
INCISO Ill DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

EDITAL
Lote ITEM 29
ftem Cadigo Especificacéo Marca/Modelo | Unidade Quantidade Unitario Valor Total
00069 | 00025889 | MESAS NA COR AZUL, COM TAMPO EM MADEIRA UND 93 780,00

Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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ANEXO Ill - MODELO DA DECLARAGCAO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA
PREGAO ELETRONICO N2 000009/2020

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGAO ELETRONICO N° 000009/2020, a (nome da
empresa) com sede no enderego (enderego completo), inscrita no CNPJ n@ , por seu
representante legal, Sr(a) , RG n? , CPF n2 , DECLARA sob as
penas da lei:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854 de 27 de outubro
de 1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis
anos, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatério, que o seu enquadramento legal é
de (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos
do artigo 32 da Lei Complementar n2 123/2006.

2.1 Declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificacdo como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), conforme art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006 e que n3o esta sujeita a quaisquer dos impedimentos do §
49 do referido artigo.

2.1.1 (Observagao: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

Declaramos possuir restri¢do fiscal no(s) documento(s) de habilitacdo e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 12 da Lei
Complementar n2 123/2006 para a regularizagdo, estando ciente que, do contrario, havera decadéncia do direito a contratagéo,
como também sujeigdo as sang¢des previstas no art. 81 da Lei n2 8.666/1993.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitacdo no processo licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na presta¢do do servigo, inclusive
sobre a localidade onde serdo executados os servigos.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condigdes locais da drea destinada ao objeto da licitagdo em
epigrafe.

6 - Que ndo se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restricées ou notas desabonadoras no
Cadastro de Fornecedores, de quaisquer érgaos da Administragdo Publica direta ou indireta.

Municipio/UF, de de

Representante legal da empresa

Page 63 of 75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

I'IL'a'i;i!.‘IIEI' Kenned

EDITAL

y

Page 64 of 75



sovn Mg,
N PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

l:mideuu-iuuue
ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATONS /2020
REF. Pregdo Eletronico N2 000009/2020
PROCESSO N2 028676/2019

EDITAL

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa
, ha qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA,
respectivamente, para o fim expresso nas cldusulas que o integram.

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico interno,
sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n2 27.165.703/0001-26, por
meio de delegacdo conforme preceitua a Lei n? 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a)

Secretario (a) Municipal de , Sr (a). , brasileiro (a), residente e
domiciliado a rua , ES, portador da Carteira de Identidade n2 e do CPF n@
, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n¢ , com sede
, por seu representante legal, Sr. , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério, conforme Edital de Pregao
Eletrénico n2 000009/2020, Processo n? 028676/2019, tudo de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal
115/2014 e Lei Federal n2 8.666/93 e alteracdes, que se regera mediante as Clausulas e condi¢gdes que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1 Constitui objeto do presente contrato a AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS
INSTALACOES DA EMEIEF BARRA DE MAROBA COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE,, em conformidade com as quantidades e especificagdes contidas no Edital que originou a presente
contratagao.

CLAUSULA SEGUNDA - Dos Documentos Integrantes

2.1.Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instrugdes, inclusive as propostas e Termo de
Referéncia, que compdem o edital de licitagdo acima transcrito, completando o presente contrato para todos os fins de
direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Prazo de Inicio e da Duragio do Contrato
3.1. O presente Contrato tera duragdo até............ , a contar da assinatura da ordem de fornecimento.

CLAUSULA QUARTA - Do Preco e da Forma de Reajuste

4.1. Pelo objeto do contrato a(s) contratada(s), receberd(ao) a importancia de RS ............. (coreereeeeeeiiee e ).

4.2. O preco do contrato é fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data prevista para
apresentacdo da proposta, de acordo com o art. 40, X| da Lei 8666/93 e art. 32, § 12 da Lei 10.192/2001.

4.2.1. Em caso de prorrogacdo deste contrato, o indice de reajuste a ser utilizado sera o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA.

4.3. No prego ja estdo incluidos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros,
transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisdo e quaisquer outros beneficios e custos, bem como demais
despesas necessarias a perfeita conclusdao do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente
sobre a prestacdo dos servicos.
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CLAUSULA QUINTA - Do Local e da Forma de Pagamento

5.1.0s pagamentos serdo efetuados mediante a apresentagao de documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, relativo
ao(s) material(ais) efetivamente entregue(s). Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados
para processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a sua apresentagao.

5.2. O contratado devera apresentar ainda os comprovantes de quitagdo dos encargos especificados no Edital.

5.3. Ocorrendo erros na apresentacdao do documento fiscal, 0 mesmo sera devolvido a CONTRATADA para corregao, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente
corrigida.

5.4. Poderd deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem devidas pela CONTRATADA, em
decorréncia de inadimplemento contratual.

5.5. O pagamento das faturas somente serd feito em carteira ou cobranca simples, sendo expressamente vedada a
CONTRATADA a cobranga ou desconto de duplicatas através da rede bancaria ou de terceiros.

5.6. Somente apos haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA serd considerada apta para
o recebimento do pagamento correspondente.

5.7. O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instru¢io Normativa SFI n° 001/2013,
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de

setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na
Portaria MF n2 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a
Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddao
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certiddes expedidas pelos érgdos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na proépria certidao.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacGes exigidas, juntando a solicitacdo de pagamento toda documentacdo apresentada no momento da licitagao.

CLAUSULA SEXTA -Dos Recursos Orgamentarios

6.1. As despesas decorrentes da execugdo deste contrato correrdo a conta dotagdo orgamentdria: Secretaria Municipal
Educacdo. PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ELEMENTO DE
DESPESA: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES
DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. ELEMENTO DE DESPESA:
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES DO
PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. ELEMENTO DE
DESPESA: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES
DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

CLAUSULA SETIMA - Das Penalidades e San¢es

7.1 - A empresa contratada devera observar rigorosamente as condi¢des estabelecidas para prestacdo dos servicos
adjudicados, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes e do art. 72 da
Lei 10.520/02, a saber:

7.1.1 - Suspensdo do direito de licitar pelo periodo de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por periodo
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

7.1.2 - Multa pelo atraso em prazo estipulado apés a adjudicacdo do objeto, calculada pela féormula:

M=05xCxD
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onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigacao

D = nimero de dias em atraso

7.1.3 - Pelo ndo fornecimento e presta¢do dos servigos contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato,
e nessa hipdtese, poderd ser revogada a licitagdo ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para fazer o fornecimento e presta¢do de servigos, nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado;

7.1.4 - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que
serd concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Municipio pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da san¢ao aplicada;

7.1.4.1- A sangao de "declaragdo de inidoneidade" é de competéncia do Secretadrio da Pasta, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitagdo
ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

7.2 - Juntamente com a aplicagdo das penalidades e sangbes prevista nos itens acima, devera ser observado pela
Administracdo o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N¢
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei,
bem como a aplicacdo das multas e penalidades previstas neste instrumento.

8.2- Constituem motivo para rescisao do contrato:

I - 0 ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos ou prazos;

llI- a lentiddo do seu cumprimento, levando a administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusdo do fornecimento
nos prazos estipulados;

IV- o atraso injustificado no fornecimento do objeto da prestagao dos servigos;

V - a paralisagdo da prestacdo dos servigos sem justa causa e prévia comunicagao a Administracao;

VI- a sub-contratagdo total do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao;

VII- o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao,
assim como as de seus superiores;

VIIl- o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do § 12 do art. 67 da Lei n2 8.666/93;

IX - a decretagdo de faléncia, ou a instauragdo de insolvéncia civil;

X - a dissolugdo da sociedade;

Xl - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique
a execugdo do contrato;

Xll- razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

XIll - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato;

XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragcdo decorrentes dos servicos ja
prestados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga¢des até que seja normalizada a situacdo;
XV - a supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do
limite permitido no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93.

8.2.1. A decisdo da autoridade competente, relativa a rescisdo do contrato, devera ser precedida de justificativa fundada,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

8.3. - Arescisdo do contrato podera ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xlll do item 8.2;

Il - amigdvel, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a
administragao;
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Il - judicial, nos termos da legislacao.

8.3.1. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada do Secretdrio da
Pasta.

CLAUSULA NONA - Da Responsabilidade das Partes

9.1 - Constituem obrigag6es da CONTRATANTE:

9.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento de preco ajustado na Clausula Quarta e nos termos estabelecidos na Clausula
Quinta.

9.1.2 - Designar servidor(es) responsavel(eis) pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto deste Contrato.

9.1.3 - Cumprir as clausulas de responsabilidade e obriga¢des contidas no Termo de Referéncia.

9.2 - Constituem obrigag6es da CONTRATADA:

9.2.1 - Executar o objeto contrato nos termos do TERMO DE REFERENCIA anexo ao Edital e Proposta da CONTRATADA,
assim como de acordo com o previsto neste Contrato, por intermédio exclusivo de seus empregados.

9.2.2 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do deste
instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei n2 8.666/93, bem como seguros e quaisquer outros ndo mencionados,
bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia direta ou indireta do contrato,
isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

9.2.3 - Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificacdo necessaria
ao exercicio das atividades que |he for confiada;

9.2.4 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execuc¢do deste Contrato, de tudo dando ciéncia a CONTRATANTE,
respondendo integralmente por sua omissao.

9.2.5 - Apresentar documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras.

9.2.6 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos, materiais ou
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos a CONTRATANTE, ou a terceiros.

9.2.7 - Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas nesta licitacao.
9.2.8 - Nao ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os servicos ou produtos objeto da Ata de Registro de
Precos.

9.2.9 - Cumprir as clausulas de responsabilidade e obriga¢des contidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA - Do Acompanhamento e da Fiscalizagdo

10.1- A execugdo deste Contrato serd acompanhada por servidor previamente designado pela Administragdo, nos termos
do art. 67 da Lei n? 8.666/93, que devera atestar a realizagdo dos servigos contratados, para cumprimento das normas
estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei n? 4.320/64.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Legisla¢do Aplicavel
11.1. - Aplica-se a execugdo deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n? 8.666/93 e outras legislacbes
correlatas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Dos Aditamentos
12.1. - O presente Contrato podera ser aditado, nas hipéteses previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da Publicagdo
13.1. - O presente Contrato sera publicado, em resumo, nono Diario Oficial dos Municipios do Espirito Santo, dando-se
cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da Lei n2 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Do Foro

14.1. - Fica eleito o foro da cidade de Presidente Kennedy/ES, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Contrato e que
nao possam ser resolvidas por meios administrativos, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2. -E estando assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, para
gue produza seus efeitos juridicos e legais.

Presidente Kennedy-ES, de de
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /2020
REF. Pregdo Eletronico Para Registro de Precos N2 000009/2020
PROCESSO N2 028676/2019

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico interno,
sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n2 27.165.703/0001-26, por
meio de delegacdo conforme preceitua a Lei n? 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a)

Secretario (a) Municipal de , Sr (a). , brasileiro (a), residente e
domiciliado a rua , ES, portador da Carteira de Identidade n2 e do CPF n?
, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n¢ , com sede
, por seu representante legal, Sr. , doravante denominada

CONTRATADA, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade Pregao Eletronico Para Registro de Precos n°
000009/2020, Processo n? 028676/2019, resolve registrar os pregos das empresas, nas quantidades estimadas, de
acordo com sua classificacdo, atendendo as condi¢des previstas no instrumento convocatdrio e as constantes desta Ata
de Registro de Precos, regida pelas Lei Federal n2 8.666/1993 e alteracBes, Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal
115/2014 e Decreto Municipal n° 007/2011, em conformidade com as disposi¢Bes a seguir:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1 A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possivel contratacdo entre o Municipio de Presidente
Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatério referente ao Pregdo Presencial para Registro de Precos n2.
000009/2020, cujo objeto é a AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS
INSTALACOES DA EMEIEF BARRA DE MAROBA COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% PARA PARTICIPAGAO EXCLUSIVA
DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, em conformidade com as quantidades e especificagdes contidas no Edital que originou a presente
contratagao.

Clausula Segunda - Da Validade da Ata

2.1 A presente Ata de Registro de Precos terd validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, vedada a
sua prorrogacao.

2.2 Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a PMPK ndo sera obrigada a firmar as contratacdes que
dela poderao advir, facultando-se-lhe a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado
ao beneficidrio do registro preferéncia de fornecer os produtos em igualdade de condicdes.

2.3 A Ata podera ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal n°® 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93, nos
termos do subitem 14.1 deste Ata.

Clausula Terceira - Do Pre¢o

3.1 O preco a ser pago coincide com o valor registrado no anexo | desta Ata, sendo que nele estdo inclusos todas as
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao
fornecimento dos produtos.

3.2 O preco registrado sera fixo e irreajustavel, ressalvando o disposto na cldusula quarta deste instrumento.

3.3 A existéncia de precos registrados nao obrigard a Administracdo a firmar contratacdes que deles poderdo advir,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratacdo direta para a aquisicdo pretendida nas hipdteses
previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentacdo, assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de
fornecimento em igualdade de condigdes.

Cldausula Quarta - Da Alteragéio do Prego Praticado no Mercado e do Reequilibrio da Equagéo Econémico-Financeira
4.1 Quando por motivo superveniente, o prego registrado torna-se superior ao prego praticado pelo mercado, esta
Administracdo devera:

4.1.1 Convocar o fornecedor visando a negociacdo para reduc¢do de precos e sua adequacgao ao praticado pelo mercado.
4.1.2 Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido.
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4.1.3 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociagao.

4.2 Quando o pregco de mercado tornar-se superior aos prec¢os registrados e o fornecedor, mediante oferta de
justificativas comprovadas, ndo puder cumprir o compromisso, esta Administracao podera:

4.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdio de sang¢do administrativa, desde que as
justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissdao de ordem de fornecimento.

4.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociagao.

4.3 N3o logrando éxito nas negociagdes, esta Administracdo deve proceder a revogacdo da Ata de Registro de Pregos e
a adogado de medidas cabiveis para obtenc¢do de contrata¢cdo mais vantajosa.

4.4 Em caso de desequilibrio da equagdo econémico-financeira, serd adotado o critério de revisdo, nao superior ao
preco de mercado, para que sejam restabelecidas as condi¢Ges originalmente pactuadas.

4.5 A revisdo podera ocorrer a qualquer tempo na vigéncia da Ata, com comprovac¢do da parte interessada da
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoracado
de seus encargos, desde que a causa da majoracdo nao seja imputada a parte requerente.

4.5.1 Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de meméria
de cdlculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de
reajustamento, modalidade que ndo sera admitida neste registro de prec¢os, posto que a sua vigéncia ndo supere o
prazo de um ano.

4.5.3 Nao sera concedida a revisdo quando:

4.5.3.1 Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada.

4.5.3.2 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte
interessada.

4.5.3.3 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos, incluindo-se, nesse
ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

Cldusula Quinta - Do cancelamento da Ata de Registro de Pregos

5.1 Esta Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada, de pleno direito:

5.2 Pela Administragao, quando:

5.2.1 a detentora nao cumprir as obriga¢des constantes desta Ata de Registro de Precos;

5.2.2 a detentora ndo assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administracdo ndo aceitar sua justificativa;

5.2.3 a detentora der causa a rescisdao administrativa de contrato decorrente de registro de pregos;

5.2.4 em qualquer das hipdteses de inexecugao total ou parcial de contrato decorrente de registro de precos;

5.2.5 cometimento reiterado de falhas na sua execu¢do, anotadas em registro préprio, pelo representante da
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalizagdo deste contrato;

5.2.6 os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.2.7 por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela Administragdo;

5.2.8 a comunicagao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste Edital, sera feita pessoalmente ou
por correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro
de precos;

5.2.9 no caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a comunicagao sera feita por publicacdo
no Didrio Oficial dos Municipios do Espirito Santo , considerando-se cancelado o precgo registrado apds a publicagao.
5.2.10 ndo cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos.

5.2.11 ndo aceitar reduzir o prego registrado, na hipdtese de se tornar este superior aos praticados no mercado.
5.3Pelas detentoras, quando, mediante solicitacdo por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Pregos:

5.3.1 a solicitagdao das detentoras para cancelamento dos precos registrados devera ser formulada com a antecedéncia
de 30 (trinta) dias, facultada a Administracdo a aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, caso nao aceitas as
razoes do pedido.

Cldusula Sexta - Do pagamento

Page 72 of 75



f My -
R

N PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESPIRITO SANTO

Presidense Kanpe
6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento sera feito de acordo com o previsto no Edital do Pregdo Eletronico que
originou esta Ata, através dos dados bancarios indicados pelo CONTRATADO em sua proposta comercial.

6.2 Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentacdo de documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, relativo
ao(s) material(ais) efetivamente entregue(s). A Nota Fiscal deverd ser encaminhada a Secretaria Requisitante,
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento, a qual procedera o aceite e atestara o documento.
6.3 O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instru¢io Normativa SFl n° 001/2013,
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de

EDITAL

setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na
Portaria MF n2 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a
Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddao
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certiddes expedidas pelos érgdos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na proépria certidao.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacGes exigidas, juntando a solicitacdo de pagamento toda documentacdo apresentada no momento da licitagao.

Cldausula Sétima - Da utilizagéo da Ata de Registro de Precos

7.1 A presente Ata de Registro de Precos podera ser usada por todos os 6rgaos da Administracdo Publica Municipal,
Estadual e Federal, desde que autorizados pelo Municipio de Presidente Kennedy.

7.2 O preco ofertado pela(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de Pregos é o especificado nesta Ata.
7.3 Em cada fornecimento decorrente desta Ata serdo observadas, quanto ao preco, as cldusulas e condicdes
constantes do Edital referente a mesma.

7.4 Em cada fornecimento, o preco unitario a ser pago sera o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) da
presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

Clausula Oitava- Da classificacdo das Propostas
8.1 A relagdo do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) tera(ao)
preferéncia de contratacao constitui o Anexo | desta Ata.

Clausula Nona- Do local, prazo de entrega e fiscalizagéio

9.1 A(s) entrega(s) devera(do) ser realizadas em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Autorizag¢do de
Fornecimento.

9.2 Entende-se como fornecimento a efetiva entrega do objeto solicitado em total conformidade com as condicbes e
especificacdes do Edital e seus Anexos.

9.3 A Secretaria Requisitante serd responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento solicitado.

9.4 A fiscalizacdo a que se refere ao item 9.3 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais
danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de
seus empregados ou propostos.

9.5 A inobservancia das condi¢des do Edital implicard na recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamacgao
por parte da inadimplente, SOB PENA DA CONTRATADA SOFRER AS SANCOES CABIVEIS e sem 6nus para a PMPK.

Clausula Décima - Da autorizagdo para aquisi¢éio e emissdo das autorizagdes de fornecimento.

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Precos, sera autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de
Despesas do Municipio de Presidente Kennedy.

10.2 a solicitacdo das ordens de autorizagbes de fornecimento ou cancelamento, total ou parcial serdo igualmente
autorizados pelo drgdo requisitante.

10.3 o gerenciamento das autorizacdes de fornecimento cabera ao Orgdo Gerenciador.
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10.4 a emissdo das autoriza¢Oes de fornecimento as contratadas sera realizada pelo Departamento de Compras.

Cldusula Décima Primeira - Da Dota¢éo Or¢amentdria

11.1 As despesas decorrentes desta Ata correrdo a conta da dotagdo orgamentaria: Secretaria Municipal Educacgao.
PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ELEMENTO DE DESPESA:
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES DO
PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA. ELEMENTO DE DESPESA:
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES DO
PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. ELEMENTO DE
DESPESA: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE DE RECURSO: 1140000000 - ROYALTIES
DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO.

Cldusula Décima Segunda - Das Responsabilidades das Partes

12.1 Compete a Contratada:

12.1.2 Fornecer os produtos de acordo com as condigOes e prazos propostos e dentro do periodo de vigéncia da Ata.
12.1.3 Manter, durante toda a execugao da Ata, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualifica¢do exigida na licitacdo, conforme disp&e o art.55, inc. Xlll da Lei n® 8.666/1993.

12.1.4 Nao ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os servigos ou produtos objeto desta Ata de Registro de
Pregos.

12.1.5 Cumprir as clausulas de responsabilidade e obrigagdes contidas no Termo de Referéncia.

12.2 Compete a Contratante:

12.2.1 efetuar o pagamento do preco previsto na clausula segunda, nos termos deste instrumento.
12.2.2 definir o local e prazo para a entrega dos produtos.

12.2.3 Cumprir as cldusulas de responsabilidade e obrigagdes contidas no Termo de Referéncia.

Cldusula Décima Terceira - Das Sangées

13.1 A empresa contratada deverd observar rigorosamente as condi¢Bes estabelecidas para prestagdo dos servigos
adjudicados, sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas altera¢Ges e do art. 72da
Lei 10.520/02, a saber:

13.1.1 Suspensdo do direito de licitar pelo periodo de até 02 (dois) anos, em caso de manter-se inerte por periodo
superior a 15 (quinze) dias do ato que deva praticar;

13.1.2 Multa pelo atraso em prazo estipulado apds a adjudicacao do objeto, calculada pela férmula:

M=0,5xCxD

onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigacao

D = nimero de dias em atraso

13.1.3 Pelo ndo fornecimento e prestagdo dos servigcos contratados, multa de 2 % (dois por cento) do valor do Contrato,
e nessa hipdtese, poderd ser revogada a licitagdo ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢ao,
para fazer o fornecimento e prestac¢do de servigos, nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado;

13.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos da puni¢do, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que
serd concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir o Municipio pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da san¢ao aplicada;

13.1.4.1 A sanc¢do de "declaragdo de inidoneidade" é de competéncia do Secretdrio da Pasta, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo, podendo a reabilitagdo
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ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacao.

13.2. Juntamente com a aplicagdo das penalidades e sang¢Bes prevista nos itens acima, devera ser observado pela
Administracdo o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N2
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

Clausula Décima Quarta - Das disposigdes finais e do foro

14.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletronico para Registro de Precos n2. 000009/2020 e as propostas das
empresas abaixo relacionadas.

14.2 Fica eleito o Foro da Cidade de Presidente Kennedy/ES para dirimir quaisquer questdes decorrentes da utilizacdo
da presente Ata.

14.3 Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com o Decreto municipal n? 115/2014, Decreto Municipal n.2 007 de
1° de Fevereiro 2011, Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Presidente Kennedy - ES, de de

Prefeitura Municipal Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de

Nome e assinatura do Representante da Empresa
CPF N.2

Nome da empresa

CNPJ
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