PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREAMBULO

O Municipio de Presidente Kennedy, Estado do Espirito Santo, torna publico que por intermédio de sua pregoeira
oficial, realizara licitagdo na modalidade "PREGAO ELETRONICO" para REGISTRO DE PRECOS N° 000051/2018, sob o
critério de "MENOR PRECO POR ITEM", por meio do site: www.bllcompras.org.br e www.presidentekennedy.es.gov.br
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DIVERSOS DE PERFURAGAO DE
POCOS PROFUNDOS TUBULARES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, conforme Processo n°
005454/2018, devidamente aprovado pela autoridade competente. O Pregdo sera realizado por Pregoeiro e Equipe de
Apoio, designados pelo Decreto n? 84/2018, de 31 de Agosto de 2018 e regido de acordo com a Lei n? 10.520/2002, Lei
Complementar n2 123/2006, Lei n? 8.666/1993 e suas alteragdes, Decreto Municipal 007/2011 e pelo Decreto
Municipal n? 115/2014, bem como pelas demais normas pertinentes e condi¢des estabelecidas no presente Edital.

1 - DAS INFORMAGOES GERAIS

1.1 - Da retirada do edital - As empresas interessadas em participar do certame deverao retirar o edital no site
www.presidentekennedy.es.gov.br ou providenciar a cdpia que estara a disposicao na sala da licitacdo localizada na
Rua Antbnio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da Policia Militar), nos dias Uteis das 8h as 11h e de 12:30h as 16h,
ficando obrigadas a acompanharem as publicacdes referentes a licitacdo no Diario Oficial dos Municipios do Espirito
Santo - www.diariomunicipal.es.gov.br, tendo em vista a possibilidade de altera¢des e avisos sobre o procedimento.

1.2 - Do Prego Maximo: O Preco Total Maximo que o Municipio de Presidente Kennedy-ES se dispde a pagar é de RS
1.100.711,50(um milhdo, cem mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos), conforme discriminado no ANEXO Il
deste Edital.

1.3 - O Pregdo Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condigdes de seguranga -
criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases.

1.4 - Os trabalhos serdao conduzidos por servidor do 6rgao promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a
insercao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregdes" constante da pagina eletrbnica
da Bolsa de LicitagGes e LeilGes (BLL).

1.5 - INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 17:00 h do dia 24/01/2019

1.6 - LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08:30 h do dia 21/02/2019

1.7 - DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09:30 h do dia 21/02/2019

1.8 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,

exclusivamente por meio eletrbnico, via internet, no seguinte endereco eletrbnico:
pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

2-DO OBIJETO

2.1 - O objeto deste Pregio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
DIVERSOS DE PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS TUBULARES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, em conformidade com quantidades e especificacdes contidas no Anexo Il do presente Edital.

2.2 - O Registro de Precos, decorrente deste Pregdo, tera validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da
Ata de Registro de Precos, sendo vedada sua prorrogacdo. Durante o prazo de validade da Ata, este municipio podera

ou ndo contratar o objeto deste Pregdo, de acordo com suas necessidades.

2.3 - O prazo para inicio da execugdo do objeto licitado neste Pregdo serd de até 10(dez) dias uteis a contar do
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recebimento da Ordem de Servico emitida pelo Departamento de Compras.

3 - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta dos seguintes orcamentos: Secretaria Municipal de
Obras. PROJETO/ATIVIDADE: 3.109 - IMPLANTACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIB.DE AGUA E
ESGOTO NA SEDE...ELEMENTO DE DESPESA:33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

4 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 - O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes atribuicGes:

a) coordenar o processo licitatério;

b) receber, examinar e decidir as impugnac¢des e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua
elaboracao;

c) conduzir a sessdo publica na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condi¢des de habilitacéo;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando ndo houver recurso, sendo que, em havendo recursos, competird ao Chefe do Executivo a
adjudicacao;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k) encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologacéo.

5 - DAS OBRIGAGOES DOS LICITANTES

5.1 - Cabera ao licitante interessado em participar do pregao, na forma eletronica:

a) Credenciar-se, previamente, junto ao provedor do Sistema, para obtencdo da senha de acesso ao sistema
eletrénico de compras;

b) Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.6, exclusivamente por meio eletronico (via
internet).

c) Responsabilizar-se formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao érgdo promotor da licitacdo responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério, bem como manter enderego
atualizado de correio eletronico, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

f) Utilizar-se da chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregdo na forma eletroénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse préprio.

h) Submeter-se as exigéncias do Decreto Municipal n? 115/2014, da Lei Federal n? 10.520/02 e, subsidiariamente, da
Lei Federal n? 8.666/93, assim como aos termos de participacdo e condi¢cdes de contratacdo constantes neste
instrumento convocatério.

6 - CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA
6.1 - Os licitantes deverdo ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtencado de acesso ao

Page 2 of 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

sistema eletrdnico de licitagdo.

6.2 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para
acesso ao sistema eletronico.

6.3 - A chave de identificagdo e a senha poderao ser utilizadas em qualquer pregdo eletronico, salvo quando canceladas
por solicitacdo do credenciado ou em virtude de sua inabilitacdo perante o cadastro de fornecedores.

6.4 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para
imediato bloqueio de acesso.

6.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao drgdo promotor da
licitacao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao pregdo
eletronico.

7 - DAS CONDICOES GERAIS PARA A PARTICIPACAO
7.1 - Somente poderdo participar deste Pregdo as empresas que atenderem a todas as exigéncias contidas neste edital
e nos seus anexos, além das disposicoes legais, independentemente de transcricdo.

7.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por tabelido de nota ou por servidor do setor de licitacdes desta Prefeitura, sendo passiveis de
consulta quanto a veracidade, a critério exclusivo do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

7.2.1 - Serdo aceitas somente cdpias legiveis, ndo sendo aceitos documentos cujas data estejam rasuradas.

7.3 - O Municipio de Presidente Kennedy reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
gue julgar necessario.

7.4 - Poderdo participar deste Pregdo somente pessoas juridicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitagdo
e que atendam as exigéncias deste edital.

7.5 - N3o é admitida a participagdo nesta licitagdo de empresas que estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo e/ou impedimento de contratar com a Administracdo Publica; que tenham sido declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com qualquer érgédo publico; ou que se subsumem as disposi¢cGes dos artigos 92 e
inciso V, do art. 27, da Lei n2 8.666/93.

7.6 - Estarao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais
das situagdes a seguir:

a) estejam constituidos sob a forma de consadrcio;

b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, inciso 1l da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 7° da Lei Federal
n°10.520/02, desde que impostas pela prépria Administracdo Publica Municipal;

c) estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, ainda que imposta por ente
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federativo diverso do estado do Espirito Santo;
d) ndo cumpram o disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.

7.7 - Para usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n? 123/2006 (art. 42 a 45) os licitantes deverdo
comprovar, no envelope de HABILITACAO, a sua condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
apresentando a Certiddo expedida pela junta comercial, conforme art. 82 da IN 103/2007.

7.8 - As empresas optantes pelo Sistema Simples Nacional, regido pela Lei n? 9.317/96, deverdo apresentar o
comprovante de opcdo pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm>, no envelope de HABILITACAO;

7.9 - Se a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndao apresentar a comprovagao exigida nos itens 7.7 e 7.8 ndo
terdo os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO
8.1 - O fornecedor devera observar as datas e os hordrios limites previstos para a abertura da proposta, atentando
também para a data e horario do inicio da disputa.

9 - DA REFERENCIA DE TEMPO
9.1 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo, obrigatoriamente, o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

10 - DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Os licitantes deverao cadastrar a proposta com a descricdo do objeto ofertado e com o prego, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, observando a data e o horario limite para o seu acolhimento, quando, entdo, encerrar-
se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.1.1 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lote, a licitante fica ciente e anui com os seguintes
termos:

a) A validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da mesma.

b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 72 da Lei n? 10.520/2002, que satisfaz plenamente
todas as exigéncias habilitatdrias previstas no certame epigrafado, em obediéncia ao disposto no art. 42, VIl da Lei n2
10.520/2002.

10.1.2 - Dever4 ser cadastrado no sistema o preco UNITARIO ofertado por Item.

10.2 - A participagdo no pregdo eletronico dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do licitante.

10.3 - Para participagdo no pregdo eletrénico, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do

instrumento convocatorio.

10.4 - A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitara o licitante as
sangoes previstas na legislacdo de regéncia, sem prejuizo de qualquer san¢do criminal cabivel.
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10.5 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderao alterar a proposta anteriormente cadastrada.

10.5.1 - Apds abertura do certame, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

10.5.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverdo estar cientes de que NAO serdo aceitas propostas comerciais atualizadas
com precos unitarios divergentes dos precos praticados no mercado. Se necessario, sera procedida anadlise para
verificagdo de discrepancias.

10.5.3 - A proposta sera desclassificada se for contraria, expressamente, as normas e exigéncias deste edital.

10.5.4 - As propostas, sempre que possivel, deverdo trazer as mesmas expressdes contidas no Anexo Il, evitando

sindnimos técnicos, omissdes ou acréscimos referentes a especificacdo do objeto.

10.5.5 - Ndo serdo aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relagdo a cada item.

11 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
11.1 - Esta licitacdo sera julgada sob o critério de MENOR PRECO POR ITEM

11.2 - Aberta a sessdo publica, o pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 - A desclassificagdo de proposta serd fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

11.4 - As propostas contendo a descri¢cdo do objeto, valor e eventuais anexos estardo disponiveis na internet.
11.5 - O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

11.6 - O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participardo da fase de lance.

11.7 - Classificadas as propostas, considerando-se o critério de MENOR PRECO POR ITEM, o pregoeiro darad inicio a fase
competitiva, quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

11.8 - No que se refere aos lances, o licitante serd imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

11.9 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas neste edital.

11.10 - O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.11 - N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

11.12 - Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

Page 5 of 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO

EDITAL

vedada a identificacdo do licitante.

11.13 - A fase competitiva da sessdo publica serd encerrada por decisdo do pregoeiro, dando-se inicio ao tempo
aleatdrio do sistema.

11.14 - No decurso do tempo aleatério concedido pelo sistema para oferecimento de lances, o sistema eletrénico
encerrara, aleatoriamente, dentro de um periodo de até 30 (trinta) minutos, a recepc¢do de lances, apds encerramento
do tempo normal pelo pregoeiro.

11.15 - Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicGes diferentes daquelas previstas no
edital.

11.15.1 - Na hipétese de comparecer apenas 01 (um) licitante na sala de disputa, passar-se-a, automaticamente, a fase
de contraproposta, prevista no item 11.15.

11.16 - A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.17 - Logo apds a fase de lances e da negociacdo, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a
da seguinte forma:

11.17.1 - A Administracdo declarard no sistema que ocorreu o empate descrito acima e desde ja convocard a
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos
apds a convocacdo, sob pena de decadéncia de seu direito de preferéncia, apresentar nova proposta inferior aquela
considerada originalmente vencedora do certame;

11.17.2 - Se, por motivo justificado, ndo for possivel informar a ocorréncia do empate logo apds a fase de lances e
negociacdo, o pregoeiro devera informar aos licitantes a data e a hora em que ird declarar a ocorréncia do empate e
convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferéncia nos
termos do subitem anterior;

11.17.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada,
serd esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos exigidos para
habilitacdo, nos termos do presente edital;

11.17.4 - O pregoeiro deverd solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste edital;

11.17.5 - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou a
melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte

ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatéria, para o exercicio do direito de preferéncia;

11.17.6 - Caso ndo ocorra a contratagdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos dos
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subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do
certame.

11.18 - No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletronico permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.19 - Se a desconexdao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo do pregdo na forma
eletrénica serd suspensa e reiniciada somente apds comunicacdo aos participantes, no endereco eletronico utilizado
para divulgacao.

12 - DA HABILITAGAO DO LICITANTE VENCEDOR

12.1 - Encerrada a etapa de lances e o exame da proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do
preco em relacdo ao estimado para contratagdo, exequibilidade e adequacdo, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante arrematante conforme disposicdes deste Edital.

12.2 - Constatado o atendimento quanto a compatibilidade do preco, em relagdo ao estimado para contratacdo, e
guanto as exigéncias do edital, o licitante que ofertou o menor precgo sera declarado vencedor e sera solicitada a
apresentacdo dos documentos de habilitacao.

12.3 - A licitante devera apresentar, em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da solicitagdo do pregoeiro, quando da declaragdo
do vencedor, todos os documentos e anexos exigidos para habilitacao, facultada a apresentacao via fax.

12.3.1 - As empresas detentoras da melhor proposta que, ao serem convocadas para apresentarem suas
documentacdes no prazo supracitado, isto é, em cinco dias uteis, ndo o fizerem, sofreréio as sancdes administrativas
previstas nos termos definidos no art. 92 da Instrucdo Normativa SCL n° 08/2017, aprovada pelo Decreto n?2

078/2017.

12.4 - Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via fax, deverao ser protocolizados em original ou por cdépia
autenticada, no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizado na Rua Antdnio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da
sede da Policia Militar), em dias Uteis, no horario de 08h as 11h e 12:30h as 17h, exceto a sexta-feira que sera de 08h as
11h e 12:30h as 16h, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do encerramento da sessdo de disputa e solicitacdo do
pregoeiro.

12.5 - Para fins de habilitagdo, a verificagdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios oficiais de érgaos e entidades
emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

12.6 - Se a proposta nao for aceitdvel, ou se o licitante ndao atender as exigéncias habilitatdrias, ou se recusar-se a
assinar o contrato, o pregoeiro examinara a oferta subsequente e a respectiva documentacdo de habilitacdo, na ordem
de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apurac¢do de uma que atenda as exigéncias do edital.

12.7 - Nas hipdteses previstas no item anterior, o pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

12.8 - Quando verificada discrepancia relevante entre o preco da menor oferta obtida no certame e aquele decorrente
da negociacdo com o licitante remanescente, serd facultado a Administracdo revogar o procedimento licitatdrio,
mediante despacho fundamentado, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio.

12.9 - A licitante VENCEDORA, quando convocada, deverd apresentar nos prazos e condigdes estabelecidas nos itens
12.3 e 12.4 os documentos abaixo enumerados:
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12.10 - Documento de Habilitagdo

12.10.1 - Habilitagdo Juridica

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual;

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

12.10.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - Cartdo CNPJ regular;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014;

c) Prova de regularidade com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014;

d) Prova de regularidade com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;

g)Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11;

12.10.3 - Qualificagdo Técnica

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em
nome da Licitante, com validade na data da apresentacao;

b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo CRQ (Conselho Regional de Quimica), em nome da Licitante,
com validade na data da apresentacao;

c) Atestado (s) em nome do Licitante, emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e operacional com o objeto da
licitacdao, independente do seu quantitativo.

d) Comprovante de Registro em nome do Responsavel técnico (gedlogo, engenheiro civil e engenheiro mecanico ou
elétrico), habilitado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) responsavel pela execuc¢do dos
servicos de manutencdo e avaliagdo hidrodinamica dos pogos tubulares profundos;

e)Comprovante de Registro em nome do responsavel técnico (Engenheiro Quimico, ou Quimico, ou técnico em
Quimica, ou Engenheiro Ambiental, ou Engenheiro Sanitarista)habilitado junto CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura) ou ao CRQ (Conselho Regional de Quimica), responsavel técnico pela supervisdo das dosagens quimicas e
aplicacdo de produtos quimicos nos servigos de limpeza e realizacdo dos servicos de coleta de agua para a realizagdo
das analises fisico-quimicas e bacteriolégicas, em conformidade com a sua habilitacdo;

f) Licenca de operacdo expedida pelo 6rgdo ambiental competente;

g) Certiddo de acervo técnico dos responsdveis técnicos indicados nas alineas "d" e "e", relacionados aos servicos
citados.

12.10.4 - Qualificagdo Econdmica - financeira

a) Apresentacdo de Certiddo Negativa de Faléncia ou Certiddo de Recuperagdo Judicial, emitida pelo (s) Cartdrio (s)
Distribuidor(es) da sede ou domicilio da empresa licitante, emitida no maximo 90 (noventa) dias, quando outro prazo
de validade nao estiver expresso no documento.
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12.10.5- Declaragao
a) Declaragdo Conjunta, em papel timbrado da empresa, conforme ANEXO Il deste Edital.

12.11 - As certiddes exigidas no item 12.10.2 deverdo conter o mesmo CNPJ apresentado pelo licitante no momento do
credenciamento.

12.12 - Figuram como excecdes as certiddes cuja abrangéncia atinge tanto a empresa Matriz, quanto as Filiais (INSS e
PGFN/Receita Federal).

12.13 - Aplicar-se-do as microempresas e aos microempreendedores individuais que se enquadram nas disposi¢des
contidas na Lei Complementar n? 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte) as prescri¢cdes referentes a regularidade fiscal (artigos 42 e 43).

12.14 - O Pregoeiro, durante a andlise do envelope de HABILITACAO, procederd a validacdo nos sitios dos érgdos
oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econémica Federal, Previdéncia Social, Secretarias da Fazenda) expedidoras das
certiddes apresentadas.

13 - DOS RECURSOS, IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
13.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatério cabem os recursos previstos na Lei n? 10.520/02 e na Lei
8.666/93 e suas alteracdes, sendo a autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal.

13.1.1 - Declarada a licitante habilitada, qualquer licitante poderd, durante a sessdo publica, de forma imediata e
motivada, em campo prdprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 03
(trés) dias para apresentacdo das razGes de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo,
apresentarem contrarrazées em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.2 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da empresa licitante importara na decadéncia do direito de
recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.1.3 - Para efeito no disposto acima, manifestagdao imediata é aquela efetuada via eletrdnica - internet -, no periodo
maximo de 30 (trinta) minutos apds o pregoeiro comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrénico, o
resultado da classificacdo final; e manifestacdo motivada é a descricdo sucinta e clara do fato que motivou a licitante a
recorrer.

13.1.4 - O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.1.5 - As razdes e contrarrazoes de recurso deverdo ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolizados no Setor de Protocolo
desta Prefeitura localizada na Rua Antonio Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Policia Militar), em dias Uteis,
no hordrio de 08h as 11h e 12:30h as 17h, exceto a sexta-feira que serd de 08h as 11h e 12:30h as 16h, OU
encaminhadas pelo e-mail pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo préprio do sistema da BLL.

13.1.6 - Os recursos obedecerdo aos seguintes critérios:

a) serdo observadas as condic¢des da lei 10.520/02 e, no que couber, as condi¢des do artigo 109 da Lei 8.666/93;

b) serem dirigidos ao(a) Pregoeiro(a), devidamente fundamentados e, quando for o caso, acompanhados de
documentacao pertinente;

c) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes especificos, hipdtese em que
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devera ser anexado o instrumento procuratério (se ausente nos autos);

d) ndo serdo aceitos recursos via fax ou e-mail.
13.2 - As impugnacgdes deverdo observar os seguintes critérios:

13.2.1 - A impugnagdo do edital deverd ser promovida através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de
Presidente Kennedy, seguindo as condicdes e os prazos previstos no art. 41 da Lei n2 8.666/1993. As impugnacdes
deverdo ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas no Setor de Protocolo desta Prefeitura localizada na Rua Antonio
Jaques Soares, 54 - Centro (ao lado da sede da Policia Militar), em dias Uteis, no horario de 08h as 11h e 12:30h as 17h,
exceto a sexta-feira que serd de 08h as 11h e 12:30h as 16h, OU encaminhadas pelo e-malil
pregao@presidentekennedy.es.gov.br OU ainda em campo préprio do sistema da BLL.

13.2.2 - A impugnagdo do edital deverd ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os nimeros do Pregdo e do Processo
Administrativo. No mesmo momento deverd ser juntado documento que comprove a aptiddo do signatario para a
representacdo da empresa licitante.

13.2.3 - O Municipio de Presidente Kennedy julgara e decidird sobre a impugnagdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

13.2.4 - No caso de acolhimento da impugnagdo, serd designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

13.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao pregoeiro, até trés
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico, via internet, no
seguinte endereco eletrbnico: pregao@presidentekennedy.es.gov.br.

14 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO
14.1 - Caso ndo haja interesse recursal manifestado na sessdo o Pregoeiro é quem adjudicara o objeto, sendo que esta
adjudicacdo ndo produzira efeitos até a homologacdo pela autoridade superior.

14.2 - A classificacdo das propostas, o julgamento da proposta e da habilitacdo serdo submetidos a autoridade superior
para deliberacdo quanto a sua homologacao e a adjudicacdao do objeto da licitacdo, caso ocorra recurso.

14.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o
objeto e homologara o procedimento licitatério.

15 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
15.1 - Apds a homologagdo, a empresa vencedora sera convocada para assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

15.2 - A Administragdo podera prorrogar o prazo fixado no item acima, por igual periodo, nos termos do art. 64, §1° da
Lei Federal n° 8.666/93, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela Administragao.

15.3 - E facultado ao Orgdo Gerenciador, quando a convocada ndo comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1,
ndo apresentar situacdo regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente,
convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes cabiveis,
observando o disposto no item 18.
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15.4 - A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as contratagdes que deles poderdo advir,
facultando-lhe a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro preferéncia do fornecimento em igualdade de condicdes.

15.5 - A licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e nao apresentar os
documentos comprobatoérios respectivos ficard impedido de licitar e de contratar com o Municipio de Presidente
Kennedy, Estado do Espirito Santo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das
demais cominacgdes legais, incluindo a san¢do penal prevista no art. 93 da Lei Federal n? 8.666/93, quando for o caso.

15.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/93.

15.7 - Dos Usuarios Da Ata De Registro De Pregos

15.7.1 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgdo da entidade da Administracdo que ndo tenha
participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgdo Gerenciador desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na lei n.2 8.666/93, Decreto Municipal
n.2 007 de 12 de Fevereiro de 2011, relativas a utiliza¢cdo do Sistema de Registro de Precos.

15.7.2 - Havendo remanescente de materiais a serem fornecidos, inclusive em funcdo do direito de acréscimo, ndo
exercido pelos 6rgdos ou entidades usuarias do Registro, poderdo estas autorizar ao Orgdo Gerenciador a proceder ao
devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Precos e acatar os eventuais pedidos de outros érgdos ou
entidades da Administracdao nao participantes desta Licitacdo.

15.7.3 - O Orgdo Gerenciador serd o 6rgio responsavel pelos atos de controle e administragdo do Registro de Pregos
decorrentes desta Licitagdo e indicard, sempre que solicitado pelos 6rgdos usuarios, respeitada a ordem de registro e os
guantitativos a serem contratados, o fornecedor para o qual serd emitida a Ordem de Compra.

16 - DA RETIRADA DA ORDEM DE SERVICO
16.1 - O Municipio de Presidente Kennedy convocard a(s) licitante(s) para retirar(em) a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de
Servigo relativa ao presente pregdo.

16.2 - O prazo para a retirada da Ordem de Servigo apds a convocagdo é de 5 (cinco) dias Uteis.

16.3 - No caso de a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, dentro do prazo de validade da (s) sua respectiva
proposta, ndo atender (em) a exigéncia do item anterior (16.2), desatender o disposto no Termo de Referéncia (Anexo
1); demais condi¢des; ndo assinar o contrato ou deixar fornecer o produto e a sua instalacdo, objeto desta licitacdo,
aplicar-se-a o previsto no inc. XVI, do art. 49, da Lei n2 10.520/02.

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O(s) pagamento(s) sera(do) efetuado(s) mediante a apresentacdo de documento fiscal habil, sem emendas ou
rasuras, relativo ao(s) servigo(s) efetivamente prestado(s), que deverd ser encaminhada em nome do Municipio de
Presidente Kennedy, com fornecimento dos materiais discriminados, a qual, apds a atestacdo do setor competente,
serd encaminhada para processamento do pagamento, e realizada a aceitacdo dos mesmos, ocorrendo o pagamento
em até 30 (trinta) dias, apds o recebimento da nota fiscal.

17.1.1 - O documento fiscal habil (Nota Fiscal ou equivalente) devera conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato
Constitutivo ou Estatuto apresentado no ato do credenciamento.
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17.1.2 - Os pagamentos somente serdo efetuados apds a execugdo dos servicos, conforme as exigéncias dos ANEXOS | e
Il e apresentacdo do relatério dos servigos prestados.

17.1.3 - Ocorrendo erros na apresentagdao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) serad(do) devolvido(s) a
contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

17.2 - O Municipio de Presidente Kennedy podera deduzir do pagamento importdncias que a qualquer titulo lhe forem
devidos pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual.

17.3 - O pagamento das faturas somente serd feito em carteira ou cobranga simples, sendo expressamente vedada a
contratada a cobranca ou desconto de duplicatas por meio da rede bancaria ou de terceiros.

17.4 - Para a efetivacdo do pagamento o licitante devera manter as mesmas condicGes previstas neste edital no que
concerne a PROPOSTA e a HABILITACAO.

17.5 - O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instrucio Normativa SFl n° 001/2013
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015 e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS; Prova
de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda
Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade
com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresenta¢do de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de
certidGes expedidas pelos érgdos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na prépria certiddo.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagGes exigidas, juntando a solicitacdo de pagamento toda documentacdo apresentada no momento da licitacao.

17.6 - O MUNICIPIO EFETUARA TODOS 0OS PAGAMENTOS POR SISTEMA DE ORDEM BANCARIA, NAO SENDO
REALIZADAS EMISSAO DE CHEQUES, portanto, as empresas deverdo informar os dados bancarios para recebimento dos
pagamentos.

18 - PENALIDADES E SANGOES

18.1 - Pela inexecugdo total ou parcial no cumprimento das condigdes esbelecidas neste intrumento contratual, a
CONTRATANTE poderd, de acordo com o disposto nos Artigos 86 e 87, da Lei Federal n2. 8.666/93, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢des, apds regular processo administrativo:

| - adverténcia;

Il - multa, sendo:

De 0,5 (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso até o 302 (trigésimo) dia ou entrega
do objeto em desacordo com as condicdes estabelecidas;

A partir do 302 (trigésimo) dia de atraso, imposi¢ao de 5% (cinco por cento) de multa, além da penalidade regulada no
item "a" supra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, sem prejuizo de quaisquer das sangdes previstas nas alineas
acima.

Il - Suspensdo temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragdo por periodo ndo superior a 02 (dois)
anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitagcdo perante a autoridade que aplicou a
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penalidade;
IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

18.2. As multas previstas no subitem I, ndo tém carater compensatério e o seu pagamento nao eximird a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

18.3- Juntamente com a aplicagdo das penalidades e sangbes prevista nos itens acima, devera ser observado pela
Administra¢do o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N2
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

19 - DISPOSICOES FINAIS

19. 1 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacGes nele contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisdo do ajuste ou pedido de compra, sem prejuizo das demais san¢ées cabiveis.

19.2 - Ao apresentar a proposta, o licitante assume que esta fazendo isso de forma absolutamente independente e que,
acaso se apresente, em qualquer momento, a formacdo de cartel ou qualquer conluio, a Administracdo adotard os

meios necessarios para as devidas averiguacGes e as respectivas sangées.

19.3 - E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagio, promover diligéncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a criagdo de exigéncia ndo prevista neste edital.

19.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacao.

19.5 - Em caso de duvida guanto a autenticidade de assinatura constante em documento apresentado por licitante,

poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

19.6 - Em caso de duvida quanto a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante,

poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive com concessdo de prazo para apresentar a nota fiscal que

originou o atestado.

19.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do proponente, desde
gue seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta.

19.8 - As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

19.9 - As decisGes referentes a este processo licitatdrio poderdo ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicagdo que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicacdo no Didrio Oficial dos Municipios do
Espirito Santo.

19.10 - Este Edital sera regido pelas regras e pelos principios publicistas, pela Lei n? 10.520/02, pela Lei n? 8.666/93
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com suas alteracdes, e pela Lei Complementar n2 123/06, independente da transcrigdo das normas vigentes e 0s casos

ndo previstos serdo decididos pelo Pregoeiro com base no ordenamento juridico vigente.
19.11 - A participagao do licitante nesta licitagdao implica aceitagdo de todos os termos deste Edital.

19.12 - A autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatério somente poderd revoga-lo em face de
razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocac¢do de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

19.13 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério,
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
ajuste.

19.14 - A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvando o disposto no paragrafo Unico do art.
59, da Lei n2 8.666/93.
19.15 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla defesa e o contraditério.

19.16 - E parte integrante deste Edital:

Anexo | - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Descritivo, Quantitativo e Valores Médios dos Objetos/Servico;
Anexo Il - Modelo de Declaragao Conjunta;

Anexo IV - Minuta de Contrato;

Anexo V - Minuta da Ata de Registros de Precos.

Anexo VI - Modelo Uniformes

Presidente Kennedy-ES, 03 de Setembro de 2018.

Selma Henriques de Souza
Pregoeira Oficial
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. Definigcao do Objeto

1.1. O presente termo de referéncia tem como objeto estabelecer as condi¢Ges gerais para a contratacdo através

do Sistema de Registro de Precos Publicos (SRP) de empresa especializada para a execuc¢do dos servigos diversos de
perfuragdo de pogos profundos tubulares num total de 2450 (Dois mil Quatrocentos e cinquenta) metros lineares, que
serdo distribuidos em 15 (Quinze) pogos profundos tubulares.

1.2. O objeto do presente Termo de Referéncia sera utilizado para perfuragdo de 2450 (Dois Mil Quatrocentos e
cinquenta) metros lineares de pogos profundos tubulares, e componentes necessarios para o bom funcionamento dos
mesmos, como motores elétricos, bombas hidraulicas, quadros elétricos de comando e demais equipamentos
integrantes dos conjuntos que serao adquiridos e incorporados pela CONTRATANTE. Os Pogos Artesianos profundos
perfurados devem ser entregues em perfeito estado, com todos o0s equipamentos necessarios para o seu
funcionamento ja atestados por funcionario devidamente indicado pela CONTRATANTE.

- PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS LICENCIADOS JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES.
Segue abaixo a quantidade de pocos e localidades onde serdo perfurados:

Os 2450 (Dois mil Quatrocentos e cinquenta) metros Lineares, de perfuracdo, serdo distribuidos
em 15 Pocos profundos artesianos tubulares, a serem instalados nas localidades de:

- 01 Poco em lJiboia que fica a 10 Km da sede de Presidente Kennedy; - 01 Poco em Pedra Que mela que fica a 6

Km da sede de Presidente Kennedy; - 02 Poco sem Agua Pretinha que fica a 12 Km da sede de Presidente Kennedy; -
03 Pogo sem Gromogol que fica a 16 Km da sede de Presidente Kennedy; - 01 Poco em Bela Vista que fica a 28 Km
da sede de Presidente Kennedy; - 02 Pogo sem Monte Belo que fica a 8 Km da sede de Presidente Kennedy; -02
Pocos em Cancelas que fica a 9 Km da sede de Presidente Kennedy; - 01 Pogo em Santana Feliz que fica a 6 Km da
sede de Presidente Kennedy; - 01 Pogo em Campinas que fica a 20 Km da sede de Presidente Kennedy; - 01 Poco
em Camundongo que fica a 16 Km da sede de Presidente Kennedy; Observagdo: A cotagao sera baseada no valor
por metro de perfuragao.

Os pogos devem estar com todos os componentes necessarios para seu perfeito funcionamento como corda,
bomba, quadro de comando, tubulagGes, cabos, protecdo sanitdria e outros. Instalacdo das bombas e quadros de
comando serd de acordo com a vazdo do poco, e a voltagem das bombas de acordo com disponibilidade do local
onde serd instalada. Observac¢Ges: a) Os locais podem ser modificados de acordo com a necessidade do
Municipio; b) Os projetos, licencas e declaracdes para a execugdo dos trabalhos serdo por conta da contratada e
deverdo estar de acordo com as NBR 12212, NBR 12244, NBR 13604, NBR 13605, NBR 13608; c) Os pogos SECOS
serdo pagos apenas a metragem PERFURADA. Porém a CONTRATADA deve tomar todas as medidas técnicas, para
ndo ocorrer tal situagdo. Devera ser realizado um estudo prévio, ou seja, a contratante devera realizar o
mapeamento hidrogeoldgico afim de que obtenha a eficiéncia na locacdo do po¢o, pois com a soma dos dados de
investigacdo das caracteristicas do relevo, tipo de rocha, tipo de sedimento, e forma das drenagens da regido, para
gue se tenha uma certeza melhor do ponto de locacdo do pogo. d) Para pagamento de metragem perfurada de
pocos secos a CONTRATADA devera apresentar o parecer técnico emitido por profissional da area, relatando o
PORQUE do ocorrido, e caberd a CONTRATANTE aceitar ou ndo o parecer, uma vez que a CONTRATADA deve efetuar
estudos preliminares a fim de evitar tal ocorréncia. e) A execuc¢do dos trabalhos e entrega dos pogos devem estar
de acordo com o presente Termo de Referéncia e em especial ao item 7 (sete) que abrange a Descrigdo dos Servigos.

2. Justificativa

2.1. A contratacdo dos objetos/servicos definidos neste Termo de Referéncia é necessaria ao bom andamento dos
servigos publicos de saneamento ambiental prestado por esta municipalidade, visto que o funcionamento satisfatério
destes equipamentos é que possibilita o atendimento com o fornecimento de agua potavel para populacdo
kennedense, prestigiando assim o Principio Constitucional da Eficiéncia nos servicos publicos. Além do que, a
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conservacao da integridade de bens publicos é obrigacdo inarredavel da Administragao.

2.2.Zelar pela exceléncia e qualidade no servico prestado a populagdo do municipio, ressaltando que o trabalho a ser
executado é de vital importancia para a populacdo do interior e demais localidades, que sdo beneficiadas pelo
abastecimento de dgua potavel fornecido pela P.M.P K.

2.3.Buscar a melhoria continua do trabalho prestado a populagdo, tendo em vista implantar sistemas com capacidade
de suprir as demandas exigidas para o crescimento e desenvolvimento do local a qual sera implantada, sem deixar de
se importar com os aspectos sociais e Ambientais.

2.4. Manter a qualidade do servico mesmo em tempos de estiagem, garantindo o bom atendimento e a qualidade do
servico prestado a populacao.

3. Prazo de Vigéncia da Contratagao

3.1. A vigéncia da Ata de Registro de Pregos decorrente desta contratagdo sera de 12 (doze) meses, a contar da data da
emissdo da Ordem de Servico para inicio das atividades pela Prefeita Municipal. Sendo vedada sua prorrogacao.
Durante o prazo de validade da Ata, este municipio podera ou ndo contratar o objeto deste Pregdo, de acordo com suas
necessidades.

4, Estimativa de Custo

4.1. A estimativa de custo anual sera obtida pelo setor de compras da CONTRATANTE (PMPK), através de cotagdo de
precos de mercado para conjunto de moto bombas submersas e estacionarios, quadro de comando e demais
equipamentos integrantes do conjunto para o bom funcionamento dos pogos a serem perfurados, incluidos mao-de-
obra, material de consumo, distribuidos entre materiais (pecas) e servicos. Bem como a cota¢do do metro da
perfuracdao dos pocos artesianos profundos tubulares.

5. Dotagdo Orgamentadria

5.1. As despesas oriundas da execugdo do contrato a ser firmado correrdo por contados recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio de Presidente Kennedy-ES, do corrente ano na seguinte unidade:

5.1.1 Secretaria Municipal de Obras. PROJETO/ATIVIDADE: 3.109 - IMPLANTAGCAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO
SISTEMA DE DISTRIB.DE AGUA E ESGOTO NA SEDE...ELEMENTO DE DESPESA:33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

6. Execucao dos Servigos

6.1.Avaliacdo técnica hidrdaulica, elétrica e mecéanica dos sistemas de bombeamento instalados.

6.1.2. Todo o sistema elétrico até o painel de comando devera ser cadastrado em formularios especificos de elétrica,
hidraulica e marca e modelo do equipamento de bombeamento instalado.

6.1.3. As informacdes obtidas serdo coletadas e interpretadas por hidrogedlogo e técnicos especializados que deverao
emitir relatério da eficacia e qualidade do pogo, emitindo observacgées diretas e recomendacdes quanto a operagdo em
relacdo a vazdo e exploracdo, periodo de funcionamento diario e identificacdo dos equipamentos que estdo instalados
com dados de: marca, modelo, poténcia, bitola dos cabos elétricos e posicionamento dos eletrodos de nivel.
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6.2.Execucdo de teste de vazdo contemplando as fases de vazdo e rebaixamento maximo por 24 horas com bomba
superdimensionada a ser fornecida pela empresa CONTRATADA (Bombas de até 150 HP);

- Teste de vazdo escalonado com 40%, 60% e 80% da vazdao maxima;

- Teste de recuperacdo de nivel por 02 (duas) horas interruptas;

6.2.1. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ENVOLVIDOS:

- Sondas, caminhdes munck e torres desmontaveis;

- Tubos galvanizados com didmetros compativeis as necessidades de cada poco;

- Compressor compativel com as caracteristicas (profundidades, vazdo) de cada poco e processo de limpeza;
- Bombas submersiveis superdimensionada para testes de vazdo de até 150 HP;

- Medidor elétrico de nivel adequado a profundidade do poco;

- Pistdes com ou sem valvula de borracha;

- Injetores e jateadores;

- Cacamba para 4" e 6", e brocas diversas;

Observacdo: Todo equipamento devera ser comprovado com nota fiscal em nome da empresa ou possuir contrato de
locacao dos equipamentos.

7. Descrigao dos Servigos

7.1. DefinigGes de Pogo Tubular Profundo a serem adquiridos:

Pogo Tubular Profundo definigao.

E uma obra de engenharia projetada e construida, visando a exploracdo de dgua subterranea, aberto por maquinas
perfuratrizes, de didametro raramente superior a 60cm, vertical, de profundidades variaveis, podendo atingir até 2.600
m, de grande rendimento para a producdo de agua, podendo ser totalmente ou parcialmente revestidos, dependendo
das condi¢bes da geologia local.

O Projeto de Construgdo de Pocos Tubulares Profundos é regido pelas seguintes Normas da ABNT:

NBR - 12212: Projeto de poco para captacdo de agua subterranea

NBR - 12244: Construgdo de pogo para captacdo de dgua subterranea.

Tipos de pogos e aquiferos

Pogos em Rochas Cristalinas - Aqiiiferos Fissurados - Construgdo do Pogo

Parcialmente Revestidos

Denomina-se genericamente de rochas cristalinas, aquelas que permitem a construcdo do poco com a utilizacdo de
revestimento somente na parte do capeamento de solo ou de rocha inconsolidada. As rochas cristalinas por terem
porosidade e permeabilidade quase nulas, a dgua é transmitida através de descontinuidades, representadas pelas
fraturas e fissuras geoldgicas que se constituem no meio de transmissdo e armazenamento da agua. Sdo rochas de
natureza ignea, metamorfica e as sedimentares muito duras como os arenitos muito litificados e calcarios. Todas estas
rochas permitem que as paredes do poco se sustentem drenando a agua diretamente para o interior do pog¢o apods
perfurado.

Poc¢os em Rocha Sedimentar - Aqiiifero Poroso - Constru¢do do Poco Totalmente Revestido

As rochas sedimentares sdo rochas de baixa coesdo com espacos intergranulares entre os granulos que a compdem.
Esta caracteristica faz com que a agua seja transmitida através da intercomunica¢do entre os espagos vazios ao longo
de um gradiente hidraulico - caracteristicas denominada de permeabilidade - e armazenada quando ndo ha transmissao -
propriedade denominada de porosidade. Os pogos construidos neste tipo de rocha, desmoronam, ndo sustentando as
paredes do poco por isso, devem ser totalmente revestidos com tubos de revestimento lisos e revestimento
ranhurados ou filtros, para haver a transmissdo de dgua para dentro do poco.

Pocos Mistos com Aqiiifero Fissurado e Poroso no mesmo Poco - Construcdo do Pogo Parcialmente Revestido
Sao aqueles onde a parte superior perfurada sao rochas sedimentares e na parte inferior, rochas cristalinas. Por causa
dessa caracteristica da geologia, o poco é construido, como, de poco em sedimento com a colocagdo de revestimentos
e filtros no dominio das rochas permedveis e porosas e sem revestimento na parte inferior, dominio das rochas
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cristalinas onde o aqtiifero é fissural.
Elaboragao de projeto de construgao de pogos tubulares profundos.

Introducao

Um dos aspectos mais importantes na elaboragdo de um projeto de captacdo de agua subterrdnea, diz respeito a
abordagem para se viabilizar o empreendimento. As ciéncias naturais como a biologia, as ciéncias biomédicas e a
geologia, utiliza-se da abordagem investigativa e dedutiva. O técnico deve usar todos os dados e recursos investigativos
de campo e escritério disponiveis para permitir a interpretacdo mais aproximada possivel do objeto de estudo, suas
abrangéncias e limitacGes para elaborar diagndstico sobre a capacidade, profundidade e métodos construtivos
adequados para a exploragdo do aqliifero. Em outras palavras: ndo adianta projetar no escrito, um poco com vazdo de
40m3/h para abastecer determinada localidade, se a geologia onde estd a localidade ndo possuir aquifero compativel
para fornecer tal quantidade de agua.

Por isso, quando se trata de construir pogos, cada caso é um caso a ser investigado e estudado, com visitas "in loco",
utilizando-se métodos diretos e indiretos de investigacdo do subsolo, para em seguida elaborar o projeto construtivo do
poco com chance de lograr éxito considerando as limitacdes da geologia do local. E fato comum elaborar-se projetos de
abastecimento de agua, com o poco, junto ao reservatorio elevado, como se o simples fato de se ter marcado o poco
ali, apds ser perfurado, a uma determinada profundidade e certo diametro, venha a fornecer os volumes de agua
demandados pelo projeto técnico de abastecimento.

A elaboracdo do projeto de construcao de um pocgo diferencia da elaboracdo do projeto de constru¢cdo de uma casa,
prédio ou sistema de distribuicdo de agua, por exemplo. A elaboracdo do projeto basico construtivo deverd ser
precedido de ampla pesquisa investigatdria, para se determinar as possibilidades de sucesso do empreendimento em
funcdo da geologia do local e da demanda requerida. A localizagdo do poco deve ser definida onde as chances para se
obter dgua sejam maximizadas, realizado por profissional especializado em hidrogeologia e geofisica. Cumpridas estas
etapas de estudo da geologia da regido, potencialidade hidrogeoldgica e locagdo tem-se os elementos necessarios para
elaborar o projeto basico construtivo do poco e planilha orgamentaria com os quantitativos aproximados. O projeto
executivo sé podera ser realizado apds as informacdes e dados de geologia obtidos, das amostras do furo piloto.

Na execucdo da obra de engenharia, tem-se acesso fisico direto com o local onde sera construida a obra, aos materiais
a serem utilizados. Pode-se dimensionar a obra conforme a demanda ou vontade do cliente, permitindo a elaboracao
de planilhas de quantitativos e custos com boa precisdo. Outro aspecto relevante a considerar, diz respeito a execugao
das obras. Nos projetos de engenharia, os operarios, engenheiros e fiscais, podem, a qualquer tempo, constatar
visualmente falhas e imperfeigdes que meregam ser refeitas. Inversamente para se projetar o pogo, os parametros que
servirdo para a definicdo do projeto como: tipo de aquifero, profundidade do aqliifero ou fratura e capacidade do
aquifero, sdo obtidos por meios indiretos através da interpolacdo dos dados geoldgicos colhidos na superficie e dos
dados geofisicos, de forma que a andlise desse conjunto é que determinara os parametros do projeto. Outra questdo
especifica da construcdo de pogos é que a obra comeca na superficie do terreno e cresce terreno adentro, sendo todas
as agOes de construcdo do pogo, executadas a distancia da superficie, ndo permitindo o acesso direto e visual a coisa
construida. As imperfei¢cGes de construcdo na maioria dos casos so serdo constatados depois do pogo pronto e sdo de
dificil reparacao.

A sistematica para a definicdo do manancial subterraneo visando a construcdo de pocos para abastecimento de agua,
pressupde as seguintes etapas de estudos técnicos prévios para se ter condi¢cdes de definir a localizagdo do poco e o
projeto basico:

Estudos de geologia e hidrogeoldgicos para definicdo de manancial subterraneo;
Estudos de locagao do poco;

Elaboracdo do Projeto Basico do Pogo

Estudos de Geologia e Hidrogeologia para definicio do Manancial Subterraneo

Ao definir-se a op¢do pelo manancial subterraneo, necessario se torna conhecé-lo, para verificar a natureza, suas
vantagens e limitacOes para assim definir:
A natureza da geologia da superficie;
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Tipos de aquiferos existentes, potencialidade, distribuicdo lateral e vertical, estruturas geoldgicas;
Se a op¢do pelo manancial subterraneo é a mais indicada para atender aos parametros de demanda do projeto,
em funcdo da capacidade dos aquiferos existentes, com apresentacdo de relatério abordando os seguintes itens:
o Aspectos geograficos, fisiograficos e geomorfoldgicos;
o Aspectos geoldgicos regionais com descri¢cdo das unidades geoldgicas, litoldgicas e arcabouco estrutural;
o Aspectos geoldgicos locais, com descricdo das formacdes geoldgicas, litologias de superficie e subsuperficie,
guando se tratar de bacia sedimentar;
o Aspectos hidrogeoldgicos com referéncia especial aos pogos existentes na localidade e/ou entorno, indicagdo
da profundidade, vazGes, niveis estaticos e dinamicos, sequencia litoldgica a ser perfurada;
o Previsdo da quantidade de pocos necessarios para atender a demanda do projeto, indicando as profundidades,
vazOes esperadas e dimensionamento;
o A apresentacdo desses estudos constitui o documento laudo geoldgico e hidrogeoldgico e devera ser assinado

por gedlogo, gedlogo geofisico e hidrogedlogo, conforme Decisdo Normativa do CONFEM n2. 059 de 09/05/97.

Projeto de Construgao de Pogos

Compreende o elenco de detalhes técnicos que servirdo de parametros para a sua constru¢do atendendo a norma
ABNT NBR-12212 - Projeto de Pocos para Captacdo de Agua Subterranea. O Projeto de Pocos consta de:

EspecificagGes Técnicas de Construcao;

Planilha Orcamentaria de Quantitativo de Servigcos e Materiais;

Croquis Construtivos.

Com base nos estudos de geologia realizados, o técnico dispde dos dados necessarios a especificacdo do pogo, em
funcdo do aqliifero existente e da demanda de dgua necessaria para seguir o sistema.

Especificagdes Técnicas

A construcdo de um poco pressupde varias fases, que deverdo estar perfeitamente descritas e detalhadas de forma que
a empresa construtora do po¢o ndo tenha duvida do servigo solicitado.

DTM é Desmontagem, Transporte, Montagem e preparagdo do canteiro de obra e acessos.

Perfuracdo Diz respeito exclusivamente aos trabalhos de perfuracao e alargamento do furo.

Perfilagem geofisica é Realizada em seguida a perfuragdo, por empresas especializadas; visa a determinacdo do maior
numero possivel de informacdes acerca das caracteristicas petrofisicas dos aquiferos tais como, espessuras,
granulometrias, quantidade e qualidade das aguas e teores de argila, para que se possa elaborar o Projeto Executivo de
Completacdo do Pocgo.

Completacdo Corresponde aos trabalhos de colocacdo dos revestimentos pré-filtros, cimentacdo de aqliferos
indesejaveis; cimentacdo de protecdo sanitaria e sapata de protecdo sanitaria.

Desenvolvimento e Limpeza sdo o elenco de trabalhos necessarios a colocacdo do pogo em condices de producgdo.
Teste de Producdo Consiste no bombeamento do poco durante o intervalo de tempo determinado para permitir a
determinacdo dos parametros hidrodinamicos e vazdo de exploragdo do poco.

Trabalhos complementares Desinfeccdo, analises fisico-quimicas e bacterioldgicas, licengas, autoriza¢des, Relatdrio
Técnico, Outorga e/ou declaracio de uso de agua subterranea.

Planilha Orgamentaria de Quantitativos de Servigos e Materiais

A planilha como as especificagdes técnicas, constituem as pecas do projeto basico do pogo. Devera conter a relacdo de
servigos e materiais, unidade, custo unitario, valor unitario e total de cada item.

A planilha de pocos considera o custo do material como aplicado. Os custos unitarios e totais englobam fornecimento
do material e servigo. Tal aspecto permite grandes variacdes de prego entre as regiées do pais para um mesmo item.
Em funcdo das dificuldades locais de acesso custo de transporte, disponibilidade de equipamento e caracteristicas
geoldgicas.

A planilha devera contemplar pelo menos, os seguintes servicos:

Desmontagem, Transporte e Montagem - DTM

Acessos e instalacdo dos equipamentos;

Perfuracao;

Revestimento;

Pré-filtro;
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Cimentacgao;

Desenvolvimento;

Teste de producao;

Analise bacterioldgica;

Exame fisico-quimico;

Licengas;

Relatdrio Técnico;

Outorga e/ou declaragdo de uso de agua subterranea.

Croquis Construtivos

Trata-se da representacdo grafica esquematica do pogo em escala grafica normalmente apresentada em uma Unica
folha, contendo:

Profundidade do poco;

Diametro de perfuracdo;

Diametro de conclusdo com especificagdo dos tipos de revestimento a serem aplicados;

Cimentagdes previstas;

Localizagdo do pré-filtro;

Coluna geoldgica prevista a ser atravessada.;

Protecdo sanitaria.

Projeto Executivo

O projeto executivo segue a norma ABNT NBR-12244 - Construcdo de Poco para Captacdo de Agua Subterranea.

O projeto executivo é realizado apds a perfuracdo do furo piloto, analises das amostras de calha e resultado da
perfilagem geofisica, ocasido em que o técnico dispde dos elementos para o estabelecimento dos quantitativos exatos
de materiais e servicos necessarios a complementacdo do pogo, desenvolvimento, limpeza e trabalhos
complementares.

Construcao de pogos

A construcdo de pogos tubulares profundos é uma atividade especializada na area de engenharia, portanto, todo
esforco deve estar centrado na contratacdo de empresas de perfuracao de pocos que possuam quadros especializados
de funcionarios, gedlogos, engenheiro de minas e engenheiros com especializacdo na area reconhecida pelo CREA (a
empresa devera emitir a ART dos profissionais responsaveis)

Quando o poco for construido em terrenos sedimentares com profundidades acima de 150 m ou de profundidades
inferiores, mas com didmetro de completacdo maiores ou iguais a 8", aconselha-se, exigir a presenca de gedlogo da
empresa permanentemente no canteiro de obra para acompanhar os trabalhos de construc¢ao do poco.

Pela mesma razdo, é necessario fiscal da contratante no canteiro de obra acompanhando todas as etapas de construgado
do poco e o cumprimento fiel das especificagGes. A fiscalizacdo é muito importante porque o po¢o € uma obra
enterrada e se ndo houver até um excesso de zelo da fiscalizacdo.

Pedido de Bens e Servicos-PBS - deverd conter observacdes e exigéncias as empresas licitantes para se habilitarem a
execuc¢do dos servicos adequados a cada situacdo, onde a mais importante é ser empresa de perfuragdo de pogos com
equipamentos proprios e, possuir nos seus quadros, responsavel técnico, gedlogo ou engenheiro de minas,
preferencialmente.

O PBS deve fazer-se acompanhar da planilha de servicos e quantitativos previstos para a execucao do pogo, croquis
construtivos e especificagGes técnicas. O conjunto desses 03 (trés) documentos constitui-se no Projeto Basico do Poco.
As EspecificagGes Técnicas deverdo descrever todas as etapas previstas na planilha de quantitativos, cronograma fisico-
financeiro, forma de julgamento da proposta ganhadora, condi¢gdes de recebimento do poco e garantias.

EspecificagOes técnicas para construc¢ao de pogos tubulares profundos:

Na elaboracdo do Projeto Basico do Po¢o devem ser considerados nas Especificacdes Técnicas e na Planilha
Orcamentaria de Servicos e Materiais, os tépicos a seguir, descritos de maneira explicita e clara, adaptados as
condicGes geoldgicas e peculiaridades de cada regido.

Objetivo
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Exemplo: Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos para os servigcos de construcdo de
(os) pogo (s) tubulares profundos destinados a captacdo de agua subterranea para abastecimento publico.

Desmontagem Transporte e Montagem (DTM), Preparacdo do Canteiro de Obra e Acessos

A preparacdo dos acessos e plataforma para a instalacdo do equipamento de sondagem, transporte, ida e volta,
montagem e desmontagem do canteiro de obra é por conta da contratada.

Em relacdo a disposicao das ferramentas, dos materiais e equipamentos. Estes, deverdo estar arrumados e organizados.
O local do canteiro de obra deve ser isolado para ndo permitir o acesso de pessoas nao autorizadas e adotadas medidas
de seguranca para evitar acidentes.

E de responsabilidade da empresa contratada, a vigilancia do canteiro de obra e o fornecimento de energia elétrica.

A empresa serd considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apds a fiscalizagdo constatar na obra: a perfuratriz,
equipamento, ferramental e materiais com capacidade e em quantidade suficientes para assegurar a execu¢ao dos
trabalhos. Caso o poco seja em sedimento, incluir: construcdo do circuito para o fluido de perfuracdao com dimensao e
declividade compativeis com o terreno, profundidade e diametro final de furo.

Método de Perfuragdo:

Devera ser indicado o método de perfuracéo:

Exemplos:

Pocos Cristalino e Mistos: Por perfuratriz, percursora ou perfuratriz rotopneumatica.

Pocos Sedimento: Por sondagem rotativa com circuito de fluido de perfuracao.

OBSERVACOES: * Para pogos profundos e de didmetros de perfuragdo maiores do que 14", poderd ser exigido sonda
rotativa de tracionamento mecanico.

* Para pogos rasos até 200 mts de profundidade e diametro de perfuragdo final de 12 %" pode-se admitir também, o
equipamento de tracionamento hidraulico da coluna de perfuracdo, desde que o modelo tenha capacidade compativel
com o pogo a ser construido.

Profundidade:

A profundidade devera ser especificada nos moldes abaixo descritos, para se evitar que a contratada alegue problemas
técnicos que impegcam a execugdo do poco.

A profundidade do pogo a ser atingida é de, ..... m, podendo variar de 25% para mais ou para menos mediante
autorizagdo da contratante, dependendo das condi¢Ges hidrogeoldgicas locais. O perfurador deverd colocar
equipamentos para atender a condi¢do de profundidade maxima, e diametros finais de perfuragdo e completacdo
prevista no projeto basico do poco sob pena de ndo recebimento do pogo pela contratante. Considera-se profundidade
maxima, a profundidade 25% maior que prevista no projeto basico do pogo. A profundidade de perfuragdo e
completagdo minima corresponde a 25% menor da prevista no projeto basico do pogco. O pagamento sera feito de
acordo com os servicos realizados.

Perfuracao

Pocos em Cristalino:

Caso o poco justifique a colocagdo de filtro nas camadas correspondentes ao lencgol freatico, o didametro da perfuragao
neste trecho devera obedecer a seguinte expressdo matematica empirica para permitir a descida do pré-filtro:
Diametro de perfuracdo devera ser:

f perfuragcdo em polegada = 1,5 (f nominal do revestimento em polegada) + 3 polegadas

No caso do ndo aproveitamento do lencol freatico, o didmetro de perfuragdo podera obedecer a expressdo matematica
empirica, a seguir, para permitir a descida do revestimento e manter o espaco anular para a descida da argamassa de
cimento ou calda de cimento:

f perfuragdo em polegada = 1,5 (f externo do revestimento em polegada) + 1 polegada

Na rocha consolidada (cristalina), o didmetro de perfuracdo deverd ser compativel com a vazdo esperada do poco

acrescida das perdas de carga devido a altura de educ¢do e adug¢dao. Como orientagdo apresenta-se tabela que relaciona
didametro de conclusdo do poco e vazdo de bombeamento.

Vazdo de Bombeamento (I/h) Diametro de Conclusdo do Pogo
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Pocos em Sedimento:

Devera ser especificado:

Os diametros de perfuracdo deverdo obedecer a expressdo matematica empirica:

f perfuracdo em polegada = 1,5 (f externo do revestimento do poco em polegada) + 3 polegadas

OBSERVACOES QUANTO A PERFURACAO:

A perfuracdo deve se iniciar com o furo piloto (e especificar o didmetro) para em seguida ser alargado para os
diametros finais previsto em planilha e croquis construtivo do poco.

O furo piloto ou furo guia, devera ser executado com didmetro de 8 %2 " a 12 %". Aconselha-se que a profundidade do
furo piloto seja de 10-20% a mais da profundidade do pogo prevista em planilha. A perfuragdo do furo piloto devera ser
feita apds a colocagdo e cimentacdo do tubo de boca ou de protecdo sanitaria, quando o projeto especificar tubo de
boca.

O diametro de perfuragdo do tubo de boca devera ser tal que garanta um espacgo anular minimo de 2" entre a parede
do tubo e o furo.

Fluido de Perfuracao

Especificar o tipo de fluido de perfuracdo: a base de bentonita ou polimero (carboximetil-celulose ou equivalente)
naturais, sintéticos ou ainda fluidos compostos da mistura desses produtos. A viscosidade da lama deve ficar entre 35s
e 60s marsh e o conteudo de areia inferior a 3% em volume.

A contratada devera fazer o tanque de lama com caixas posicionadas antes do tanque de suc¢do para decantacgdo da
areia. A profundidade do tanque de sucg¢do devera ser tal que a valvula de pé da bomba de lama fique pelo menos a 1,5
metros do fundo para garantir o desareamento da lama.

Podera ser exigido, caso se justifique a instalacdo de desarenadores.

A lama a base de bentonita devera ser especificada para a perfuragdo do tubo de protecdo sanitaria, do furo piloto, e
em camadas que estejam posicionadas acima da camada aqifera.

A camada aquifera deve ser perfurada com fluidos de perfuracdo a base de polimeros ou lama mista de bentonita e
polimeros.

Quanto a adicdo de produtos quimicos para correcdo das caracteristicas fisico-quimicas da lama s6 podem ser
permitidas desde que sejam produtos ndo contaminantes do aquifero, por exemplo, dleo diesel.

A contratada deve manter laboratério para aferir, caracteristicas fisico-quimica do fluido de perfuragdo, viscosidade,
densidade, pH, teor de areia e filtrado. A verificacdo desses parametros deve ser de rotina ou sempre que solicitado
pela fiscalizacao.

Toda vez que as caracteristicas fisico-quimicas do fluido de perfuracdo apontarem para risco de danos aos aquiferos, o
fluido de perfuracdo devera ser substituido.

Coletas e Acondicionamento das Amostras

Especificar:

As amostras deverdo ser coletadas, secas e acondicionadas em sacos plasticos transparentes de paredes resistentes,
etiquetadas com identificacdo do poco, intervalo amostrado e mantidas no canteiro de obra em caixas classificadas em
ordem crescente de intervalo amostrado.

Para Pogo em Cristalino:

No dominio de solo e camadas sedimentares desmoronantes, devera ser coletada uma amostra a cada 2m e sempre
gue ocorrer qualquer mudanca de comportamento do material perfurado (coloracdo, granulometria, velocidade de
avan¢o, mudanca na composicdo mineraldgica, etc). Na parte correspondente a rocha cristalina, é suficiente a coleta
somente quando houver mudancga nas caracteristicas fisicas e mineraldgicas das litologias penetradas.

Para Poco no Sedimento:

Devera ser coleta uma amostra a cada 2 m e sempre que ocorrer qualquer mudanca de comportamento dos materiais
perfurados (coloracdo, alteracdo da velocidade de avanco, mudanga na composi¢do mineraldgica, maior consumo de
lama).
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OBSERVACAO:
O espacamento entre a coleta das amostras podera ser aumentado ou diminuido a critério da Fiscalizacdo, podendo
variar de 1 a 10 m entre uma amostra e outra.

Perfilagem Geofisica
Poco em Sedimento
OBSERVAGCOES:

Deve ser realizada apds a perfuragdo do furo piloto e com lama de bentonita.
E recomenddvel sua execucdo para pocos com profundidades acima de 150 m e em pocos com perfil geoldgico de
camadas intercaladas, pocos de alta vazdo, e de alta complexidade construtiva. A finalidade da perfilagem geofisica é

investigar:

o A profundidade e espessura das camadas aqtiiferas, para posicionamento dos filtros;
o Avaliacdo da qualidade da 4dgua e do teor de sais totais;

o Avaliacdo da permeabilidade das camadas aquiferas;

Tipos de perfis geofisicos mais usados:

Perfil elétrico - Indugdo IEL com resistividade profunda normal - curta;

Potencial espontaneo SP;

Perfil raio gama de alta resolucdo RG;

Perfil sonico compensado B.C.S

As ferramentas, calibracdes e apresentacao dos perfis deverdo ser no padrao A.P.l.

Os perfis deverao ser apresentados em padrao A.P.l. em escalas de 1:200 e 1:500 em sec¢bes principais e repetidas com
cabecalho e calibracao.

Podera ser solicitado um perfil interpretado.

Complementacgao

OBSERVAGCOES:

A complementacdo do poco é realizada apds os trabalhos de perfuracdo do furo piloto, perfilagem geofisica, descricdo
das amostras de calha e informagdes do diario de perfuragdo, elementos estes, necessarios a elabora¢do do projeto
executivo. Nesta etapa deverdo ser definidos os diametros finais de alargamento, definicdo da colocacdo dos tipos e
intervalos dos revestimentos, pré-filtros e cimentacoes.

Devera ser especificado:

Cabera a fiscalizacdo, a aprovagao do perfil construtivo do pogo finalizando o projeto executivo do mesmo.

A colocacdo da coluna de revestimento liso e filtro devera ser feita de modo a evitar rupturas ou deformacdes nos
materiais que venha comprometer a finalidade do projeto e instalacdao do equipamento de bombeamento.

Nos pocos totalmente revestidos, a coluna de revestimento liso e filtro ndo devera tocar no fundo da perfuracéo,
ficando suspensa e tracionada, com o objetivo de garantir a verticalidade do furo.

Quando se usar tubos de ago com unido de luva e roscas, estas devem ser rosqueadas até o ultimo fio para garantir a
estanqueidade da coluna, caso haja duvida, as luvas devem receber reforco de solda.

Quando se usar tubos de PVC aditivado, devera ser utilizado pasta de silicone nas roscas para garantir a estanqueidade
da coluna e as luvas devem ser enroscadas até o ultimo fio. Neste tipo de revestimento, devem ser utilizadas guias
centralizadoras espacadas de 20 em 20 m para garantir a equidistancia entre o revestimento e as paredes do furo.

Os filtros deverdo ter ranhura compativel com a granulometria da formacéao aquifera. Para pogos de aqiiferos freaticos,
a quantidade de filtros deve cobrir acima de 30%. A espessura saturada posicionada da base para o topo da camada
aquifera, em toda camada aquifera confinada. Para pogos de aqliifero confinado, a quantidade de filtro deve cobrir
toda a camada aqliifera. Caso a quantidade de filtros previstas no projeto basico, seja inferior a espessura da camada,
os mesmos devem ser intercalados com barra de revestimento cego, de maneira que se tenha colunas de filtro em toda
camada aquifera.

Quando a profundidade do poco for superior a 180 m e com camada aqifera profunda e confinante, é recomendavel a
colocacdo de filtro aviso para se garantir o perfeito envolvimento de pré-filtro. O filtro aviso consta de uma pequena
seccgao de filtro com o comprimento de 1 m, colocado a 10 m acima da secc¢ao principal de filtros, para indicar que toda
coluna filtrante esta envolvida pelo pré-filtro.
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A descida da coluna de revestimento deve ser realizada na presenca da fiscalizacdo e em uma Unica etapa.

Revestimento

Todo revestimento empregado no poco devera ser novo, devidamente especificado e de material normatizado.
OBSERVAGCOES:

Os revestimentos lisos mais comuns sdo os de PVC aditivado nas categorias leve, standart e reforcados; os de aco
carbono da norma DN 2440 2441 e norma ASA/ANSI Scheedule 20 e Scheedule 40. Os revestimentos de filtro mais
comum sdo os de PVC aditivado, categoria standart, reforcado e espiralado de aco inoxidavel e ferro galvanizado e
estampados tipo nold, tanto de aco carbono como de ago galvanizado. Para que ndo haja duvida deve ser especificado
o material do revestimento, o didmetro nominal, espessura da parede e abertura das ranhuras, no caso dos filtros.

A escolha do tipo de revestimento depende do projeto basico do poco. Sdo fatores determinantes nesta escolha, a
profundidade, o diametro de completacdo, o tipo de camada aquifera e composicdo quimica da agua do aquifero. Os
materiais dos revestimentos possuem limitacGes quanto a resisténcia lateral e abrasividade da agua. No caso de
revestimento de filtro, além das limitagGes citadas, existem limitacGes na abertura das ranhuras, e consideraces da
vazao permitida por unidade linear de filtro.

Especial cuidado deve-se tomar com a especificacdo de tubos de revestimento de PVC aditivado. Neste caso,
recomenda-se a utilizagdo das categorias standart e reforcado com limite de seguranc¢a de aplicagdo de 25% sobre a
profundidade maxima recomendada pelo fabricante.

Pré-filtro

Especificar:

O pré-filtro deve ser: livre de impurezas; ter graos arredondados, ser constituido de 90 a 95% de graos de quartzo; ter
curva granulométrica determinada com coeficiente de uniformidade abaixo de 2,5 e diametro efetivo de 95%.

A curva granulométrica do pré-filtro deve ser especificada caso a caso a depender da formacgdo geoldgica aqlifera e do
revestimento de filtro.

As seguintes condicGes devem ser observadas para a colocacdo do pré-filtro:

O estoque de pré-filtro no canteiro da obra deve ser 20% a mais da quantidade calculada;

Antes da colocacdo do pré-filtro, a viscosidade da lama devera ser reduzida por introdugdo de agua
limpa no fundo do pogo e no tanque de lama;

Para evitar a formacdo de ponte e segregacdo do cascalho, a colocacdo do pré-filtro devera ser por

gravidade em pocos até a profundidade de 100 m e por contra-fluxo (pré-filtro injetado) para pocos de profundidades
superiores;

Antes de se iniciar o processo de descida do material, devera ser feita circulacdo com o fluido de perfuracdo de baixa
viscosidade para condicionamento do poco e retirada dos materiais precipitados e em suspensao.

O pré-filtro devera ficar posicionado a pelo menos 10 m acima da secdo mais superior de filtro ou filtro aviso e 10 m
abaixo da boca do poco.

A colocacgdo do pré-filtro deve ser realizada em etapa Unica.

Cimentacao

Pocos Parcialmente Revestidos

A cimentacao deve ser feita no encaixe do tubo de revestimento com a rocha sa e nos 10 m iniciais a partir da
superficie do solo. Caso o pogo possua tubo de protecdo sanitaria ou tubo de boca, a cimentacgdo deve ser feita em toda
a extensdo do tubo de protecdo sanitdria tanto por fora como entre o espaco do tubo de revestimento e o tubo de
protecdo sanitaria.

O intervalo entre uma cimentagdo e outra, pode ser preenchida por pré-filtro caso o poco tenha filtro; areia ou
cascalho, caso o pog¢o nao tenha filtro.

A cimentacdo de pé deve ser feita por bombeamento, utilizando-se tubulagdo guia para descida da calda ou pasta de
cimento e areia. A cimentacdo superior pode ser langada a partir da superficie. Estes cuidados sdo necessarios para
garantir a uniformidade da cimentacao.

A cimentacdo deve ser realizada em etapas de 30 m, aguardando-se o tempo de pega entre um intervalo e outro.

O tempo de pega é de 24hs ou de 12 hs com utilizacdo de aditivos aceleradores de pega.

Deve-se utilizar calda de cimento com traco 1:1 no pé de revestimento e pasta de cimento e areia 3:1 no restante. Deve-
se aguardar pelo menos o tempo de 12 hs entre uma cimentacgao e outra.
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Pocos Totalmente Revestidos

A cimentacdo é feita para preencher o espaco anelar entre o poco e o tubo de protecdo sanitaria ou tubo de boca e
para isolar camadas ou aquiferos indesejaveis.

A cimentacdo de aqiferos indesejaveis deve ser feita por bombeamento, em etapas sucessivas com calda de cimento
1:1 que ndo excedam a 30 m lineares de lance com intervalo de 12 hs entre uma etapa e outra. O espaco anelar entre
os intervalos ndo cimentados ,devem ser preenchidos por pré-filtro.

O tubo de boca ou de protecdo sanitaria deve ser cimentado com pasta de cimento e areia 1:2.

Lajes de Protegao

Lajes de concreto com trago 1:2:3 com 1 m de lado, 0,25 m de espessura, com ressalto de 0,10 m acima da superficie
do terreno e declividade de 2% do centro para a borda. Numa das laterais, deverd estar impresso o nome do
contratante, do perfurador, o nimero de identificacdo e a data de inicio e conclusdo do poco.

Boca do Pogo

Deverd ser de 0,60 m de altura acima da laje de protecdo, podendo ser aumentada em regides alagadicas ou sujeitas a
inundacgao.

A boca do poco deve ser descontada da profundidade total do poco.

Desenvolvimento

Pocos Parcialmente Revestidos

Especificar:

O desenvolvimento devera ser executado pelo método ,"air-lift", com utilizacdo de dispersantes quimicos para limpeza
de filtros e fraturas. Sera dado como concluido quando a agua estiver isenta de pedras, pedriscos e a turbidez for
menor que 1 NTU (unidade nefelométrica de turbidez) e a producdo de areia inferior a 10 (dez) mg/L.

O desenvolvimento por pistoneamento deve ser avaliado caso a caso, pelos riscos que apresentam para os filtros.

Pocos Mistos e Totalmente Revestidos

Especificar:

O desenvolvimento do pogo deve ser realizado pelo método "air-lift" ou por super bombeamento.

A colocac¢do do injetor de ar ou de bomba deve ficar acima da sec¢do de filtros.

Nos dois casos, o desenvolvimento deve iniciar com o bombeamento do poco até que a maior parte dos fluidos de
perfuracdo seja retirado. Em seguida, aplica-se dispersantes quimicos a base de hexametafosfato de sddio ou acido
tanico em quantidades e tempo de espera recomendados pelo fabricante de cada produto. E aconselhavel que se faca
o fervilhamento do poco em intervalos determinados pela fiscalizacdo para permitir a acdo do produto no pré-filtro,
facilitando a remocdo da bentonita para em seguida, ser realizado o bombeamento do pogo. Este bombeamento
podera ser feito por ar comprimido ou bomba submersa. Caso o fluido de perfuracdo seja a base de polimeros,
proceder de acordo com instruc¢des do fabricante.

As bombas submersas ou injetoras de ar deverao ser posicionada acima dos filtros para evitar danos ou rompimento.

O desenvolvimento sera considerado concluido quando a agua estiver sem pedras, pedriscos ou areia e a turbidez for
de 1,0 NTU (unidade nefelométrica de turbidez) e producdo de areia inferior a 10 (dez) mg/L, conforme normatizacdo
pela Portaria 36 do MS.

OBSERVACAO:

O compressor a ser utilizado devera ser compativel com o didmetro da profundidade, vazdo e com as caracteristicas
hidraulicas e construtivas do pogo. Pocos com didmetro até 8" e profundidade até 150 m, compressor de pequeno
porte com vazdo em torno de 200 pés cubicos/minutos e 100 a 150 psi de pressdo é suficiente para o desenvolvimento.
Pocos mais profundos e de boa vazdo poderdo requerer compressores com vazdes maiores que pés clibicos/minutos e
pressao a 150 psi ou maior.

Durante o desenvolvimento devera ser avaliada a produgédo do poco e observado o nivel do pré-filtro, a fim de se saber
da necessidade de recarga do mesmo.

Teste de Producao e Recuperagao

7.2 Requisitos para Realizagdo do Teste de Produgao:

O teste s6 podera ser iniciado apds o completo desenvolvimento do poco e depois de efetivo estabelecimento de seu
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nivel estatico.

O teste de producdo, a critério da empresa contratada, podera ser executado com compressor ou com bomba
submersa. Para se ter a flexibilidade de empregar um ou outro, ou eventualmente ambos, pode-se exigir da mesma,
manter no local, esses dois tipos de equipamentos com respectivos implementos dimensionados para as caracteristicas
hidraulicas/construtivas do poco a ser testado.

Especificacao:

A agua bombeada deve ser langada a distancia tal que ndo venha mascarar o teste de producdo do
pogo;
Medidores de vazdo: para vazdes iguais ou superiores a 50.000 litros/hora, deverdo ser utilizados

medidores continuos tipo Venturi, de orificio calibrado, vertedouros ou outros que melhor se adaptar a situacdo. Para
vazOes menores, poderdo ser utilizados recipientes de volume conhecido;

Medidor elétrico de nivel, sensivel, com plaquetas numeradas metro a metro no préprio cabo, cujo comprimento nunca
deverd ser inferior a 75% da profundidade do pogo em teste. A descida do cabo do medidor de nivel devera ser por
tubulagdo independente de diametro interno % " a 1".

DIAMETROS EM POLEGADAS

REVESTIMENTO DO POCO TUBO DE DESCARGA TUBO DE AR
4 2 1

5 3 1

6 3% 1

8 4 1%

8 5 1%

8 6 2

10 8 2%

As submergéncias sdo dadas pelas seguintes relagdes matematicas:

hp

% Submergéncia estatica = x 100

H+ hp

hp

% Submergéncia dinamica = x 100

H+1

H = Distancia geométrica entre o ponto de descarga de dgua e o injetor de ar;
hp = Distancia geométrica ente o nivel estatico e o injetor de ar;

| = Distancia geométrica ente o nivel dinamico e o injetor de ar;

Em funcdo das vazGes esperadas para o poco, o teste de producdo poderd ser continuo (em uma sé etapa) ou
escalonado.

7.2.1 Teste de vazdo Continua:

Indicado quando o bombeamento realizado por ocasido do desenvolvimento apontar uma vazdo maxima de explotagdo
inferior a 20.000 I/h. O teste devera ter duragdo de 24 hs. Caso completadas as 24 hs de teste e o nivel dindmico ndo
esteja estabilizado durante as ultimas 6 hs, a vazdo devera ser reduzida de 20% sem que haja interrup¢do do
bombeamento e o teste terd que se prolongar por mais 12 hs. Em qualquer situac¢do, o teste sé podera ser dado por
concluido quando a estabilizacdo do nivel dindmico completar 6 hs. Para pogos com vazdes inferiores a 5.000 I/h a
duracdo do teste podera ser de 12 hs, desde que o nivel do poco se estabilize por pelo menos 6 hs.

7.2.2 Teste Escalonado:

Para pogos com vazdes superiores a 20.000, recomenda-se o teste de produgdo em trés etapas de bombeamento, 30%,
60% e 100% da vazao de explotagdo esperada para o pogo, obtida no bombeamento realizado durante o
desenvolvimento do pog¢o. Cada etapa devera ter duracdo tal que permita a estabilizacdo do Nivel Dindmico (ND)
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durante as ultimas 6 hs. A passagem de uma etapa para outra, deverd ser executada automaticamente por
estrangulamento do registro, sem que o bombeamento seja interrompido. O teste escalonado devera ser feito com a
utilizacdo de bomba submersa.

7.2.3 Teste de Recuperagao:
Concluido o teste de producdo é iniciado imediatamente o teste de recuperacdo do poco.

O procedimento do teste consiste na medida da velocidade de recuperacdo do nivel estatico original do pogo.
O teste de recuperacdo sera dado por concluido quando o nivel da dgua retornar a posicdo original ou proxima do Nivel
Estatico (NE) inicial.

8. Ensaio de Verticalidade e Alinhamento:

Um pocgo estd na vertical quando o seu eixo coincidir com a linha vertical que passa pelo centro da boca do pogo e
alinhado quando seu eixo é uma reta.

O nivel de exigéncia do ensaio depende do tipo de equipamento de bombeamento a ser utilizado na explota¢do do
poco. Se for bomba submersa, injetores acionados a ar comprimido e pistdo de bomba cavalete, é necessario que o
equipamento a ser utilizado desca livremente pelo poco até 12m abaixo da profundidade prevista para o
posicionamento da bomba em regime de produgdo maxima do pogo.

Caso o equipamento de producdo do poco seja bomba de eixo prolongado ou para pogos de alta producdo, torna-se
necessdrio, que o alinhamento esteja perfeito. E aceitavel um desvio de pogo de até 22 até 200m.

A verticalidade é verificada pela descida de um gabarito rigido e justo com 12m de comprimento suspenso por um cabo
de aco, neste caso, o desvio aceitavel é de 15,24cm para cada 30,5m de revestimento, segundo a AWWA.

O ensaio de verticalidade e alinhamento consiste na descida de um prumo formado por um tubo aberto com 0,50m de
comprimento e didmetro 1cm inferior ao didmetro do trecho do revestimento em analise. O prumo ndo devera desviar
da vertical a cada 30m.

A maneira mais moderna e precisa, no entanto, é através da realizacdo do perfil de desvio e verticalidade. Este perfil
consiste na descida de uma sonda que ira gerar um log com os graus de inclinacdo e azimute do poc¢o. Tanto o ensaio
de verticalidade e alinhamento realizado com prumo como com sondas eletronicas devera ser executado por pessoal
especializado.

8.1. Limpeza e Desinfec¢ao do Pogo:

E realizado apds o teste de producdo e de verticalidade e alinhamento. A drea em volta do poco devera ser
completamente limpa e restaurada retirando-se todos os materiais estranhos tais como: ferramentas, madeiras,
cordas, fragmentos de qualquer natureza, tinta de vedacdao e espuma, antes de ser desinfectado. A desinfeccdo deve
ser feita com solugdo de cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm de cloro livre, com repouso minimo de 2
hs.

8.1.2 Coleta de Amostra de Agua para Andlise Bacteriolégica e Fisico-Quimica:

A coleta de amostra deve ser realizada 24 hs apds a desinfeccdo do poco. Os seguintes procedimentos devem ser
adotados.

Bombear a agua durante aproximadamente 1 hora (desenvolvimento);

Fazer a desinfec¢do da saida da bomba com solugdo de hipoclorito de sédio a 10%, deixando escorrer a
agua por mais ou menos 5 minutos;

Proceder a coleta da amostra, segurando o frasco préximo a base na posicdo vertical, efetuando o
enchimento;

Deixar espaco vazio para possibilitar a homogeneizacdao da amostra.
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As amostragens para analises bacterioldgicas devem ser feitas antes da coleta para outro tipo de andlise.

A amostragem deve ser feita utilizando-se de frascos de vidro neutro ou plastico autoclavel, ndo toxico, boca larga e
tampa a prova de vazamento.

O periodo entre a coleta e o inicio das analises bacterioldgicas ndo deve ultrapassar 24 hs e a sua conservagao é feita
em refrigeracdo a temperatura de 4° a 10° C.

A coleta de amostra para analise fisico-quimica deve ser realizada em frascos de polietileno, limpos e secos, com
capacidade minima de um litro, devidamente vedados e identificados, devendo-se enxagiia-los duas a trés vezes com a
agua a ser coletada e completar o volume da amostra.

As amostras devem ser registradas em fichas préprias com as seguintes informacdes: local, pogo, ocorréncia de
fendbmenos que possam interferir na qualidade da agua, data, hordrio da coleta, volume coletado, determinacdes
efetuadas no momento da coleta; temperaturas (ar, agua), condutividades, OD, DBO, bactérias heterotrdficas,
Escherichia Coli, Coliformes Totais, turbidez, cor aparente, Dureza total, alcalinidade, cloretos, dureza de calcio, dureza
de magnésio, pH e cloro residual, e todos os parametros organicos e inorgdnicos da Portaria 2914/12.12.2011 (anexos
VII; VI IX; X; XIl; X1 e XV); nome do responsavel pela coleta.

O resultado das andlises deve ser apresentado obedecendo ao que determina a Portaria 2914 - Ministério da Saude.

8.2. Tamponamento do Po¢o:
Quando o revestimento for de PVC aditivado, o tamponamento deve ser feito com o cap macho rosqueavel, quando for
de aco por chapa soldada.

Caso haja necessidade de maior segurancga, coloca-se além dos citados, um tubo com a parte superior lacrada e a
inferior ancorada no cimento da laje de protecdo sanitdria. Este tubo devera ter didmetro de pelo menos 2 polegadas a
mais que a boca do poco.

Fonte de Pesquisa: Manual de construgao de pogos tubulares profundos. - FUNASA

9. Capacidade Técnica

9.1. As empresas concorrentes deverdo apresentar para o certame licitatério, a seguinte documentagdo
comprobatdria:

9.1.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo CREA, em nome da Licitante, com validade na data da
apresentacao;

9.1.2 - Certiddo de Registro de Pessoa lJuridica, emitido pelo CRQ, em nome da Licitante, com validade na data da
apresentacao;

9.1.3 - Atestado(s) em nome do Licitante, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e operacional com o objeto da

licitacao, independente do seu quantitativo.

9.2.Para a execugao dos servigos objeto desta licitagdo (perfuragdo de pogos tubulares profundos), a contratada devera
disponibilizar uma equipe técnica especializada no minimo composta por:

9.2.1Para a execuc¢do dos servicos objeto desta licitagdo, a contratada deverd disponibilizar uma equipe técnica
especializada no minimo composta por:

9.2.2. 01 (um) Geodlogo e 01 (um) Engenheiro civil, habilitado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia) responsavel pela execucdo dos servicos de manutencgdo e avaliacdo hidrodindmica dos pocos tubulares
profundos;

9.2.3. 01 (um) Engenheiro Quimico, ou Quimico, ou Técnico em Quimica, ou Engenheiro Ambiental ou Engenheiro
Sanitarista, habilitado junto CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) ou ao CRQ (Conselho Regional de
Quimica), responsavel técnico pela supervisdo das dosagens quimicas e aplicacdo de produtos quimicos nos servicos de
limpeza e realizacdo dos servigos de coleta de agua para a realizacdo das analises fisico-quimicas e bacteriolédgicas, em
conformidade com a sua habilitacao.

10. Fiscalizagdo e Controle

10.1. N3o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos aqui
contratados, a Administracdo reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos
(diretamente ou por prepostos designados), sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade.

10.2. Os prepostos designados citados no item anterior serdo nomeados através da Portaria Municipal expedida pelo
Prefeito Municipal e denominado FISCAL do CONTRATO.

11. ObrigagGes da Contratante

11.1. Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no item 10 deste termo de referéncia.

11.2. Fiscalizar o cumprimento do contrato, de acordo com exigéncias do Termo de Referéncia, do Edital e da proposta
da CONTRATADA.

11.3. Indicar o servidor que funcionara no acompanhamento e fiscalizagdo do presente instrumento, que apresentara a
administracdo superior relatéorio comunicando qualquer inadimpléncia ocorrida na execugdo contratual, sendo sua
responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto, de acordo com o estabelecido no art. 67 e paragrafos da
Lei Federal n2. 8.666/93 com suas posteriores alteracgdes, até o seu término.

11.4. A Ata de Registro de Precos assinado junto com a empresa(s) vencedora(s) tera validade de 12 (meses), a contar
da data de sua assinatura.

12. Obrigag6es da Contratada

12.1.Comecar os trabalhos para entregado produto/ objeto/servicos do presente contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

12.2. Prestar imediatamente os esclarecimentos que a CONTRATADA solicitar, apds a montagem e utilizacdo do objeto.

12.3. Garantir pelo prazo de no minimo 12 (doze) meses, os produtos ora adquiridos, procedendo a substituicdo dos
mesmos, sempre que detectados defeito de fabricacdo em qualquer dos itens ora adquiridos.

12.4. Em caso de defeitos descritos no subitem 12.3, os mesmos deverdo ser substituidos em até 05 (cinco) dias uteis,
com a mesma qualidade e quantidade.

12.5. Manter durante toda vigéncia do contrato, seus produtos dentro dos padrdes estabelecidos pelas areas de
higiene, seguranca e medicina do trabalho e padrdes de qualidade conforme disposto nas Normas e Leis vigentes no
Pais.

12.6. Apresentar a quais quer cadastros, certiddes ou declaragdes que porventura tenham, por ocasido da
apresentacdo da nota fiscal/fatura de venda dos produtos, o prazo de validade expirado.
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12.7. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, previdenciarios, trabalhistas e outros relativos aos seus
funcionarios, que decorram ou venham a decorrer, das peculiaridades do seguimento econémico ao qual esta
vinculado, além das obrigacGes assumidas neste contrato.

12.8. A presenca da fiscalizagdo ndo atenua as responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

12.9. Registrar em relatorios, todas as ocorréncias e deficiéncias porventura existentes, quanto ao prazo de entrega e
condicGes especificadas no termo de Referéncia.

12.10. Apresentar a Outorga e/ou declaragdo de uso de dgua subterranea.

12.11. As tubulagdes deverao ser PVC.

12.12. Apresentar o documento da AGERH.

12.13. Todos os procedimentos realizados na abertura dos pogos deverao seguir e cumprir as normas para construgao
de pocos tubulares: NBR 12212, NBR 12244, NBR 13604, NBR 13605 eNBR 13608.

12.14. A empresa devera fazer um estudo do tipo de bomba que sera ser instalado no final do procedimento.
12.15. A empresa deverd apresentar a dispensa de licenciamento ambiental.

12.16. Cabera a contratada arcar com todas as despesas de locagdo, hospedagem, alimentagdo, combustivel, mao-de-
obra e demais profissionais necessarios para a execu¢do dos servicos nesta norma;

12.17. A empresa devera enviar junto com o pedido de pagamento, as certidGes negativas: Federal, Estadual,
Municipal, Trabalhista, FGTS, e a certiddao negativa da Prefeitura de Presidente Kennedy.

12.18. A empresa deverd emitir laudo pericial relatando todo o servigo prestado, apresentando também o perfil
construtivo do poco, planilha de memdria de calculo, anotacdo de responsabilidade técnica, relatério das anadlises das

aguas de pocos e o mapa georeferenciado com coordenadas UTM WGS 84ou SIRGAS 2000.

12.19. A empresa sera responsavel em gerenciar e destinar corretamente todos os residuos gerados inclusive o solo
retirado no ato da perfuracao.

12.20. A empresa devera disponibilizar um engenheiro civil para o acompanhamento da perfura¢do e da parte civil
(protecao sanitaria, estrutura do poco, entre outros).

12.21. A empresa devera disponibilizar 02(dois) operadores técnicos (Ajudante Geral) em perfuracdo de pocos
tubulares profundos, devendo ser comprovado o vinculo empregaticio entre ambos.

12.22. A empresa devera entregar um projeto de execucdo antes de realizar o servico, juntamente com a planilha de
memoaria dos calculos e entregar toda documentacdo de regulamentacdo da perfuracdo dos pocos.

12.23. As medigOes e pagamentos s serdo realizadas com a prévia apresenta¢do da outorga ou declaragdo da AGERH.
12.24. A empresa devera apresentar o mapeamento hidrogeoldgico, a fim de que, obtenha a eficiéncia na locagdo do
poco, pois com a soma dos dados de investiga¢do das caracteristicas do relevo, tipo de rocha, tipo de sedimento, e
forma das drenagens da regido, para que se tenha uma certeza melhor do ponto de loca¢do do poco.

12.25. A empresa deverd cumprir todas as normas regulamentadores de seguranga e medicina do trabalho.

12.26. A empresa devera fornecer aos seus empregados durante os servigos prestados neste Municipio uniformes
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padrdo, conforme anexo VI.

13. Qualificagao dos Proponentes

13.1. A empresa deve estar devidamente cadastrada no CREA, apresentando o Acervo Técnico relacionado a atividade
objeto da prestacao de servicos.

13.2. O licitante devera comprovar a capacidade técnica para execug¢do da prestacdo de servigos por meio da
apresentacdo de:

a) a licenca de operacdo expedida pelo 6rgdo ambiental competente;

b) registro do profissional responsavel pela empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na darea
de Geologia para supervisdao dos pogos artesianos, e da area de Engenharia Mecénica ou Elétrica no caso da instalagdo
de maquinas e equipamentos.

13.3. A Contratante poderd solicitar a prestagdo dos servigos aos sabados, domingos e feriados, sem 6nus para a
Administragdo Publica Municipal.

14. Das Sansoes Administrativas

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial no cumprimento das condicdes esbelecidas neste intrumento contratual, a
CONTRATANTE poderd, de acordo com o disposto nos Artigos 86 e 87, da Lei Federal n2. 8.666/93, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢des, apos regular processo administrativo:

| - adverténcia;

Il - multa, sendo:

De 0,5 (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso até o 302 (trigésimo) dia ou entrega
do objeto em desacordo com as condicdes estabelecidas;

A partir do 302 (trigésimo) dia de atraso, imposi¢ao de 5% (cinco por cento) de multa, além da penalidade regulada no
item "a" supra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, sem prejuizo de quaisquer das sangdes previstas nas alineas
acima.

Il - Suspensdo temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragdo por periodo ndo superior a 02 (dois)
anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

14.2. As multas previstas no subitem Il, ndo tém carater compensatdrio e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

15. Pagamento do Produto

15.1. O municipio de Presidente Kennedy/ES realizard até o dia 05 (cinco) de cada més do calenddrio civil, medi¢des
mensais com o acompanhamento da CONTRATADA, as quais compreenderdo integralmente os servicos realizados no
més imediatamente anterior.

15.2. O pagamento serd efetuado de acordo com o item 15.1 e até 302 (trigésimo) dia util do més subsequente da
entrega e da aceita¢do de cada pocgo perfurado, sera pago o valor por metro perfurado, mais o valor dos componentes
para o funcionamento dos mesmos como quadros de comando, bombas e outros de cada po¢o, ou seja, serd pago um
poco de cada vez. Para tal fim é necessario a apresentacdo das notas fiscais/faturas, desde que encaminhada com
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antecedéncia minima de 10 (dez) dias Uteis da data do vencimento, ressaltando que a perfuracdo dos pogos profundos
artesianos tubulares,serdo pagos por metro perfurado.
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ANEXO Il - DESCRITIVO, QUANTITATIVO E VALORES MEDIOS DOS OBJETOS/SERVICC

PREGAO ELETRONICO N° 000051/2018
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DIVERSOS DE PERFURACAO
DE POCOS PROFUNDOS TUBULARES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

item Lote Cdédigo Especificacao Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitario Valor Total

00001 | 00001 | 00000059 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA M/LIN 2.450 449,27

EM PERFURAGAO DE POGOS PROFUNDOS
TUBULARES A SEREM INSTALADOS NAS
LOCALIDADES DE:

01 POGO EM JIBOIA QUE FICA A 10 KM DA SEDE
DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 01 POGO EM PEDRA QUE MELA QUE FICA A 6 KM
DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 02 POGO SEM AGUA PRETINHA QUE FICA A 12
KM DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 03 POGO SEM GROMOGOL QUE FICA A 16 KM DA
SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 01 POGO EM BELA VISTA QUE FICA A 28 KM DA
SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 02 POGO SEM MONTE BELO QUE FICA A 8 KM DA
SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 02 POGO SEM CANCELAS QUE FICA A 9 KM DA
SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 01 POGO EM SANTANA FELIZ QUE FICA A 6 KM
DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 01 POGO EM CAMPINAS QUE FICA A 20 KM DA
SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;

- 01 POGO EM CAMUNDONGO QUE FICA A 16 KM
DA SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY;
OBSERVAGAO: A COTAGAO SERA BASEADA NO
VALOR POR METRO DE PERFURAGAO.

CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARA(;AO CONJUNTA

MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA
PREGAO ELETRONICO N2000051/2018

Em cumprimento ao disposto no edital de PREGAO ELETRONICO N° 000051/2018 , a
(nome da empresa) com sede no enderego

(endereco completo), inscrita no CNPJ n@ , por seu representante legal, Sr(a)

, RG n? , CPF n? , DECLARA sob

as penas da lei:

1 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n28.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n?
9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, ressalvando o emprego para menor, a partir de quatorze
anos, na condicdo de aprendiz.

2 - Para fins de recebimento de tratamento favorecido e diferenciado nesse processo licitatério, que o seu
enquadramento legal é de (MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL), pois cumpre os requisitos do artigo 32 da Lei Complementar n?
123/2006.

3 - Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitacdo no processo licitatdrio, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

4 - Que tomou conhecimento dos aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na
prestacao do servico, inclusive sobre a localidade onde serdao executados os servigos.

5 - Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento das condi¢des locais da area destinada ao
objeto da licitacdo em epigrafe.

6 - Que ndo se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restricGes ou notas

desabonadoras no Cadastro de Fornecedores, de quaisquer 6rgdos da Administracdo Publica direta ou
indireta.

Municipio/UF, de de

Representante legal da empresa
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ANEXO IV - MODELO DE CONTRATO SERVICO
MINUTA DE CONTRATO N /2018

REF. Pregdo Eletronico N2 000051/2018
PROCESSO N¢ 005454/2018

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e a empresa
, ha qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA,
respectivamente, para o fim expresso nas cldusulas que o integram.

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico interno,
sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n2 27.165.703/0001-26, por
meio de delegacdo conforme preceitua a Lei n? 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a)

Secretario (a) Municipal de , Sr (a). , brasileiro (a), residente e
domiciliado a rua , ES, portador da Carteira de Identidade n? e do CPF n?
, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n® , com sede
, por seu representante legal, Sr. , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatério, conforme Edital de Pregao
Eletronico n2 000051/2018 , Processo n? 005454/2018, tudo de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal n2
115/2014 e Lei Federal n2 8.666/93 e alteracbes, que se regera mediante as Clausulas e condi¢des que subseguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DIVERSOS DE PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS TUBULARES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, em conformidade com as quantidades e especificagdes contidas no Edital que originou a
presente contratagao.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Prego e da Forma de Reajuste

2.1. Pela prestacdo do(s) servico(s), a(s) contratada(s), receberd a importancia de RS ............ (cerennn ).

2.2. O prego do contrato é fixo e irreajustavel, pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data prevista para
apresentacdo da proposta, de acordo com o art. 40, XI da Lei 8666/93 e art. 32, § 12 da Lei 10.192/2001.

2.2.1. Em caso de prorrogagao deste contrato, o indice de reajuste a ser utilizado serd o IPCA.

2.3. No prego ja estdo incluidos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros,
transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisdo e quaisquer outros beneficios e custos, bem como demais
despesas necessarias a perfeita conclusdo do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente
sobre a prestacao dos servicos.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Regime de Execugdo
3.1. Fica estabelecido o regime de execugdo indireta, sob a forma de empreitada por pre¢o unitario, nos termos do art.
10, Il, "b" da Lei n2 8.666/93 e suas alteracbes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - Do Prazo de Inicio e da Duragdo do Contrato

4.1. O prazo para inicio da execucdo dos servicos é de 10 (dez) dias, contados a partir da data de assinatura da ordem
de servico.

4.2. O presente Contrato tera duracdo de 12(doze) meses, a contar da assinatura da ordem de servico, podendo ser
prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, |l da Lei 8.666/93.
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4.3. No caso de prorrogacdo a prestacdo dos servigos tera inicio no dia subsequente ao término Contrato ou aditivo
anterior, devendo a publicacdo do mesmo ocorrer na forma do art. 61, paragrafo Unico, da referida Lei.

4.4. O inicio da execucdo do contrato se dara com a Autorizacdo de Fornecimento ou de Servico.

4.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro na forma do §12 do art. 57 da
Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - Dos Documentos Integrantes

5.1. Faz parte integrante deste contrato todos os documentos e instrugdes, inclusive as propostas, o Termo de
Referencia e o edital de licitacdo, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independente de sua
transcricao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLAUSULA SEXTA - Do Local e da Forma de Pagamento

6.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentacdo de documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, relativo
ao(s) servigo(s) efetivamente prestado(s). Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para
processamento e pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a sua apresentagao.

6.2.0 contratado deverd apresentar ainda os comprovantes de quitagdo dos encargos especificados no Edital.

6.3. Ocorrendo erros na apresentagdo do documento fiscal, o mesmo sera devolvido a CONTRATADA para correc¢do, ficando
estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente
corrigida.

6.4. Poderd deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem devidas pela CONTRATADA, em
decorréncia de inadimplemento contratual.

6.5. O pagamento das faturas somente sera feito em carteira ou cobranga simples, sendo expressamente vedada a
CONTRATADA a cobranca ou desconto de duplicatas através da rede bancaria ou de terceiros.

6.6. Somente apds haver sanado as falhas e/ou irregularidades apontadas, a CONTRATADA serd considerada apta para
o recebimento do pagamento correspondente.

6.7. O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instrugdo Normativa SFI n° 001/2013,
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na
Portaria MF n2 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a
Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certiddes expedidas pelos érgdos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagcGes exigidas, juntando a solicitacdo de pagamento toda documentacdo apresentada no momento da licitacao.

CLAUSULA SETIMA - Dos Recursos Or¢amentarios

7.1. As despesas decorrentes da execucdo deste contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentaria: Secretaria Municipal
de Obras. PROJETO/ATIVIDADE: 3.109 - IMPLANTACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIB.DE
AGUA E ESGOTO NA SEDE...ELEMENTO DE DESPESA:33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA.
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CLAUSULA OITAVA - Das Penalidades e Sang¢des

8.1 - Pela inexecugdo total ou parcial no cumprimento das condi¢cdes esbelecidas neste intrumento contratual, a
CONTRATANTE poderd, de acordo com o disposto nos Artigos 86 e 87, da Lei Federal n2. 8.666/93, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢des, apds regular processo administrativo:

| - adverténcia;

Il - multa, sendo:

De 0,5 (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso até o 302 (trigésimo) dia ou entrega
do objeto em desacordo com as condicdes estabelecidas;

A partir do 302 (trigésimo) dia de atraso, imposi¢ao de 5% (cinco por cento) de multa, além da penalidade regulada no

item "a" supra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, sem prejuizo de quaisquer das sangdes previstas nas alineas
acima.

[l - Suspensdo temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragdo por periodo ndo superior a 02 (dois)
anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

8.2 - As multas previstas no subitem Il, ndo tém carater compensatdrio e o seu pagamento ndo eximirda a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

8.3 - Juntamente com a aplicagdo das penalidades e sang¢Oes prevista nos itens acima, deverd ser observado pela
Administra¢do o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N2
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1- A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei,
bem como a aplicacdo das multas e penalidades previstas neste instrumento.

9.2 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

I - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

lll - a lentiddo do seu cumprimento, levando a administragdao a comprovar a impossibilidade da conclusdo do fornecimento
nos prazos estipulados;

IV - 0 atraso injustificado no fornecimento/ do objeto da prestacdo dos servicos;

V - a paralisacdo da prestagdo dos servicos sem justa causa e prévia comunicacdo a Administragao;

VI - a subcontratacdo total do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao,
assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do §12 do art. 67 da Lei n2 8.666/93;

IX - a decretacgdo de faléncia, ou a instauragdo de insolvéncia civil;

X - a dissolucao da sociedade;

Xl - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique
a execucao do contrato;

Xll - razGes de interesse publico de alta releviancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

XIIl - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do contrato;
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XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes dos servigos ja
prestados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgao;
XV - a supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do
limite permitido no §12 do art. 65 da Lei n28.666/93.

9.2.1 A decisdo da autoridade competente, relativa a rescisdo do contrato, devera ser precedida de justificativa fundada,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

9.3 - A rescisao do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xlll do item 9.2;

Il - amigavel, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a
administracao;

Il - judicial, nos termos da legislacao.

9.3.1.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal.

CLAUSULA DECIMA - Da Responsabilidade das Partes

10.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

10.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento de preco ajustado na Clausula Segunda, nos termos nela e na Clausula Sexta
estabelecidos.

10.1.2 - Designar servidor(es) responsavel(eis) pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto deste Contrato.

10.1.3 - Oferecer todos os subsidios necessarios ao cumprimento do objeto.

10.1.4 - Cumprir as clausulas de responsabilidade e obrigagdes contidas no Termo de Referéncia.

10.2 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

10.2.1 - Executar os servicos ajustados nos termos do TERMO DE REFERENCIA anexo ao Edital e Proposta da
CONTRATADA, assim como de acordo com o previsto na Clausula Terceira do Contrato, por intermédio exclusivo de
seus empregados.

10.2.2 - Fornecer 0s equipamentos necessdrios a execuc¢do dos servigos especificados no TERMO DE REFERENCIA anexo
ao Edital e Proposta da CONTRATADA que deverdo ser de qualidade comprovada, competindo a CONTRATANTE a
fiscalizacdo e a verificacao de tal condicao.

10.2.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do deste
instrumento, como estabelece no art. 71 da Lei n2 8.666/93.

10.2.4 - Utilizar, na execugdo dos servigos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificagdo necessdria ao
exercicio das atividades que lhe foi confiada:

a) qualificagdo para exercicio das atividades que Ihe forem confiadas;

b) bons principios de urbanidade;

c) pertencer ao quadro de empregados da contratada.

10.2.5 - Registrar as ocorréncias havidas durante a execugao deste Contrato, de tudo dando ciéncia a CONTRATANTE,
respondendo integralmente por sua omissao.

10.2.6 - Apresentar documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras.

10.2.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos, materiais ou
pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos a CONTRATANTE, ou a terceiros.

10.2.8 - Observar as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, fiscais, seguros e quaisquer outros nao
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorréncia direta ou indireta do
contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.

10.2.9 - Manter, durante a vigéncia do Contrato, todas as condi¢cGes de habilitagdo e qualificacdo exigidas nesta
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10.2.10 - Cumprir as cldusulas de responsabilidade e obrigages contidas no Termo de Referéncia.

10.2.11 - Nao ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os servigos ou produtos objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Do Acompanhamento e da Fiscalizagdo

11.1 - A execucdo deste Contrato sera acompanhada por servidor previamente designado pela Administra¢do, nos termos
do art. 67 da Lei n? 8.666/93, que devera atestar a realizagdo dos servicos contratados, para cumprimento das normas
estabelecidas nos art. 62 e 63 da Lei n? 4.320/64.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da Legislagdo Aplicavel
12.1 - Aplica-se a execucdo deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n? 8.666/93 e outras legislacbes
correlatas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Aditamentos

13.1 - O presente Contrato podera ser aditado, nas hipdteses previstas em lei.

13.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Publicagdo
14.1 - O presente Contrato sera publicado, em resumo, nono Didrio Oficial dos Municipios do Espirito Santo, dando-se
cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da Lei n® 8.666/93, correndo a despesa por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do Foro

15.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Presidente Kennedy para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
instrumento e, estando assim, justo e contratados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias, de igual teor e forma,
para que produza seus efeitos juridicos e legais.

Presidente Kennedy-ES, de de

Contratante

Secretaria Municipal de

Contratada
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Presidente hengedy
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ANEXO V - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECO¢
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /2018

REF. Pregdo Eletronico Para Registro de Precos N2 000051/2018
PROCESSO N2 005454/2018

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito publico interno,
sediada a Rua Atila Vivacqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o n2 27.165.703/0001-26, por
meio de delegacdo conforme preceitua a Lei n? 1.356 de 5 de dezembro de 2017, por seu representante legal, o (a)

Secretario (a) Municipal de , Sr (a). , brasileiro (a), residente e
domiciliado a rua , ES, portador da Carteira de Identidade n? e do CPF n?
, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o n® , com sede
, por seu representante legal, Sr. , doravante denominada

CONTRATADA, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico Para Registro de Pregos n°
000051/2018, Processo n2 005454/2018, resolve registrar os pregos das empresas, nas quantidades estimadas, de
acordo com sua classificagdo, atendendo as condi¢cGes previstas no instrumento convocatério e as constantes desta Ata
de Registro de Precos, regida pelas Lei Federal n? 8.666/1993 e alteracBes, Lei n° 10.520/2002, Decreto Municipal
115/2014 e Decreto Municipal n° 007/2011, em conformidade com as disposicGes a seguir:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1 A presente Ata tem por objetivo assegurar o compromisso de possivel contratacdo entre o Municipio de Presidente
Kennedy e a empresa vencedora do certame licitatorio referente ao Pregdo Presencial para Registro de Pregos ne.
000051/2018, cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
DIVERSOS DE PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS TUBULARES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, em conformidade com as quantidades e especifica¢cdes contidas no Edital que originou a presente contratacao.

Clausula Segunda - Da Validade da Ata

2.1 A presente Ata de Registro de Precos terd validade de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, vedada a
sua prorrogacao.

2.2 Durante prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a PMPK ndo sera obrigada a firmar as contratagGes que
dela poderdo advir, facultando-se-lhe a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurado
ao beneficidrio do registro preferéncia de fornecer os produtos em igualdade de condicdes.

2.3 A Ata poderd ser aditada nos termos do Art. 12, do Decreto Municipal n° 007/2011 c/c Art. 65 da Lei 8666/93, nos
termos do subitem 14.1 deste Ata.

Clausula Terceira - Do Pre¢o

3.1 O preco a ser pago coincide com o valor registrado no anexo | desta Ata, sendo que nele estdo inclusos todas as
espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes e quaisquer despesas inerentes ao execugao
do servigo.

3.2 O preco registrado sera fixo e irreajustavel, ressalvando o disposto na clausula quarta deste instrumento.

3.3 A existéncia de precos registrados ndo obrigard a Administracdo a firmar contratacdes que deles poderdo aduvir,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratacdo direta para a aquisicdo pretendida nas hipdteses
previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentacio, assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de
execucao do servico em igualdade de condiges.

Clausula Quarta - Da Alteragdo do Prego Praticado no Mercado e do Reequilibrio da Equagdo Econémico-Financeira
4.1 Quando por motivo superveniente, o preco registrado torna-se superior ao prec¢o praticado pelo mercado, esta
Administragdo devera:

4.1.1 Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducdo de precos e sua adequacgao ao praticado pelo mercado.
4.1.2 Frustrada a negociacao, liberar o fornecedor do compromisso assumido.

4.1.3 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociacao.

4.2 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante oferta de
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justificativas comprovadas, ndo puder cumprir o compromisso, esta Administracdo podera:

4.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo de sancdo administrativa, desde que as
justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissao de ordem de fornecimento.

4.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociacao.

4.3 N3o logrando éxito nas negociacdes, esta Administracdo deve proceder a revogacdo da Ata de Registro de Precos e
a adogdo de medidas cabiveis para obtenc¢do de contratagdo mais vantajosa.

4.4 Em caso de desequilibrio da equag¢do econémico-financeira, serd adotado o critério de revisdo, ndo superior ao
preco de mercado, para que sejam restabelecidas as condi¢gbes originalmente pactuadas.

4.5 A revisdo podera ocorrer a qualquer tempo na vigéncia da Ata, com comprova¢do da parte interessada da
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragao
de seus encargos, desde que a causa da majoracdo ndo seja imputada a parte requerente.

4.5.1 Em caso de revisdo, a altera¢do do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria
de célculo a ser apresentada pela parte interessada.

4.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipdtese de
reajustamento, modalidade que ndo serd admitida neste registro de pregos, posto que a sua vigéncia ndo supere o
prazo de um ano.

4.5.3 Nao sera concedida a revisdo quando:

4.5.3.1 Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada.

4.5.3.2 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte
interessada.

4.5.3.3 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majora¢do de seus prdprios encargos, incluindo-se, nesse
ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

Clausula Quinta - Do cancelamento da Ata de Registro de Precos

5.1 Esta Ata de Registro de Precos podera ser cancelada, de pleno direito:

5.2 Pela Administracao, quando:

5.2.1 a detentora ndao cumprir as obriga¢des constantes desta Ata de Registro de Precos;

5.2.2 a detentora ndo assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administracdo nao aceitar sua justificativa;

5.2.3 a detentora der causa a rescisdao administrativa de contrato decorrente de registro de precos;

5.2.4 em qualquer das hipdteses de inexecucgdo total ou parcial de contrato decorrente de registro de precos;

5.2.5 cometimento reiterado de falhas na sua execuc¢do, anotadas em registro proprio, pelo representante da
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalizacdo deste contrato;

5.2.6 os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.2.7 por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela Administragao;

5.2.8 a comunicacdo do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste Edital, sera feita pessoalmente ou
por correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro
de precos;

5.2.9 no caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a comunicacgdo sera feita por publicacdo
no Didrio Oficial dos Municipios do Espirito Santo , considerando-se cancelado o preco registrado apds a publicacédo.
5.2.10 ndo cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos.

5.2.11 ndo aceitar reduzir o preco registrado, na hipdtese de se tornar este superior aos praticados no mercado.
5.3Pelas detentoras, quando, mediante solicitacdo por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigéncias desta Ata de Registro de Pregos:

5.3.1 a solicitacdo das detentoras para cancelamento dos precos registrados devera ser formulada com a antecedéncia
de 30 (trinta) dias, facultada a Administracdo a aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, caso ndo aceitas as
razdes do pedido.

Cldusula Sexta - Do pagamento
6.1 Em todos os fornecimentos, o pagamento sera feito de acordo com o previsto no Edital do Pregdo Eletronico que
originou esta Ata, através dos dados bancarios indicados pelo CONTRATADO em sua proposta comercial.
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6.2 Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentacdo de documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, relativo
ao(s) material(ais) efetivamente entregue(s). A Nota Fiscal deverd ser encaminhada a Secretaria Requisitante,
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do fornecimento, a qual procedera o aceite e atestara o documento.
6.3 O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO nos termos definidos pela Instru¢cdo Normativa SFI n° 001/2013,
aprovada pelo Decreto Municipal n° 087/2015, e MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES ABAIXO RELACIONADAS,
JUNTAMENTE COM AS NOTAS FISCAIS:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal ou Certiddo Conjunta prevista na Portaria MF n2 358, de 05 de
setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com a Seguridade Social - INSS ou Certiddo Conjunta prevista na
Portaria MF n2 358, de 05 de setembro de 2014; Prova de regularidade (certiddo) com o FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Servico); Prova de regularidade com a Fazenda Estadual sede da licitante; Prova de regularidade com a
Fazenda do Municipio sede da licitante; Prova de regularidade com a Fazenda do Municipio de Presidente Kennedy e
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943, em atendimento a Lei 12.440/11, através de certiddes expedidas pelos érgdos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.

b) A cada solicitagdo de pagamento a Contratada devera comprovar que mantém todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagbes exigidas, juntando a solicitagdo de pagamento toda documentagdo apresentada no momento da licitagao.

Clausula Sétima - Da utilizagéo da Ata de Registro de Pregos

7.1 A presente Ata de Registro de Precos podera ser usada por todos os drgaos da Administragdo Publica Municipal,
Estadual e Federal, desde que autorizados pelo Municipio de Presidente Kennedy.

7.2 O preco ofertado pela(s) empresa(s) signataria(s) da presente Ata de Registro de Precos é o especificado nesta Ata.
7.3 Em cada execucdo de servigcos decorrente desta Ata serdo observadas, quanto ao preco, as cldusulas e condi¢Ges
constantes do Edital referente a mesma.

7.4 Em cada execugdo de servigos, o prego unitario a ser pago serd o constante da proposta apresentada pela(s)
empresa(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

Clausula Oitava- Da classificagdo das Propostas
8.1 A relagdo do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do melhor lance, a(s) qual(is) tera(ao)
preferéncia de contratagdo constitui o Anexo | desta Ata.

Clausula Nona- Do local, prazo de entrega e fiscalizagdo

9.1 O inicio de execuc¢do dos servigos devera(do) ser realizadas em até 10(dez) dias a contar do recebimento da
Autoriza¢ao de Servico.

9.2 Entende-se como servico o efetivo cumprimento do objeto solicitado em total conformidade com as condicdes e
especificacdes do Edital e seus Anexos.

9.3 A Secretaria Requisitante sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do fornecimento solicitado.

9.4 A fiscalizacdo a que se refere ao item 9.3 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais
danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de
seus empregados ou propostos.

9.5 A inobservancia das condi¢Ges do Edital implicara na recusa do objeto sem que caiba qualquer tipo de reclamacao
por parte da inadimplente, SOB PENA DA CONTRATADA SOFRER AS SANCOES CABIVEIS e sem 6nus para a PMPK.

Clausula Décima - Da autorizagdo para execugdo e emissdo das autorizagoes de servigo.

10.1 A execucdo do objeto da presente Ata de Registro de Precos, sera autorizado, caso a caso, pelo Ordenador de
Despesas do Municipio de Presidente Kennedy.

10.2 a solicitacdo das ordens de autorizacdes de servico ou cancelamento, total ou parcial serdao igualmente
autorizados pelo drgdo requisitante.

10.3 o gerenciamento das autorizacdes de servico cabera ao Orgdo Gerenciador.

10.4 a emissdo das autoriza¢des de servigos as contratadas sera realizada pelo Departamento de Compras.
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Cldausula Décima Primeira - Da Dotagdo Or¢camentdria

11.1 As despesas decorrentes desta Ata correrdo @ conta da dotacdo orcamentaria: Secretaria Municipal de Obras.
PROJETO/ATIVIDADE: 3.109 - IMPLANTACAO, MANUTENGCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIB.DE AGUA E
ESGOTO NA SEDE...ELEMENTO DE DESPESA:33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

Clausula Décima Segunda - Das Responsabilidades das Partes

12.1 Compete a Contratada:

12.1.2 executar os servigos de acordo com as condigGes e prazos propostos e dentro do periodo de vigéncia da Ata.
12.1.3 Manter, durante toda a execu¢ao da Ata, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificacdo exigida na licitacdo, conforme disp&e o art.55, inc. Xlll da Lei n° 8.666/1993.

12.1.4 Nao ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os servicos ou produtos objeto desta Ata de Registro de
Precos.

12.1.5 Cumprir as clausulas de responsabilidade e obrigacGes contidas no Termo de Referéncia.

12.2 Compete a Contratante:

12.2.1 efetuar o pagamento do prego previsto na clausula segunda, nos termos deste instrumento.
12.2.2 definir o local e prazo para a entrega dos produtos.

12.2.3 Cumprir as clausulas de responsabilidade e obrigaces contidas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Terceira - Das Sangées

13.1 Pela inexecuc¢do total ou parcial no cumprimento das condi¢cbes esbelecidas neste intrumento contratual, a
CONTRATANTE poderd, de acordo com o disposto nos Artigos 86 e 87, da Lei Federal n2. 8.666/93, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢des, apds regular processo administrativo:

| - adverténcia;

Il - multa, sendo:

De 0,5 (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso até o 302 (trigésimo) dia ou entrega
do objeto em desacordo com as condicdes estabelecidas;

A partir do 302 (trigésimo) dia de atraso, imposi¢ao de 5% (cinco por cento) de multa, além da penalidade regulada no
item "a" supra;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto licitado, sem prejuizo de quaisquer das sangdes previstas nas alineas
acima.

[l - Suspensdo temporaria do direito de licitar, de contratar com a Administragdo por periodo ndo superior a 02 (dois)
anos e, se for o caso, descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
penalidade;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

13.2. As multas previstas no subitem Il, ndo tém carater compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracdes cometidas.

13.3 Juntamente com a aplicacdo das penalidades e san¢Ges prevista nos itens acima, devera ser observado pela
Administra¢do o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA DO SISTEMA DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS - SCL N2
007/2016, aprovada pelo Decreto Municipal N2 58/2016.

Clausula Décima Quarta - Das disposigoes finais e do foro

14.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressées de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o Art. 65, § 12 da Lei n® 8.666/93;

14.2 Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletronico para Registro de Precos n2. 000051/2018 e as propostas das
empresas abaixo relacionadas.

14.3 Fica eleito o Foro da Cidade de Presidente Kennedy/ES para dirimir quaisquer questdes decorrentes da utilizacdo
da presente Ata.

14.4 Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com o Decreto municipal n? 115/2014, Decreto Municipal n.2 007 de
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1° de Fevereiro 2011, Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Presidente Kennedy - ES, de de

Prefeitura Municipal Presidente Kennedy

Secretaria Municipal de

Nome e assinatura do Representante da Empresa
CPF N.2

Nome da empresa

CNPJ
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ANEXO VI - MODELO DE UNIFORMES

POR MOTIVOS TECNICOS, O MODELO DE UNIFORMES SEGUE APARTADO DO EDITAL, TODAVIA E
PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL
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