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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - INFRA 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Baldrame Vigas 4496,7 64,5 806,6 69,7   

  Pilares 1204 10,9 180,8 110,7   

  Lajes 4839,8 108,6 0 44,6   

  Fundações 1558,3 65,6 131,2 23,8   

  Total 12098,8 249,6 1118,6 48,5 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
        

  (mm) Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

CA50 6,3 505,7   4157,1 200,4 4863,2 

CA50 8 737     1315,7 2052,7 

CA50 10 1031,4 480   42,1 1553,5 

CA50 12,5 1587,2 515,7     2102,9 

CA60 5 635,4 208,4 682,7   1526,5 

 
           Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

Peso total CA50 3861,3 995,7 4157,1 1558,2 10572,3 

+ 0% (kg) CA60 635,4 208,4 682,7   1526,5 

  Total 4496,7 1204,1 4839,8 1558,2 12098,8 

Volume 

concreto (m³) 
C-25 64,5 10,9 108,6 65,6 249,6 

Área de forma 

(m²) 
  806,6 180,8 0 131,2 1118,6 

Consumo de 

aço (kgf/m³) 
  69,7 110,7 44,6 23,8 48,5 
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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - SUPER 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Platibanda Vigas 502,6 10,1 175,2 49,7   

  Pilares 438,5 4,6 92 94,7   

  Lajes 0 0 0 0   

  Total 941,1 14,7 267,2 63,9 0 

Terreo Vigas 4868,6 59,6 921,6 81,7   

  Pilares 2165,8 25,3 421,1 85,6   

  Lajes 2987,9 75,4 108,6 15,4   

  Total 10022,3 160,3 1451,3 51,1 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
      

   (mm) Vigas Pilares Lajes Total 

 CA50 6,3 527,2   142,7 669,9 

 CA50 8 970,4   301,2 1271,6 

 CA50 10 1097,7 1101,9 356,3 2555,9 

 CA50 12,5 1758,2 910,2 324,1 2992,5 

 CA60 5 1017,7 592,2 1863,6 3473,5 

 
 

           Vigas Pilares Lajes Total 

 
Peso total CA50 4353,5 2012,1 1124,3 7489,9 

 
+ 0% (kg) CA60 1017,7 592,2 1863,6 3473,5 

   Total 5371,2 2604,3 2987,9 10963,4 

 Volume concreto (m³) C-25 69,7 29,9 75,4 175 

 Área de forma (m²)   1096,8 513,1 108,6 1718,5 

 Consumo de aço 

(kgf/m³) 
  77,1 87 15,4 52,2 

 
 

       Resumo de Materiais (Pré-Moldados) 

 
      

 
      

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Terreo Lajes PM 633,4 0 0 0 1901,9 

  Total 633,4 0 0 0 1901,9 
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Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
  

     (mm) Lajes PM Total 

   CA50 6,3 92,8 92,8 

   CA50 8 89,8 89,8 

   CA50 10 33,6 33,6 

   CA60 5 417,1 417,1 

   CA60 TR 06644 1901,9   

   
 

           Lajes PM Total 

   Peso total CA50 216,3 216,3 

   + 0% (kg) CA60 417,1 417,1 

     Total 633,4 633,4 

   Peso treliças CA60   1901,9 

   Volume concreto (m³) C-25   0 

   Área de forma (m²)       

   Consumo de aço 

(kgf/m³) 
      

   

       *Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão 

considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco 

 
Blocos de enchimento 

Pavimento Tipo Nome Dimensões(cm) 
Quantidade 

hb bx by 
Terreo EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 2621 

 


