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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - INFRA 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Baldrame Vigas 781,1 12,3 158 63,6   

  Pilares 265 2,8 46,5 95   

  Lajes 697,3 21 0 33,2   

  Fundações 336,3 14,5 31,7 23,2   

  Total 2079,7 50,6 236,2 41,1 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
        

  (mm) Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

CA50 6,3 42,4   568,1 70,2 680,7 

CA50 8 206,3     266,1 472,4 

CA50 10 252,5 130,5     383 

CA50 12,5 140,8 79,9     220,7 

CA60 5 139,1 54,6 129,2   322,9 

 
           Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

Peso total CA50 642 210,4 568,1 336,3 1756,8 

+ 0% (kg) CA60 139,1 54,6 129,2   322,9 

  Total 781,1 265 697,3 336,3 2079,7 

Volume 

concreto (m³) 
C-25 12,3 2,8 21 14,5 50,6 

Área de forma 

(m²) 
  158 46,5 0 31,7 236,2 
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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - SUPER 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Platibanda Vigas 83,8 1,6 28,2 51,6   

  Pilares 67 0,8 14,7 88,9   

  Lajes 0 0 0 0   

  Total 150,8 2,4 42,9 63,4 0 

Terreo Vigas 793,8 10,2 164,2 77,5   

  Pilares 496,6 6,5 108,5 76,3   

  Lajes 621,9 16,1 40,8 16,6   

  Total 1912,3 32,8 313,5 47,4 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
      

   (mm) Vigas Pilares Lajes Total 

 CA50 6,3 163,8   177,8 341,6 

 CA50 8 146,7   4,6 151,3 

 CA50 10 134,8 275,8 16,5 427,1 

 CA50 12,5 260,1 142,1   402,2 

 CA60 5 172,2 145,7 423 740,9 

 
 

           Vigas Pilares Lajes Total 

 
Peso total CA50 705,4 417,9 198,9 1322,2 

 
+ 0% (kg) CA60 172,2 145,7 423 740,9 

   Total 877,6 563,6 621,9 2063,1 

 Volume concreto (m³) C-25 11,9 7,3 16,1 35,2 

 Área de forma (m²)   192,4 123,2 40,8 356,4 

 Consumo de aço 

(kgf/m³) 
  74 77,6 16,6 48,5 

 
 

       Resumo de Materiais (Pré-Moldados) 

 
      

 
      

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Terreo Lajes PM 170,1 0 0 0 379,4 

  Total 170,1 0 0 0 379,4 
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Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
  

     (mm) Lajes PM Total 

   CA50 6,3 62 62 

   CA50 8 10,6 10,6 

   CA50 10 20,5 20,5 

   CA60 5 77,1 77,1 

   CA60 TR 06644 379,4   

   
 

           Lajes PM Total 

   Peso total CA50 93,1 93,1 

   + 0% (kg) CA60 77,1 77,1 

     Total 170,1 170,1 

   Peso treliças CA60   379,4 

   Volume concreto (m³) C-25   0 

    


