
df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

20x30 cm
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h1 = 40 cm

h0 = 25 cm

20x30 cm
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h1 = 40 cm

h0 = 20 cm

20x30 cm
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df = 150 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 20x30 847.30 -2487.79 7.4 5.8 300 600 1.0 0.5 85 95 25 40 150

P2 20x30 1274.99 -2492.79 6.0 4.2 400 700 1.0 0.4 85 95 25 40 150

P3 20x30 967.30 -2705.31 10.1 8.0 300 1200 1.4 0.1 100 110 20 40 150

P4 20x30 1274.99 -2705.31 10.3 7.9 800 700 1.0 1.2 110 120 25 50 150

P5 20x30 842.30 -2979.28 9.6 8.1 1400 900 1.9 1.6 110 120 25 50 150

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

842.30 P5

847.30 P1

967.30 P3

1274.99

P2, P4

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-2487.79 P1

-2492.79 P2

-2705.31

P3, P4

-2979.28 P5

My

Fy

Fx

Mx
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Forma do pavimento Baldrame (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x35 0 0

V2 20x35 0 0

V3 20x35 0 0

V4 20x35 0 0

V5 20x40 0 0

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

L2
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 0

P2 20 x 30 0 0

P3 20 x 30 0 0

P4 20 x 30 0 0

P5 20 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

A A

B
B

L1

Det-1

L2

Det-1

V115x35

V
3

1
5
x
3
5

V
3

V2 V2 15x35

V
4

1
5
x
3
5

V

5

2

0

x

4

0

V

5

20x30

P1

20x30

P2

20x30

P3

20x30

P4

20x30

P5

Forma do pavimento Terreo (Nível 302)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x35 0 302

V2 15x35 0 302

V3 15x35 0 302

V4 15x35 0 302

V5 20x40 0 302

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 0 302 172 150 150 -

L2
Treliçada 1D

13 0 302 172 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 302

P2 20 x 30 0 302

P3 20 x 30 0 302

P4 20 x 30 0 302

P5 20 x 30 0 302

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9 30 9 58

5
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 47
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Armação negativa das lajes do pavimento Baldrame (Eixo Y)
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Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
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Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

2
 
N

5
 
c
/
2
0

4

V
A

R

4

4
 
N

6
 
c
/
2
0

4

V
A

R

4

N
7

Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)
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Relação do aço

Negativos Y
Positivos X Positivos Y

S1 S3 S5

V1 V2 V3

V4 V5

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 59 88 5192

2 5.0 13 29 377

3 5.0 10 29 290

4 5.0 82 98 8036

5 5.0 2 VAR VAR

6 5.0 4 VAR VAR

7 5.0 3 VAR VAR

8 5.0 11 456 5016

9 5.0 4 VAR VAR

10 5.0 11 VAR VAR

11 5.0 28 241 6748

12 5.0 30 VAR VAR

CA50 13 6.3 12 105 1260

14 6.3 12 115 1380

15 6.3 8 110 880

16 6.3 10 120 1200

17 6.3 16 130 2080

18 6.3 18 140 2520

19 6.3 4 447 1788

20 6.3 6 578 3468

21 6.3 94 108 10152

22 8.0 4 482 1928

23 8.0 2 455 910

24 8.0 2 283 566

25 8.0 2 289 578

26 8.0 2 502 1004

27 8.0 2 510 1020

28 8.0 2 167 334

29 8.0 2 538 1076

30 8.0 2 237 474

31 8.0 1 142 142

32 8.0 2 245 490

33 10.0 14 VAR VAR

34 12.5 14 VAR VAR

35 12.5 2 575 1150

36 12.5 1 296 296

37 12.5 3 663 1989

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

247.3

85.3

28.3

63.8

384

60.5

33.6

17.4

61.4

59.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

173

59.2

Volume de concreto (C-25) = 5.4 m³

Área de forma = 48.82 m²
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Relação do aço

2xP1 P2 P4

P5 V1 V2

V3 V4 V5

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 120 88 10560

2 5.0 26 29 754

3 5.0 21 29 609

4 5.0 84 88 7392

5 5.0 113 108 12204

CA50 6 6.3 1 485 485

7 6.3 3 491 1473

8 6.3 3 464 1392

9 6.3 3 297 891

10 6.3 3 493 1479

11 6.3 3 519 1557

12 6.3 3 549 1647

13 6.3 3 246 738

14 6.3 6 578 3468

15 8.0 2 447 894

16 8.0 2 292 584

17 8.0 4 575 2300

18 10.0 14 299 4186

19 12.5 14 299 4186

20 12.5 1 199 199

21 12.5 1 233 233

22 12.5 2 638 1276

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

131.3

37.8

41.9

59

315.2

32.1

14.9

25.8

56.8

48.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

129.6

48.6

Volume de concreto (C-25) = 2.24 m³

Área de forma = 35.06 m²
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