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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - INFRA 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Baldrame Vigas 207,8 2,5 32,1 83,2   

  Pilares 98,2 0,7 10,2 143,7   

  Lajes 260,5 4,8 0 54,6   

  Fundações 77,1 3,3 6,6 23,5   

  Total 643,6 11,3 48,9 57,3 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
        

  (mm) Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

CA50 6,3 14,5   260,5 5 280 

CA50 8 68,4     72,1 140,5 

CA50 10 97,8 10     107,8 

CA50 12,5   75,9     75,9 

CA60 5 27,1 12,3     39,4 

 
           Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

Peso total CA50 180,7 85,9 260,5 77,1 604,2 

+ 0% (kg) CA60 27,1 12,3     39,4 

  Total 207,8 98,2 260,5 77,1 643,6 

Volume 

concreto (m³) 
C-25 2,5 0,7 4,8 3,3 11,3 

Área de forma 

(m²) 
  32,1 10,2 0 6,6 48,9 

 

  



 

AltoQi Eberick V9 Plena 1 

Octavio Sabadini - SEMOB/PMPK 
PAM - Depósito Abrigos Sólidos 

11/7/2018 
12:54:22 

 

 

 

 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - SUPER 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) concreto (m³) (m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Platibanda Vigas 42,3 0,8 13,2 55,6   

  Pilares 25,5 0,3 5,7 74,5   

  Lajes 0 0 0 0   

  Total 67,8 1,1 18,9 61,5 0 

Terreo Vigas 214,5 2,7 43,4 78,3   

  Pilares 152,9 1,4 21,1 108,4   

  Lajes 80 2,7 0 0   

  Total 447,4 6,8 64,5 53,8 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
      

   (mm) Vigas Pilares Lajes Total 

 CA50 6,3 15,8     15,8 

 CA50 8 56,5     56,5 

 CA50 10 61,7 26,7   88,4 

 CA50 12,5 69,1 120,4   189,5 

 CA60 5 53,7 31,3 80 165 

 
 

           Vigas Pilares Lajes Total 

 
Peso total CA50 203,1 147,1   350,2 

 
+ 0% (kg) CA60 53,7 31,3 80 165 

   Total 256,8 178,4 80 515,2 

 Volume concreto (m³) C-25 3,5 1,8 2,7 8 

 Área de forma (m²)   56,6 26,8   83,4 

 Consumo de aço 

(kgf/m³) 
  73,3 101,8 0 54,9 

 
 

       Resumo de Materiais (Pré-Moldados) 

 
      

 
      

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 

      (mm) Total 

    
 

           Total 

    



 

AltoQi Eberick V9 Plena 2 

Octavio Sabadini - SEMOB/PMPK 
PAM - Depósito Abrigos Sólidos 

11/7/2018 
12:54:22 

 

 

 

Volume concreto (m³) C-25   

    Área de forma (m²)     

    Consumo de aço 

(kgf/m³) 
    

    
   

    *Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão 

considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco 

 
      Blocos de enchimento             

Pavimento Tipo Nome Dimensões(cm)     Quantidade 

      hb bx by   

Terreo 
EPS 

Unidirecional 
B8/30/125 8 30 125 129 

 


