
df = 150 cm

h1 = 50 cm

h0 = 20 cm

20x35 cm

P1

df = 150 cm

h1 = 40 cm

h0 = 20 cm

20x35 cm
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df = 150 cm

h1 = 50 cm
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25x35 cm
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df = 150 cm

h1 = 50 cm

h0 = 20 cm

25x35 cm
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df = 150 cm
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h1 = 50 cm
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 20x35 -2327.67 886.46 13.8 10.2 900 2100 2.2 1.7 125 140 20 50 150

P2 20x35 -1862.68 884.85 12.7 9.1 900 2100 2.3 1.6 125 140 20 40 150

P3 25x35 -2334.31 396.41 25.4 20.1 500 1900 2.5 0.3 145 150 20 50 150

P4 25x35 -1859.31 395.29 23.6 18.2 500 1800 2.3 0.3 140 150 20 50 150

P5 20x35 -2330.94 -93.54 13.7 10.1 900 2100 2.2 1.6 125 140 20 50 150

P6 20x35 -1865.94 -95.17 12.6 9.0 900 2200 2.3 1.6 125 140 20 50 150

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-2334.31 P3

-2330.94 P5

-2327.67 P1

-1865.94 P6

-1862.68 P2

-1859.31 P4

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

886.46 P1

884.85 P2

396.41 P3

395.29 P4

-93.54 P5

-95.17 P6

My

Fy

Fx

Mx
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V7

V4

V8

V7

V7

V4V1

V7 V4V1 V2 V3

V8 V8

Baldrame
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3
1
0

310

Corte A-A

escala 1:50
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V8 V5V3
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V7 15x40

20x30

P1

20x30

P2

20x30

P3

20x30

P4

20x30

P5

20x30

P6

Forma do pavimento Baldrame (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 0

V2 15x40 0 0

V3 15x40 0 0

V4 15x40 0 0

V5 15x40 0 0

V6 15x40 0 0

V7 15x40 0 0

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

11 0 0 275 150 150 -

L2
Maciça

11 0 0 275 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 0

P2 20 x 30 0 0

P3 20 x 30 0 0

P4 20 x 30 0 0

P5 20 x 30 0 0

P6 20 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)
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Relação do aço

Positivos X S1 S2

S3 S4 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 224 98 21952

2 5.0 20 29 580

3 5.0 13 29 377

4 5.0 20 108 2160

5 5.0 20 34 680

CA50 6 6.3 15 135 2025

7 6.3 12 494 5928

8 6.3 106 502 53212

9 8.0 33 134 4422

10 8.0 55 149 8195

11 8.0 13 154 2002

12 8.0 23 159 3657

13 8.0 6 504 3024

14 8.0 8 510 4080

15 8.0 4 498 1992

16 8.0 8 511 4088

17 8.0 8 520 4160

18 10.0 8 VAR VAR

19 10.0 2 506 1012

20 10.0 8 513 4104

21 10.0 8 240 1920

22 10.0 4 551 2204

23 10.0 4 552 2208

24 10.0 4 553 2212

25 10.0 4 552 2208

26 12.5 36 VAR VAR

27 12.5 2 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

611.7

356.2

174.9

78.8

257.5

149.7

140.6

107.8

75.9

39.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

473.9

39.7

Volume de concreto (C-25) = 11.22 m³

Área de forma = 92.25 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo Y)
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Relação do aço

Positivos Y

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 104 512 53248

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 532.5 130.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 130.3
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Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo X)

escala 1:75

L1

h=13

L2

h=13

L3

h=13

L4

h=13

Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:75

VT1a - 238 VT2a - 238

VT3a - 237 VT4a - 238

Relação do aço

P1 P2 P3

P4 P5 P6

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 89 98 8722

2 5.0 26 29 754

3 5.0 42 108 4536

4 5.0 42 34 1428

5 5.0 21 29 609

6 5.0 250 98 24500

CA50 7 8.0 8 494 3952

8 8.0 4 511 2044

9 8.0 2 218 436

10 8.0 3 545 1635

11 8.0 4 512 2048

12 8.0 3 546 1638

13 10.0 8 307 2456

14 10.0 3 1013 3039

15 10.0 2 1044 2088

16 10.0 2 1057 2114

17 10.0 2 253 506

18 10.0 2 567 1134

19 10.0 2 566 1132

20 12.5 22 307 6754

21 12.5 14 357 4998

22 12.5 2 578 1156

23 12.5 1 504 504

24 12.5 2 511 1022

25 12.5 2 518 1036

26 12.5 2 572 1144

27 12.5 2 579 1158

28 12.5 2 577 1154

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

12.5

5.0

117.6

124.7

189.3

405.5

46.4

76.9

182.3

62.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

305.6

62.5

Volume de concreto (C-25) = 4.15 m³

Área de forma = 64.5 m²
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Forma do pavimento Terreo (Nível 310)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x35 0 310

V2 15x35 0 310

V3 15x35 0 310

V4 15x35 0 310

V5 15x35 0 310

V6 15x35 0 310

V7 15x40 0 310

V8 15x35 0 310

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

L2
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

L3
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

L4
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 310

P2 20 x 30 0 310

P3 20 x 30 0 310

P4 20 x 30 0 310

P5 20 x 30 0 310

P6 20 x 30 0 310

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9
3
0

9

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 129
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V7 20x40 (incl.)

V8
20x40 (incl.)

20x30

P1

20x30

P4

20x30

P5

Forma do pavimento Platibanda (Nível 500)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V5 15x35 0 500

V6 15x35 0 500

V7 20x40 0 / -190 500 / 310

V8 20x40 0 / -190 500 / 310

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 500

P4 20 x 30 0 500

P5 20 x 30 0 500

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Relação do aço

P1 P3 P5

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 45 88 3960

2 5.0 16 29 464

3 5.0 158 68 10744

CA50 4 6.3 4 509 2036

5 6.3 4 536 2144

6 6.3 4 574 2296

7 8.0 1 182 182

8 8.0 4 554 2216

9 8.0 1 177 177

10 10.0 10 187 1870

11 12.5 4 187 748

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

64.8

25.8

18.7

7.5

151.7

15.8

10.2

11.5

7.2

23.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

44.7

23.4

Volume de concreto (C-25) = 1.1 m³

Área de forma = 18.9 m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA UTILIZADA: 6.394,32 m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.592,78 m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA RESTANTE: 170.713,44 m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA PAVIMENTADA: 2.796,76 m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA VERDE: 1.704,81 m²

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO: 2.948,41 m²

AutoCAD SHX Text
TAXA DE OCUP: 0,88%%%

AutoCAD SHX Text
ÁREA DA GLEBA: 158.056,47 m²

AutoCAD SHX Text
TIPO:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
TITULO:

AutoCAD SHX Text
ETAPA:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ÁREAS:

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
REG. CONSELHO:

AutoCAD SHX Text
REG. CONSELHO:

AutoCAD SHX Text
PREFEITA MUNICIPAL:

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO1

AutoCAD SHX Text
SEDE - PRESIDENTE KENNEDY

AutoCAD SHX Text
PROJETO HIDÁRULICO

AutoCAD SHX Text
PROJETO LEGAL

AutoCAD SHX Text
OCTAVIO SCARAMUSSA SABADINI

AutoCAD SHX Text
MG-101924/D

AutoCAD SHX Text
OCTAVIO SCARAMUSSA SABADINI

AutoCAD SHX Text
MG-101924/D

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
AMANDA QUINTA RANGEL

AutoCAD SHX Text
VALDINEI COSTALONGA

AutoCAD SHX Text
M²

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
JULHO/2018

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO ABRIGOS SÓLIDOS

AutoCAD SHX Text
TÉRREO - FORMAS

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA - FORMAS+VIGAS+LAJES

AutoCAD SHX Text
COEF. APROV.: 0,009

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS TRELIÇADAS: 1 - Deverá ser utilizada em todas as lajes armadura de distribuição na capa da laje no sentido transversal à direção das vigotas treliçadas. A armadura mínima a ser utilizada é a ferragem de 5.0 mm espaçadas de 20,0 em 20,0 cm. 


