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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - INFRA 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) 
concreto 

(m³) 
(m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Baldrame Vigas 429 4,4 56 98,2   

  Pilares 118,8 0,9 14,9 125,6   

  Lajes 290,9 6,9 0 42,3   

  Fundações 126,1 5,4 10,4 23,2   

  Total 964,8 17,6 81,3 54,7 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
        

  (mm) Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

CA50 6,3 30,3   218,2 18,4 266,8 

CA50 8 40,3     107,7 148,1 

CA50 10 81,2 40,3     121,5 

CA50 12,5 223,9 57,9     281,8 

CA60 5 53,3 20,6 72,7   146,6 

 
           Vigas Pilares Lajes Fundações Total 

Peso total CA50 375,7 98,2 218,2 126,1 818,2 

+ 0% (kg) CA60 53,3 20,6 72,7   146,6 

  Total 429 118,8 290,9 126,1 964,8 

Volume concreto (m³) C-25 4,4 0,9 6,9 5,4 17,6 

Área de forma (m²)   56 14,9 62,5 10,4 143,8 

Consumo de aço 

(kgf/m³) 
  98,2 125,6 42,3 23,2 54,7 
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 Resumo de Materiais (Moldados in Loco) - SUPER 
 
 

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) concreto (m³) (m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Platibanda Vigas 49,4 1 16,9 50,6   

  Pilares 30,7 0,4 6,6 78,1   

  Lajes 0 0 0 0   

  Total 80,1 1,4 23,5 58,5 0 

Terreo Vigas 225,4 3,2 51 70   

  Pilares 162,7 1,9 32,4 83,7   

  Lajes 128 4,1 0 2,9   

  Total 516,1 9,2 83,4 43,3 0 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
      

   (mm) Vigas Pilares Lajes Total 

 CA50 6,3 37,1   12 49,1 

 CA50 8 74,3     74,3 

 CA50 10 71 67,2   138,2 

 CA50 12,5 32,8 83,9   116,7 

 CA60 5 59,6 42,3 116 217,9 

 
 

           Vigas Pilares Lajes Total 

 Peso total CA50 215,2 151,1 12 378,3 

 + 0% (kg) CA60 59,6 42,3 116 217,9 

   Total 274,8 193,4 128 596,2 

 Volume concreto (m³) C-25 4,2 2,3 4,1 10,6 

 Área de forma (m²)   67,9 39   106,9 

 Consumo de aço 

(kgf/m³) 
  65,5 82,8 2,9 45,3 

 
 

       Resumo de Materiais (Pré-Moldados) 

 
      

 
      

Pavimento Elemento Peso do aço Volume de 
Área de 

forma 

Consumo 

de 
Peso treliças 

    +0 % (kg) concreto (m³) (m²) aço (kg/m³)  (kg) 

Terreo Lajes PM 106,4 0 0 0 124,1 

  Total 106,4 0 0 0 124,1 

 
      

Aço Diâmetro 
Peso + 0 % 

(kg) 
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  (mm) Lajes PM Total 

   CA50 6,3 23,7 23,7 

   CA50 10 82,7 82,7 

   CA60 TR 06644 124,1   

   
 

           Lajes PM Total 

   Peso total CA50 106,4 106,4 

   + 0% (kg) Total 106,4 106,4 

   Peso treliças CA60   124,1 

   Volume concreto (m³) C-25   0 

   Área de forma (m²)       

   Consumo de aço 

(kgf/m³) 
      

   *Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão 

considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco 

 
      Blocos de enchimento             

Pavimento Tipo Nome Dimensões(cm)     Quantidade 

      hb bx by   

Terreo 
EPS 

Unidirecional 
B8/30/125 8 30 125 144 

 


