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Planta de locação
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Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 20x35 -1305.72 -800.63 14.0 10.9 1200 1700 4.8 1.8 125 140 20 50 150

P2 20x35 -793.22 -793.13 25.4 20.7 1200 1100 1.8 2.9 140 155 20 40 150

P3 20x35 -310.00 -800.63 13.4 10.6 1200 1500 3.9 1.9 120 135 25 50 150

P5 20x35 -1298.22 -1158.13 22.4 18.1 900 2900 8.0 1.4 160 175 20 50 150

P6 20x35 -762.50 -1158.13 33.1 25.1 800 1800 4.0 1.9 155 170 20 45 150

P7 20x35 -347.50 -1158.13 17.3 13.7 600 1900 4.4 1.3 125 140 20 40 150

P8 20x35 -1298.22 -1513.11 11.7 8.4 1100 1600 4.2 2.1 125 140 20 40 150

P9 20x35 -762.50 -1513.11 19.0 14.1 1400 1100 2.0 3.1 130 145 20 40 150

P10 20x35 -350.00 -1505.61 9.8 6.8 2300 800 2.0 3.3 125 140 20 40 150

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

-1305.72 P1

-1298.22

P5, P8

-793.22 P2

-762.50

P6, P9

-350.00 P10

-347.50 P7

-310.00 P3

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

-793.13 P2

-800.63

P1, P3

-1158.13

P5, P6, P7

-1505.61 P10

-1513.11

P8, P9

My

Fy

Fx

Mx
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Forma do pavimento Baldrame (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x35 0 0

V2 20x35 0 0

V3 20x40 0 0

V4 20x35 0 0

V5 20x35 0 0

V6 20x35 0 0

V7 20x35 0 0

V8 20x35 0 0

V9 20x35 0 0

V10 20x35 0 0

V12 20x35 0 0

V13 20x35 0 0

V14 20x35 0 0

V15 20x35 0 0

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

11 0 0 275 200 200 sim

L4
Maciça

11 0 0 275 200 200 -

L5
Maciça

11 0 0 275 200 200 -

L6
Maciça

11 0 0 275 200 200 -

L7
Maciça

11 0 0 275 200 200 -

L8
Maciça

11 0 0 275 200 200 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 35 0 0

P2 20 x 35 0 0

P3 20 x 35 0 0

P5 20 x 35 0 0

P6 20 x 35 0 0

P7 20 x 35 0 0

P8 20 x 35 0 0

P9 20 x 35 0 0

P10 20 x 35 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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20x30

P1

20x30

P2

20x30

P3

20x30

P5

20x30

P6(MORRE)

20x30

P7

20x30

P8(MORRE)

20x30

P9(MORRE)

20x30

P10(MORRE)

Forma do pavimento Terreo (Nível 360)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 360

V2 15x40 0 360

V3 15x40 0 360

V4 15x40 0 360

V5 15x40 0 360

V6 15x40 0 360

V7 15x40 0 360

V8 15x40 0 360

V9 15x40 0 360

V11 15x40 0 360

V12 15x40 0 360

V13 15x40 0 360

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L3
Treliçada 1D

13 0 360 172 200 200 -

L4
Treliçada 1D

13 0 360 172 200 200 -

L5
Treliçada 1D

13 0 360 172 200 200 -

L6
Treliçada 1D

13 0 360 172 200 200 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 360

P2 20 x 30 0 360

P3 20 x 30 0 360

P5 20 x 30 0 360

P6 20 x 30 0 360

P7 20 x 30 0 360

P8 20 x 30 0 360

P9 20 x 30 0 360

P10 20 x 30 0 360

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9 30 9 58

5
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 144

A1 A1

A
2

A
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V
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1
5
x
2
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V
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V3

15x25 e=-75

V
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5
x
2
5
 
(
i
n
c
l
.
)

V2 15x25V115x25

20x30

P1

20x30

P2

20x30

P3

20x30 e=-75

P5

e=-75

20x30

P7

Forma do pavimento Platibanda (Nível 521)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x25 0 521

V2 15x25 0 521

V3 15x25 -75 446

V4 15x25 0 / -161 521 / 360

V5 15x25 -75 / -161 446 / 360

V6 15x25 0 / -88 521 / 433

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 521

P2 20 x 30 0 521

P3 20 x 30 0 521

P5 20 x 30 -75 446

P7 20 x 30 -75 446

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Relação do aço

S1 S2 S3

S5 S6 S7

S9 V1 V2

V3 V4 V5

V6 V7 V8

V9 V10

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 354 98 34692

2 5.0 21 29 609

3 5.0 52 29 1508

4 5.0 31 108 3348

5 5.0 4 173 692

CA50 6 6.3 15 135 2025

7 6.3 12 150 1800

8 6.3 13 140 1820

9 6.3 12 155 1860

10 6.3 6 565 3390

11 6.3 38 108 4104

12 6.3 9 378 3402

13 6.3 1 375 375

14 8.0 44 149 6556

15 8.0 26 164 4264

16 8.0 16 169 2704

17 8.0 16 184 2944

18 8.0 14 179 2506

19 8.0 36 134 4824

20 8.0 13 139 1807

21 8.0 11 154 1694

22 8.0 3 434 1302

23 8.0 3 387 1161

24 8.0 2 433 866

25 8.0 2 414 828

26 8.0 4 420 1680

27 10.0 8 VAR VAR

28 10.0 26 VAR VAR

29 10.0 2 541 1082

30 10.0 4 544 2176

31 10.0 2 432 864

32 10.0 2 491 982

33 10.0 3 575 1725

34 10.0 1 215 215

35 10.0 3 474 1422

36 10.0 1 391 391

37 10.0 4 398 1592

38 12.5 14 VAR VAR

39 12.5 18 VAR VAR

40 12.5 3 281 843

41 12.5 4 619 2476

42 12.5 3 517 1551

43 12.5 1 299 299

44 12.5 4 585 2340

45 12.5 4 589 2356

46 12.5 2 289 578

47 12.5 3 294 882

48 12.5 1 646 646

49 12.5 4 653 2612

50 12.5 1 533 533

51 12.5 4 544 2176

52 12.5 4 650 2600

53 12.5 2 447 894

54 12.5 1 220 220

55 12.5 2 456 912

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

187.8

331.4

169.9

279.3

408.5

45.9

130.7

104.7

269

63

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

550.4

63

Volume de concreto (C-25) = 9.69 m³

Área de forma = 67.54 m²
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Relação do aço

Negativos X Positivos X Positivos Y

V12 V13 V14

V15

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 77 98 7546

2 5.0 3 121 363

3 5.0 26 42 1092

4 5.0 5 129 645

5 5.0 6 40 240

6 5.0 2 83 166

7 5.0 3 77 231

8 5.0 3 124 372

9 5.0 3 127 381

10 5.0 3 88 264

11 5.0 56 566 31696

12 5.0 21 264 5544

13 5.0 16 388 6208

CA50 14 6.3 1 168 168

15 6.3 3 171 513

16 6.3 2 208 416

17 6.3 39 300 11700

18 6.3 19 265 5035

19 6.3 24 435 10440

20 6.3 22 257 5654

21 6.3 56 387 21672

22 6.3 92 377 34684

23 8.0 2 433 866

24 8.0 2 369 738

25 8.0 3 379 1137

26 8.0 2 194 388

27 8.0 2 197 394

28 8.0 2 431 862

29 10.0 4 398 1592

30 10.0 3 379 1137

31 12.5 2 224 448

32 12.5 2 439 878

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

902.9

43.9

27.3

13.3

547.5

220.9

17.3

16.8

12.8

84.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

267.8

84.4

Volume de concreto (C-25) = 7.94 m³

Área de forma = 76.22 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo Y)

escala 1:75
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Relação do aço

P1 2xP2 P3

P5 3xP6 P8

Positivos Y V1 V2

V3 V4 V5

V6 V7 V8

V9 V11 V12

V13

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 252 88 22176

2 5.0 24 29 696

3 5.0 2 110 220

4 5.0 248 98 24304

5 5.0 2 130 260

6 5.0 4 172 688

7 5.0 1 100 100

CA50 8 6.3 6 562 3372

9 6.3 13 377 4901

10 8.0 1 541 541

11 8.0 3 548 1644

12 8.0 1 227 227

13 8.0 2 230 460

14 8.0 1 532 532

15 8.0 3 538 1614

16 8.0 2 48 96

17 8.0 1 262 262

18 8.0 2 265 530

19 8.0 1 611 611

20 8.0 3 617 1851

21 8.0 2 432 864

22 8.0 4 385 1540

23 8.0 6 419 2514

24 8.0 2 387 774

25 8.0 2 404 808

26 8.0 2 377 754

27 8.0 4 382 1528

28 8.0 2 406 812

29 8.0 2 431 862

30 10.0 8 398 3184

31 10.0 18 357 6426

32 10.0 2 224 448

33 10.0 1 227 227

34 10.0 1 570 570

35 10.0 2 577 1154

36 10.0 2 521 1042

37 10.0 2 590 1180

38 10.0 2 597 1194

39 10.0 2 603 1206

40 10.0 2 432 864

41 10.0 2 265 530

42 10.0 1 268 268

43 10.0 1 529 529

44 10.0 2 539 1078

45 10.0 1 258 258

46 10.0 2 487 974

47 12.5 14 407 5698

48 12.5 4 357 1428

49 12.5 1 579 579

50 12.5 2 586 1172

51 12.5 2 272 544

52 12.5 2 275 550

53 12.5 2 279 558

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

82.8

188.3

211.4

105.3

484.5

20.2

74.3

130.3

101.4

74.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

326.2

74.7

Volume de concreto (C-25) = 9.24 m³

Área de forma = 83.39 m²
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Relação do aço

P1 P2 P3

2xP5 V1 V2

V3 V4 V5

V6

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 52 88 4576

2 5.0 11 29 319

3 5.0 199 68 13532

CA50 4 6.3 2 532 1064

5 6.3 3 567 1701

6 6.3 2 502 1004

7 6.3 1 164 164

8 6.3 2 541 1082

9 6.3 2 57 114

10 6.3 2 94 188

11 6.3 2 753 1506

12 6.3 1 172 172

13 6.3 2 790 1580

14 6.3 2 381 762

15 6.3 2 420 840

16 6.3 2 386 772

17 6.3 2 424 848

18 10.0 4 158 632

19 10.0 8 83 664

20 12.5 10 158 1580

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

10.0

12.5

5.0

118

13

15.8

184.3

28.9

8

15.2

28.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

52.1

28.4

Volume de concreto (C-25) = 1.37 m³

Área de forma = 23.47 m²
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