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Planta de locação
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Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 20x30 1487.00 3187.62 8.2 6.5 1400 300 0.5 2.1 100 110 20 40 150

P2 20x30 1797.66 3192.62 16.2 13.0 1700 200 0.3 3.0 125 135 20 50 150

P3 20x30 2143.95 3192.62 16.5 13.3 1700 300 0.3 3.1 125 135 20 50 150

P4 20x30 2467.00 3187.62 8.5 6.6 1400 300 0.5 2.1 100 110 20 40 150

P5 20x30 1487.00 2717.62 8.2 6.5 1400 300 0.5 2.1 100 110 20 40 150

P6 20x30 1797.66 2712.62 16.2 13.0 1700 200 0.3 3.0 125 135 20 50 150

P7 20x30 2143.95 2712.62 16.5 13.3 1700 300 0.3 3.1 125 135 20 50 150

P8 20x30 2467.00 2717.62 8.5 6.6 1400 300 0.5 2.1 100 110 20 40 150

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

1487.00

P1, P5

1797.66

P2, P6

2143.95

P3, P7

2467.00

P4, P8

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

3192.62

P2, P3

3187.62

P1, P4

2717.62

P5, P8

2712.62

P6, P7

My

Fy

Fx

Mx
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P8(MORRE)

Forma do pavimento Terreo (Nível 310)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 310

V2 15x40 0 310

V3 15x40 0 310

V4 15x40 0 310

V5 15x40 0 310

V6 15x40 0 310

V7 15x40 0 310

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

L2 Treliçada 1D 12 0 310 147 150 150 -

L3
Treliçada 1D 12 0 310 147 150 150 -

L4 Treliçada 1D 12 0 310 147 150 150 -

L5
Treliçada 1D 12 0 310 147 150 150 -

L6
Treliçada 1D

12 0 310 147 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 310

P2 20 x 30 0 310

P3 20 x 30 0 310

P4 20 x 30 0 310

P5 20 x 30 0 310

P6 20 x 30 0 310

P7 20 x 30 0 310

P8 20 x 30 0 310

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

9 30 9 48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 96
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Forma do pavimento Baldrame (Nível 0)
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 0

V2 15x40 0 0

V3 15x40 0 0

V4 15x40 0 0

V5 15x40 0 0

V6 15x40 0 0

V7 15x40 0 0

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça
10 0 0 250 150 150 -

L2
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

L3
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

L4
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

L5
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

L6
Maciça

10 0 0 250 150 150 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 30 0 0

P2 20 x 30 0 0

P3 20 x 30 0 0

P4 20 x 30 0 0

P5 20 x 30 0 0

P6 20 x 30 0 0

P7 20 x 30 0 0

P8 20 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Armação negativa das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Baldrame (Eixo Y)
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Relação do aço

Negativos X
Positivos X Positivos Y

4xS3 S4 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 92 88 8096

2 5.0 13 29 377

3 5.0 40 29 1160

4 5.0 334 98 32732

5 5.0 12 76 912

6 5.0 4 70 280

7 5.0 24 324 7776

8 5.0 24 372 8928

9 5.0 24 344 8256

10 5.0 170 261 44370

CA50 11 6.3 28 110 3080

12 6.3 40 120 4800

13 6.3 52 145 7540

14 6.3 1 673 673

15 6.3 3 675 2025

16 8.0 44 134 5896

17 8.0 4 994 3976

18 8.0 2 631 1262

19 8.0 4 1044 4176

20 8.0 3 341 1023

21 8.0 1 498 498

22 8.0 3 504 1512

23 8.0 3 510 1530

24 10.0 26 VAR VAR

25 10.0 2 1057 2114

26 10.0 11 513 5643

27 10.0 4 506 2024

28 10.0 1 493 493

29 10.0 2 500 1000

30 12.5 8 VAR VAR

31 12.5 32 VAR VAR

32 12.5 1 566 566

33 12.5 2 573 1146

34 12.5 2 580 1160

35 12.5 2 504 1008

36 12.5 2 511 1022

37 12.5 2 518 1036

38 12.5 1 568 568

39 12.5 2 575 1150

40 12.5 2 582 1164

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

181.2

198.8

165.3

168.2

1128.9

44.3

78.4

101.9

162

174

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

386.6

174

Volume de concreto (C-25) = 11.44 m³

Área de forma = 109.86 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo Y)
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Relação do aço

P1 4xP2 3xP4

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 188 88 16544

2 5.0 26 29 754

3 5.0 224 98 21952

CA50 4 6.3 4 313 1252

5 6.3 8 494 3952

6 6.3 1 533 533

7 6.3 3 539 1617

8 8.0 4 994 3976

9 8.0 4 1044 4176

10 8.0 2 686 1372

11 8.0 2 1058 2116

12 8.0 3 542 1626

13 10.0 26 307 7982

14 10.0 1 552 552

15 10.0 2 559 1118

16 10.0 2 506 1012

17 10.0 3 513 1539

18 10.0 1 554 554

19 10.0 2 561 1122

20 12.5 32 307 9824

21 12.5 3 494 1482

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

73.6

132.7

138.8

113.1

392.5

18

52.3

85.6

108.9

60.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

264.8

60.5

Volume de concreto (C-25) = 4.49 m³

Área de forma = 72.3 m²
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