
  ADM

9,58m²

BAN. PNE

4,05m²

PROJ. DA COBERTURA



CP 15x15x8cm

H=240cm
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Item Descrição de Material

Multiplex

Obs.

01 Condutor de Cobre EPR 90ºC 1kV
m v B

02 Cabeçote em Alumínio Fundido 
01 B

03 Arame de aço galvanizado nº 12 BWG
kg B

04 Eletroduto de Aço Galvanizado à fogo 
pç B

05
01 B

06 Niple de PVC 01 B

07
01 B

08 Cinta de aço galvanizado BAP
m B

09 Caixa de Passagem - Dimensões Conforme o Projeto
un B

10 Cabo de cobre isolado de cor verde EPR 90ºC 1kV
B

11 Haste de Terra Circular - 5/8" x3,0m
pç B

12

Curva de Aço Galvanizado 
01 B

v  = Quantidade variável

A = Material Fornecido pela ESCELSA

B = Material Fornecido pelo consumidor

Un. Quatro 

Fios

pç

Caixa para Disjuntor Polifásico até 100 A padrão ESCELSA
pç

pç

Caixa para medidor polífásico 41KW PADRÃO ESCELSA 
pç

m

pç

v

01

13

Luva de Aço Galvanizado
01 Bpç
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DETALHE - 03: LIGAÇÃO DE MEDIDORES
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DETALHE - 04: CAIXA DE PASSAGEM
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DETALHES - 05: FIXAÇÃO DO MEDIDOR NA CHAPA

(SEM ESCALA)

Item Descrição de Material Quantidade

01 2

02 1

03 2

04

Parafuso M12 + porca + arruela travante de aço galvanizado à fogo

2

Un.

Fita Bap de aço galvanizado à fogo.

pç.

pç.

7
5

 
m

m

120 mm

VISTA FRONTAL

PERFIL "U" (SEM ESCALA)

1
.
1

/
4

"
 
m

m

VISTA FRONTAL

FITA BAP (SEM ESCALA)

45MM

120MM

2
0

M
M

VISTA SUPERIOR

PERFIL "U" (SEM ESCALA)

.
.

A

A'

´

DETALHE - 02 : CORTE A A'

DETALHE - 01: PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA E MEDIÇÃO
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5
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3

3

DETALHE - 06: LOCALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO

(SEM ESCALA)

C1 11 1650 220 2x10A 10,0 - 10,0 ILUMINAÇÃO ÁREA ESPORTIVA

C2

C3

C4

C5

18 8 - 10

6600W

25,0 - 16,0
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TOTAL DO 

QUADRO

ALIMENTADOR GERAL DO QUADRO DE 

COMANDO ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

-

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

Nº DO 

CIRCUITO

POTÊNCIA 

DO 

CIRCUITO 

(W)

TENSÃO 

(V)

PROTEÇÃO 

(A)

CONDUTOR 

FASE (mm2)

CONDUTOR 

NEUTRO 

(mm2)

CONDUTOR 

TERRA 

(mm2)

ELETRODUTO 

DIÂMETRO 

EXTERNO mm 

(POL.)

LÂMPADA 

150W VMT 

LÂMPADA 

400W VMT

LÂMPADA 

1000W VMT

Q
D

L
F

QUADROS DE CARGAS

POSTE ONDE S
ERÁ INSTALAD

A

A MEDIÇÃO PA
DRÃO PMCIP D

A

ÁREA ESPORTIVA
.

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR

DIAGRAMA UNIFILAR

05

Parafuso 3/8”mm + porca + arruela travante de aço galvanizado à fogo.

1

06 1

07

Suporte “U” de aço galvanizado à fogo

6

Caixa para Disjuntor Polifásico até 100 A padrão ESCELSA

cj.Caixa para medidor polífásico 41KW PADRÃO ESCELSA 

pç.

01

01

02

02

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Barra chata de alumínio 4"x3/16"x700mm (Larg. x Espessura x Comp.)

pç.

pç.

cj.

VISTA SUPERIOR

PASSEIO

50 (2”)

100 (4”)
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LÂMPADA 

70W PAR20

--

8 1200 220 2x10A 10,0 - 10,0

-

50 (2”)

--

700 220 2x10A 10,0 - 10,0

-

50 (2”)

10--

1600 220 2x10A 10,0 - 10,0

-

50 (2”)

4-

1600 220 2x10A 10,0 - 10,0

-

50 (2”)

4-
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ILUMINAÇÃO ÁREA ESPORTIVA

ILUMINAÇÃO PLAYGROUND

ILUMINAÇÃO QUADRA

ILUMINAÇÃO QUADRA

PLANEJAMENTO

E CONSULTORIA

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

“ ” ” 

1 2 3 4

” 

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALVENARIA, DE PVC OU METALICA, INSTALADA NA

PAREDE A h=240cm

COMANDO PARA VENTILADOR DE TETO EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE A

h=110cm

VENTILADOR DE TETO COM BASE ME MADEIRA DE LEI SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIA


