
- AS RAMPAS PARA PEDESTRE DEVEM APRESENTAR INCLINA¢ëO MĆXIMA DE 8.33 %

DEVEM TAMB£M SER SINALIZADAS COM FAIXAS DE ALERTA TĆTIL DIRECIONAL.

PISO TIPO RANHURADO PARA PERMITIR A CIRCULA¢ëO DE PORTADORES DE

DEFICIENCIA VISUAL E TER REVESTIMENTO COM PISO ANTIDERRAPANTE E NëO 

TREPIDANTE(RECOMENDA-SE PISO CIMENTADO CAMUR¢ADO COM RANHURAS).

TODO E QUALQUER PISO DEVE APRESENTAR UMA LIGEIRA INCLINA¢ëO NO

SENTIDO TRANSVERSAL DA CAL¢ADA(DA TESTADA DO LOTE PARA A RUA)

- ADMITE-SE DECLIVIDADE MĆXIMA DE AT£ 2%.

- PASSEIOS DEVEM SER CONSTANTES SEM MUDAN¢AS BRUSCAS DE NIVEIS E 

 INCLINA¢ìES QUE DIFICULTEM A CIRCULA¢ëO DO PEDESTRE

- ADMITE-SE DECLIVIDADE MĆXIMA DE AT£ 2%.

- AS ĆGUAS PLUVIAIS DEVEM SER LAN¢ADAS ATRAVES DE CONDUTORES

PASSANDO POR BAIXO DA CAL¢ADA AT£ A SARJETA.

- O PISO NëO DEVE SER COLOCADO DIRETAMENTE NO SOLO.DEVE SER PREPARADO 

 UMA BASE PARA SUA COLOCA¢ëO.

- GARANTIR CANTEIRO MĉNIMO DE 0.60 X 0.60 PARA COLOCA¢ëO DE ĆRVORE

- TODOS OS EQUIPAMENTOS URBANOS DEVEM SEREM COLOCADOS NA FAIXA DE  

 SERVI¢O(LIXEIRAS, BANCOS, ĆRVORES, ORELHìES).

- COTAS EM METROS

- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

- NëO EFETUAR NENHUMA ALTERA¢ëO NO PROJETO SEM A AUTORIZA¢ëO DO ARQUITETO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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